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. WPROWADZENIE
11 ZAKRESOPRACOWANIA

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy dokument opracowany jest w oparciu o art. 7, ust. 1 pkt 3 ustawy o samorzadzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z pdzn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 z pdzn. zm.) zgodnie z ktdbrym obowigzkiem Burmistrza jest opracowanie projektu
zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe.
Projekt zatozen sporzadza sie dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz
na
3 lata. Projekt zatozenh zawiera:

e Ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie

elektryczna i paliwa gazowe;

Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych;

Mozliwosci  wykorzystania istniejagcych nadwyzek i lokalnych zasobdéw paliw i energii,
z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych z odnawialnych Zrédet energii,
energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania
ciepta odpadowego z instalacji przemystowych;

e Mozliwosci stosowania Srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166);

e  Zakres wspdtpracy z sasiednimi gminami.

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

e Umozliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczehstwa energetycznego gminy

Skwierzyna

W  opracowanym dokumencie zawarto ocene stanu technicznego poszczegdlnych systemow
energetycznych (system cieptowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy).
Sporzadzony bilans potrzeb energetycznych oraz prognoza zapotrzebowania na nosniki energii daja
obraz sytuacji w zakresie obecnego i przysztego zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczna oraz gaz
na analizowanym obszarze.
Przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszte potrzeby
energetyczne stanowig podstawe podejmowania decyzji dotyczacych zaopatrzenia w nosniki
energetyczne na terenie gminy.

e Obnizenie kosztéw rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy Skwierzyna poprzez wskazanie

optymalnych sposobow realizacji potrzeb energetycznych
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W celu obnizenia kosztéw rozwoju spoteczno gospodarczego gminy konieczne jest lokowanie nowych
inwestycji tam, gdzie wystepuja rezerwy zasilania energetycznego.
Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nosniki energii nowych odbiorcéw pozwoli na
zminimalizowanie naktaddw inwestycyjnych zwigzanych z modernizacja lub rozbudowa poszczegdlnych
systemdw, co pozwoli na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne.
Inwentaryzacja stanu istniejacego systemu energetycznego gminy pozwala na okreslenie rezerw zasilania
oraz wskazanie w ktorych obszarach te rezerwy sg najwieksze i powinny zosta¢ wykorzystane
w maksymalny sposdb.

e Ulatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemystowych, ustugowych

i mieszkaniowych

Utatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemystowych, ustugowych i mieszkaniowych
rozumie sie z jednej strony jako okreslenie obszarow, w ktérych istnieja nadwyzki w zakresie
poszczegdlnych systemdw przesytowych na poziomie adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza
mozliwosci rozumianych na poziomie rezerw terenowych wynikajacych z kierunkdw rozwoju gminy
Skwierzyna.

e Wskazanie kierunkdw rozwoju zaopatrzenia w energie, ktore moga by¢ wspierane ze srodkéw

publicznych

Przedstawiona analiza systemow energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na ciepto i energie
elektrycznag bedzie pomocna przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania inwestycji zaopatrzenia
energetycznego, tym samym utatwiajac proces wyboru zgtaszanych wnioskdw o wsparcie.

e Umozliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej
Celem maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest okreslenie stanu aktualnego, a nastepnie
ocena mozliwosci rozwojowych. Wazne jest podanie elementéw charakterystycznych poszczegdlnych
gatezi energetyki odnawialnej, w tym m.in.. potencjatu energetycznego, lokalizacji, mozliwosci
rozwojowych oraz aspektow prawnych i spotecznych.

e Zwiekszenie efektywnosci energetycznej
Zatozona racjonalizacja uzytkowania ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych, a takze podjete
dziatania termomodernizacyjne sprowadzajg sie do poprawy efektywnosci energetycznej, wykorzystania

nosnikdw energii przy jednoczesnej minimalizagji szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

1.3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2021 poz. 716 z pézn. zm.) .
e Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (tj. Dz.U. 2021 poz. 468 z pdzn. zm.).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn.

zm.).
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e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2022
poz. 503 z pézn. zm.).

e Polityka energetyczna Polski do 2040 roku.
Prawo energetyczne przewiduje dwa rodzaje dokumentéw planistycznych:

e Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe,

e Plan zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe.
Dokumenty te powinny by¢ zgodne z zatozeniami polityki energetycznej panstwa, miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego gminy, a takze spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska.

Wojt (burmistrz, prezydent) “ Przedsiebiorstwo energetyczne
Opracowuje (art. 19 ust 1) Opracowuje (art.16 ust.1)

Projekt zatozeri do Planu zaopatrzenia w energie Art. 7ust. 4just. 5
{art. 19 ust. 3) Przedsiebiorstwa energetyczne [...) sa
zobowigzane zapewnic realizacje i
finansowanie budowy i rezbudowy sieci, w

tym na potrzeby przytaczen podmictow
ubiegajacych sie o przylaczenie na

Samorzad warunkach okreslonych w art. 91 46, oraz
Procedura wojewddzki Wytozenie do w Zatozeniach...”
S00s (rt. 13 ust. 5) publicznego
[U:tawa o Opiniuj w zakresie ngﬁdl.l

wspdipracy z innymi

udostepnianiu b .
Eminami craz zgodnosci

.. Driat IV)

(art. 19 ust. 6)

2 polityks energetyczna Plan rozwoju przedsiebiorstwa
panstwa energetycznego

-na min. 3 lata (art. 16 ust.2)

| I T B,

Opiniowanie Rada Miasta/Gminy

RDOS uchwala Prezes Urzedu
Regulacji
i ‘ Energetyki Zarzad
. {art. 16 ust. 6) wojewddztwa
Opiniuwanie ZAEOZENIA DO PLANU uzgadnia w (art. 23 ust. 3i4)
PWIS {art. 19 ust. 8] zakresie przed. opiniuje
elektro. i gaz
Wijt (burmistrz, prezydent)

Bada czy Plany Rozwojowe
Przedsiebiorstwa zapewniajg
realizacje , Zzfozen..”

PLAN ROZWOQIU PE
(art. 16 ust. 3)
r NIE JL ™

Wit (burmistrz, Samorzad
prezydent) Wojewddztwa Realizacja inwestycji ujetych w Planach
Opracowuje (art. 17) Bada zgodnosc z Rozwoju
Projekt planu zaopatrzenia polityks energetyczng Dzizfania ujete w uzgodnionym Planie
art. 20ust. 1 paristwa rozwoju stanowia podstawe do ujecia ich
kosztdw w taryfie przedsiebiorstwa
Rada Miasta/Gminy PLAN ZAOPATRZENIA .
uchwala (art. 20 ust. 4) ‘ Realizacja inwestycji ujetych w Planie

zaopatrzenia
Inwestycje i dziatania ujete w Planie
zacpatrzenia stanowig podstawe do
ujeria ich kosztow (czesd kosztow)
w budzecie miasta/gminy

RYSUNEK 1. PLANOWANIE ENERGETYCZNE NA SZCZEBLU LOKALNYM.
OPRACOWANIE WEASNE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE Z DNIA 10.04.1997 Rr.
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1.4. POWIAZANIA Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

1.4.1. WYMIAR EURPEJSK]

Projekt zatoZen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna

na lata 2022-2036 jest spdjny z zapisami dyrektyw europejskich:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2018/2002 Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 R.

ZMIENIAJACA DYREKTYWE 2012/27/UE W SPRAWIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Dyrektywa ta ustanawia wspoélne ramy dziatah na rzecz promowania efektywnosci energetycznej w UE.
Cele niniejszej dyrektywy to: osiggniecie, co najmniej 20% udziatu energii Unii do 2020 r. oraz co najmniej
32,5% do 2030 r. (wzrost efektywnosci energetycznej, wptywajacy na zmniejszenie zuzycia energii
pierwotnej) oraz utorowania drogi dla dalszej poprawy efektywnosci energetycznej po tym terminie.
Ponadto okreéla zasady opracowane w celu usuniecia barier na rynku energii oraz przezwyciezenia
nieprawidtowosci w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje réwniez ustanowienie krajowych celow w zakresie
efektywnosci energetycznej na rok 2020 i 2030. Tak wiec na terenie Polski, a zatem réwniez na terenie
gminy Skwierzyna, konieczne jest wdrozenie przedsiewzie¢ wptywajacych na zmniejszenie wykorzystania

energii.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2018/2001 Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 R. W

SPRAWIE _PROMOWANIA STOSOWANIE _ENERGII ZE 7RODEt ODNAWIALNYCH (WERSJA

PRZEKSZTALCONA)

Zgodnie z art. 194 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wspieranie odnawialnych
form energii jest jednym z celdw unijnej polityki energetycznej. Cel ten jest realizowany przez niniejsza
dyrektywe. Zwigkszone stosowanie energii ze zrédet odnawialnych, stanowi istotny element dziatan
prowadzacych do redukgji emisji gazdéw cieplarnianych i wypetnienia unijnych zobowigzan w ramach
Porozumienia paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian klimatu przyjetego na zakonczenie 21. Konferendji
Stron Ramowej Konwencji Naroddw Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, a takze realizacji unijnych
ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w tym wigzgcego celu Unii, jakim jest zmniejszenie

do 2030 r. emisji o co najmniej 40 % w stosunku do poziomdw z 1990 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2019/944 Z DNIA 5 CZERWCA 2019 R. W
SPRAWIE WSPOLNYCH ZASAD RYNKU WEWNETRZNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZMIENIAJACA
DYREKTYWE 2012/27/UE (WERSJA PRZEKSZTAECONA)

Dyrektywa ustanawia wspdlne zasady dotyczace wytwarzania, przesytu, dystrybucji, magazynowania

energii i dostaw energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczacymi ochrony konsumentéow, w celu
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stworzenia prawdziwie zintegrowanych, konkurencyjnych, ukierunkowanych na potrzeby konsumenta,
elastycznych, uczciwych i przejrzystych rynkéw energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Dodatkowo,

zawiera m.in. zasady dotyczgce rynkéw detalicznych energii elektryczne;j.

1.4.2. WYMIAR KRAJOWY

Projekt zatoZen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna

na lata 2022-2036 jest spojny z dokumentami na szczeblu krajowym, przedstawionymi ponizej.

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040)

Rada Ministrow dnia 2 lutego 2021 r. przyjeta ,Polityke energetyczng Polski do 2040 roku”. Celem polityki
energetycznej panstwa jest: bezpieczenstwo energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjnosci
gospodarki, efektywnosci energetycznej i zmniejszenia oddziatywania sektora energii na sSrodowisko, przy
optymalnym wykorzystaniu wtasnych zasobow energetycznych.

W ramach celéw szczegdtowych wyznaczono:

1. Optymalne wykorzystanie wtasnych surowcéw energetycznych;

2. Rozbudowa infrastruktury wytwdrczej i sieciowej energii elektryczne;j;

3. Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury gazu ziemnego, ropy naftowe;j i paliw

ciektych;

4. Rozwdj rynkdw energii;

5. Wdrozenie energetyki jadrowej;

6. Rozwdj odnawialnych Zrédet energii;

7. Rozwoj cieptownictwa i kogeneracji;

8. Poprawa efektywnosci energetyczne).

Realizacja Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla
Gminy Skwierzyna na lata 2022-2036, wptynie na realizacje wszystkich celow, ktére zostaty wyznaczone
w projekcie Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Zatozenia dokumentu maja na celu zapewnic¢
efektywnosé

i bezpieczenstwo energetyczne na terenie gminy Skwierzyna.

Trzy filary transformacji energetyczne;j:

e Sprawiedliwa transformacja — oznacza zapewnienie nowych mozliwosci rozwoju dla regionéw
Polski najbardziej dotknietych negatywnymi skutkami przeksztatcenn wynikajacych z
niskoemisyjnej transformacji energetycznej (zapewnienie nowych miejsc pracy, tworzenie
nowych gatezi przemystu. Podjete zostang dziatania skierowane do rejondw wegtowych, do

ktérych zostanie skierowane duze wsparcie finansowe. Indywidualny odbiorca energii rowniez
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bedzie brat aktywny udziat w procesie transformacji, co pozwoli na jego ochrone przez wzrostem
cen nosnikdw energii i ma na celu zachete do aktywnego udziatu w rynku energii. Takie
rozwigzania pozwola na sprawiedliwg transformacje energetyczna kraju, dajac jednoczesnie
blisko 300 tysiecy miejsc pracy w sektorze, energetyki odnawialnej, elektromobilnosci, energetyki
jadrowej czy termomodernizacji.

e Zeroemisyjny system energetyczny — jest to kierunek dtugo terminowy, zaktadajacy zmniejszenie
emisyjnosci z sektora energetycznego, poprzez wprowadzenie w kraju energetyki jadrowej
i energetyki wiatrowej na morzu. Nastapi zwiekszenie udziatu technologii energetycznych
opartych na paliwach gazowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczenstwa
energetycznego

e Dobra jakos¢ powietrza — to cel ktdrego, skutki zaliczane sa do najbardziej zauwazanych,
stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych poprzez inwestycje w sektorze cieptownictwa,
promowania budownictwa pasywnego i zeroemisyjnego, wykorzystanie odnawialnych
technologii oraz zwiekszenie swiadomosci spotecznej. Jakos¢ powietrza w duzym stopniu ma

wptyw na stan naszego zdrowia, zanieczyszczenia znajdujace sie w powietrzu oddziatuja na uktad

oddechowy cztowieka, powodujac liczne dolegliwosci.

nie wigcej niz 56% wegla w wytwarzaniu energii
elektrycznej w 2030 r.
J
~

co najmniej 23% OZE w koricowym zuzyciu energii
bruttow 2030 r.
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wdrozenie energetyki jagdrowejw 2033 r,

ograniczenie emisji GHG o 30% do 2030 r.
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zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej
0 23% do 2030 r.
(w stosunku do prognoz PRIMES z 2007 r.)
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RYSUNEK 2. WSKAZNIKI GLOBALNEJ MIARY REALIZACJI CELU PEP2040.
zrodto: streszczenie PEP2040.

Krajowy plan na rzecz enerqii i klimatu na lata 2021-2030
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Dokument wskazuje priorytety dziatan w pieciu wymiarach unii energetycznej:

e bezpieczenstwa energetycznego,

e wewnetrznego rynku energii,

o efektywnosci energetycznej,

e obnizenia emisyjnosci,

e badan naukowych, innowadji i konkurencyjnosci,
W tym cele na 2030 r., stanowigce krajowy wktad w realizacje unijnych celow klimatyczno-energetycznych
w zakresie redukcji emisji gazéw cieplarnianych, rozwoju odnawialnych zrédet energii oraz poprawy
efektywnosci energetycznej. Dokument wskazuje réwniez polityki i dziatania, ktére majg doprowadzi¢ do

osiggniecia wyznaczonych celéw.

Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesnosci

Dokument przyjety Uchwatg nr 16 Rady Ministréw z dnia 5 lutego 2013 r. Najwazniejsze uwzglednione
gtéwne kierunki i cele wynikajagce z Dtugookresowej Strategii Rozwoju Kraju z punktu widzenia
niniejszego dokumentu:

Cel 7: Zapewnienie bezpieczehstwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu srodowiska”

e Kierunek interwencji — Modernizacja infrastruktury i bezpieczehstwo energetyczne,

Kierunek interwencji — Modernizacja sieci elektroenergetycznych i cieptowniczych,

Kierunek interwencji — Wzmocnienie roli odbiorcéw finalnych w zarzadzaniu zuzyciem energii,

Kierunek interwencji — Stworzenie zachet przyspieszajacych rozwdj zielonej gospodarki,

1.4.3. WYMIAR REGIONALNY | LOKALNY

Kierunek interwencji — Zwiekszenie poziomu ochrony srodowiska.

Projekt zatozeri do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna

na lata 2022-2036 jest spojny z dokumentami na szczeblu regionalnym, przedstawionymi ponize;.

Uchwata antysmogowa

Uchwata NR XLVI/732/18 SEJMIKU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewodztwa lubuskiego, z wytaczeniem miasta Zielona Géra oraz miasta
Gorzow Wikp., ograniczen w zakresie eksploatagji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw zostata

przyjeta tzw. Uchwata antysmogowa.

11



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy
Skwierzyna na lata 2022-2036

Program ochrony powietrza (POP)

Uchwata NR XXII/323/20 Sejmiku Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 7 wrzesnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem dziatar krétkoterminowych.
Na terenie gminy Skwierzyna zgodnie z powyzszym programem ochrony powietrza odnotowano

nastepujace rodzaje przekroczeh benzo(a)pirenu:

e 0818lusBaPa43 — obszar wiejski - niedaleko miasta,
e 0818lusBaPa46 — obszar wiejski - niedaleko miasta,

e 0818lusBaPa33 — obszar miejski i wiejski.
Na terenie gminy Skwierzyna powinny by¢ realizowane nastepujace dziatania:

e Obnizenie emisji z indywidualnych systemow grzewczych w wyniku eliminacji niskosprawnych
urzadzenh na paliwa state,

e Dziatania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz
informacyjne i szkoleniowe,

e Prowadzenie kontroli przestrzegania przepiséw ograniczajacych uzywanie paliw lub urzadzen do

celéw grzewczych oraz zakazu spalania odpadow.

Strategia rozwoju energetyki wojewddztwa lubuskiego

Dokument zostat opracowany w 2013 roku.

Strategia Energetyki Wojewddztwa Lubuskiego wskazuje priorytety (cele strategiczne) oraz cele
operacyjne i dziatania, ktdre stuzy¢ winny zapewnieniu bezpieczenstwa energetycznego i ekologicznego
obszaru wojewddztwa i ktére obejmuja zardwno zakres dziatan inwestycyjnych, jak i catego spektrum
funkcji planistycznej, szkoleniowej, informacyjnopopularyzujacej i badawczo-rozwojowe;.

Struktura prezentowanej Strategii jest strukturg hierarchiczng, gdzie zdefiniowana zostata
perspektywiczna Wizja energetyki wojewodztwa lubuskiego i wskazany cel gtowny, dla ktérego
osiggniecia stuzy¢ winna realizacja czterech celdw strategicznych. Do kazdego z nich przyporzadkowane
zostaty cele operacyjne i jako nastepny poziom kierunki interwengji.

Cel gtéwny - ,Rozwdj energetyki warunkiem zdynamizowania gospodarki wojewddztwa lubuskiego oraz
poprawy jakosci zycia jego mieszkancow”

Zgodnie z wyzej okre$lonym celem gtdwnym, stanowigcym niejako misje energetyki na obszarze
wojewddztwa, oraz bazujac na wnioskach z wczesniej przeprowadzonej analizy SWOT, sformutowano
nastepujace cele strategiczne, majace zapewnic¢ bezposrednio osiagniecie celu gtdéwnego.

Cele strategiczne:

CS1 - Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego poprzez wzrost mocy wytworczej oraz zwiekszenie

dostepnosci infrastruktury energetycznej
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CS2 - Wzrost udziatu czystej energii
CS3 - Efektywne gospodarowanie energia

CS4 - Rozwdj niematerialnych zasobdw infrastruktury energetyki

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Lubuskiego 2030

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Lubuskiego 2030 (SRWL 2030) jest dokumentem wyznaczajacym
strategiczne cele i kluczowe kierunki dziatan oraz przewidywane instrumenty ich realizacji w rozwoju

wojewodztwa lubuskiego w kolejnej dekadzie.

Ponizej przedstawiono zatozenia spdjne z przedmiotowym opracowaniem.

CEL STRATEGICZNY 1. Inteligentna, zielona gospodarka regionalna

Cel operacyjny 1.2: Rozwdj zielonej gospodarki, w tym energetyki przyjaznej Srodowisku
Kierunki interwencji (dziatan) celu operacyjnego 1.2:

a. Wsparcie i promogcja inwestycji w zakresie odnawialnych Zrédet energii.

b. Budowa nowoczesnych oraz niskoemisyjnych Zrédet rozproszonych, wykorzystujgcych
w szczegdlnosci lokalny potencjat energetyczny.

c. Promowanie partnerstw na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwigzan energetycznych, w tym
klastréw energii.

d. Racjonalizacja wykorzystania energii poprzez realizacje przedsiewzie¢ stuzacych poprawie
zarzadzania energia i efektywnosci energetycznej oraz upowszechnianie i promowanie postaw
energooszczednych.

e. Wspieranie produkcji przyjaznej srodowisku i przechodzenia na gospodarke o obiegu
zamknietym,

w szczegdlnosci projektowanie i wdrazanie:
e niskoodpadowych technologii produkgji,
o efektywnych ekonomicznie i ekologicznych technologii odzysku (w tym recyklingu),
e unieszkodliwiania (w tym termicznego) i przeksztatcania odpadéw.

f.  Promowanie i wspieranie dziatan majacych na celu przejscie na gospodarke niskoemisyjna:

e termomodernizacja budynkdéw uzytecznosci publicznej, budynkéw mieszkalnych
i innych obiektow, w tym z zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii,

e wspieranie rozwoju budownictwa energooszczednego,

e dziatania na rzecz proekologicznej mobilnosci,

e budowa i modernizacja systemow cieptowniczych.

g. Dziatania na rzecz ograniczenia tzw. niskiej emisji, szczegélnie z indywidualnych zrodet
ogrzewania i lokalnych kottowni.

h. Wspieranie przechodzenia na gospodarke o obiegu zamknietym.

i.  Przeciwdziatanie emisji gazéw cieplarnianych.
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j. Promowanie zasad zréwnowazonego rozwoju.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

W opracowanych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Skwierzyna
realizowane sa zapisy odnosnie kierunkdw modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, m.in

w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe.

Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna

Aktualne Studium stanowi Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 11/12/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28
listopada 2018 r.

Ponizej przedstawiono kierunki rozwoju systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej uwzglednione
w Studium.

Zaopatrzenie w energie elektryczna

Rozbudowa elementéw uktadu elektroenergetycznego powinna nastepowad rdéwnoczesnie
z zagospodarowaniem nowych terendéw przeznaczonych do zabudowy. Na terenach, ktérych walory
estetyczne powinny by¢ podkreslone, studium rekomenduje wykonanie nowych sieci rozdzielczych
w wersji kablowej. Nalezy takze podejmowacl dziatania zmierzajace do systematycznej modernizadji
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej, majace na celu zwiekszenie sprawnosci systemu
zaopatrzenia w energie elektryczna.

Dopuszcza sie odbudowe, rozbudowe i przebudowe istniejacych oraz budowe nowych linii przesytowych
(>110 kV). Realizacja inwestycji po trasie istniejacej linii nie wytacza mozliwosci rozmieszczenia stupdw
oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektdw i urzadzen niezbednych do korzystania z linii
w innych niz dotychczasowe miejscach.

Zaopatrzenie w gaz

Gmina Skwierzyna posiada bezposrednie zaopatrzenie w gaz sieciowy. Stan eksploatowanej na terenie
gminy infrastruktury gazowej jest dobry i prorozwojowy. Dobre warunki lokalizacyjne regionu stanowia
dogodng pozycje wyjsciowa do dalszej gazyfikacji podnoszac standard zycia mieszkancoéw, ograniczajac
niskg emisje i zwiekszajac atrakcyjnosé terendw inwestycyjnych gminy. Jako gtéwne kierunki dziatan
w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:
e rozbudowe sieci w oparciu o istniejgcg strukture, przy maksymalnym zwiekszeniu jej
efektywnosci,
e zastosowanie indywidualnych zbiornikdbw gazu ptynnego, pod warunkiem spetnienia wymogow
przepiséw odrebnych.
Ponadto uwzgledniajac konieczno$¢ rozbudowy systemu tranzytowego zwigzanego z realizacja projektu
Baltic Pipe na terenie gminy Skwierzyna planowana jest realizacjg gazociggu DN1000 relacji Golenidow-

Lwowek, ktérego trasa przebiegac bedzie wzdtuz istniejgcego gazociggu Szczecin-Lwowek.
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Zaopatrzenie w ciepto

W zakresie zaopatrzenia w ciepto podstawowym zadaniem jest podniesienie sprawnosci istniejacych
zrédet ciepta przy zatozeniu ograniczenia zuzycia paliwa oraz niskiej emisji zanieczyszczen do srodowiska.
Nalezy ograniczy¢ rozwoj systemu cieptowniczego opartego o nieekonomiczne weglowe kotty grzewcze
poprzez zastosowanie nowoczesnych jednostek spetniajagcych wszystkie uwarunkowania zwigzane
z ochrong Srodowiska.

Zaleca sie rozwdj systemow grzewczych opartych o odnawialne Zrodta energii - biomase, energie
stoneczng lub geotermalng oraz umozliwienie zastosowania ekologicznego czynnika energetycznego,

jakim jest gaz ziemny.

. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU
OBJETEGO OPRACOWANIEM

2.1. POtOZENIE

Gmina Skwierzyna potozna jest w zachodniej czesci Polski, w wojewddztwie lubuskim, w poétnocnej czesci

powiatu miedzyrzeckiego. Jest to gmina miejsko-wiejska, ktérej siedzibg jest miasto Skwierzyna

Granice administracyjne gminy przedstawiono ponizej.
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RYSUNEK 3. GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY SKWIERZYNA.

Jej bezposrednimi sasiadami sg gminy:
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e Bledzew (powiat miedzyrzecki, wojewddztwo lubuskie),

e Deszczno (powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie),

e Drezdenko (powiat strzelecko-drezdenski, wojewddztwo lubuskie),
e Miedzychdd (powiat miedzychodzki, wojewddztwo wielkopolskie),
e Przytoczna (powiat miedzyrzecki, wojewodztwo lubuskie),

e Santok (powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie).

Wedtug danych ewidencyjnych GUS gmina zajmuje powierzchnie 28 481 ha, co stanowi 20,5%
powierzchni powiatu. Wchodzace w sktad gminy miasto Skwierzyna obejmujgc obszar 3 589 ha stanowi
ok. 12,5% ogdlnej powierzchni gminy. Obszary wiejskie o powierzchni 24 892 ha podzielone zostaty na
siedem sotectw:

e Dobrojewo,

e Goscinowo,

e Murzynowo,

e Krobielewko,

e Swiniary,

e Trzebiszewo,

e Wiejce

w sktad ktérych wehodzi 9 wsi.

Hierarchia sieci osadniczej dla Gminy Skwierzyna jest tréjstopniowa:

e nadrzedny osrodek centralny stanowi miasto Skwierzyna, bedace podstawowym elementem
struktury  funkcjonalno-przestrzennej z siedzibg wiadz samorzadowych, osrodkami
wielofunkcyjnymi  w zakresie szkolnictwa, opieki zdrowotnej, kultury, handlu, ustug
rzemies$lniczych i gastronomicznych, produkgji i przemystu oraz infrastruktury technicznej,

e oSrodki podstawowe tworza wsie: Trzebiszewo, Murzynowo, §Winiary i Krobielewko. Stanowig
one dopetnienie oferty osrodka centralnego poprzez lokalizacje lokalnych ustug publicznych
oraz funkcji zwigzanych w szczegdlnosci z produkcja rolng lub turystyka i rekreacja.
Rozmieszczone sg rbwnomiernie na obszarze gminy, przewaznie w znacznej odlegtosci od
osrodka centralnego,

e oSrodki podrzedne tworza pozostate wsie, gdzie swiadczone s3 ustugi na poziomie
podstawowym — przewaznie jest to lokalny obiekt ustugowy zaopatrujacy wie$ w podstawowe

produkty spozywcze i przemystowe.

Uktad komunikacyjny
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Przez teren gminy przebiegajg wazne szlaki komunikacyjne, takie jak: drogi krajowe, wojewddzkie
i powiatowe.
Drogi krajowe:

e droga ekspresowa S3 — Gorzéw Wielkopolski — Zielona Géra — o dtugosci 6137 m.
Drogi wojewddzkie:

e droga wojewddzka nr 159 — Nowe Polichno — Skwierzyna — o dtugosci 13,25 km,

e droga wojewddzka nr 199 — Skwierzyna — Swiniary — Wiejce — Miedzychdd — o dtugosci 21,54 km.
Drogi powiatowe:

e droga powiatowa nr 1295F — Lubniewice — Bledzew — Skwierzyna - 1+803 km,

e droga powiatowa nr 1322F — Skwierzyna — Krasne Dtusko — granica wojewddztwa — 2+798 km,

e droga powiatowa nr 1349F — Trzebiszewo — Rakowo — Skwierzyna — 6+978 km,

e droga powiatowa nr 1350F — Stary Dworek — Skwierzyna — 4+462 km,

e droga powiatowa nr 1351F — Stare Polichno — Murzynowo — 6+952 km,

e droga powiatowa 1352F — Osetnica — Goscinowo — Dobrojewo — 5+410 km.
Sie¢ ww. drég uzupetniona jest rowniez licznymi drogami gminnymi.

Uktad komunikacyjny nie stanowi bariery w rozwoju sieci energetycznej, gazowej i cieptowniczej.

2.2. KLIMAT

Wedtug klasyfikacji Romera teren gminy Skwierzyna znajduje sie w zasiegu klimatu Krainy Wielkich Dolin,
gdzie Scieraja sie wptywy klimatu atlantyckiego i kontynentalnego. Charakteryzuja go nastepujace

parametry (dane pochodzg ze stacji meteorologicznej w Gorzowie Wielkopolskim):

e suma opadow atmosferycznych — 548 mm
e temperatura powietrza — 8,7°C

e cisnienie powietrza — 1007,0 hPa

e wilgotnos¢ powietrza — 79%

e predkos¢ wiatru — 3,1 m/s

e roczna suma ustonecznienia — 1629 godzin

e zachmurzenie — 66% pokrycia nieba.

Dominuja tu wiatry gtdwnie z kierunku zachodniego i potudniowo-zachodniego. Specyficzng cecha
regionu jest bardzo czeste wystepowanie dni z pogoda przymrozkowa bardzo chtodng, czesto
z opadami (typ pogody 511). Srednio takich dni w roku jest okoto 21. Liczne sg dni z pogoda umiarkowanie
ciepta z duzymi zachmurzeniem (okoto 49 dni w roku), a takze dni z pogoda bardzo ciepta z duzym
zachmurzeniem (okoto 15 dni w roku).

Do najwazniejszych elementéw ksztattujgcych mikro- i makroklimat okolic gminy zaliczy¢é nalezy

uksztattowanie powierzchni terenu, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
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komplekséw lesnych lub pasmowych zadrzewien — las wptywa fagodzaco na termike i ruch
powietrza. Charakteryzuje sie wyréwnanym profilem termicznym o znacznie mniejszych
spadkach temperatury w poréwnaniu do obszaréw sasiednich, ostabieniem i modyfikacja
kierunkéw wiatrow ze znaczng iloscia cisz, wiekszg wilgotnos¢ wzgledna, a przede wszystkim
bakteriostatycznym dziataniem olejkéw eterycznych. W obszarze terendw lesnych mozemy
wyrdznic przede wszystkim topoklimat boréw sosnowych porastajacych wydmy charakteryzujacy
sie niska wilgotnoscig, dobrymi warunkami przewietrzenia, dobrym nastonecznieniem. W ich
zasiegu z uwagi na znaczne deniwelacje terenu (wysokos$¢ wzgledna wydm dochodzi do 15 m)
wystepuja kontrasty termiczne i wilgotnosciowe. Najkorzystniejsze pod wzgledem
bioklimatycznym sa siedliska $wieze, siedliska wilgotne, w szczegdlnosci na terenach obnizen,
ktére charakteryzuja sie sktonnoscig do tworzenia zastoisk zimnego powietrza przy utrudnionych
warunkach przewietrzania,

dolin rzecznych — charakteryzujacych sie czestymi inwersjami temperatur, tworzeniem sie
zastoisk zimnego powietrza zwlaszcza w porach przejsciowych, mozliwoscig wystepowania
przymrozkdw lokalnych typu radiacyjno-adwekcyjnego, duzg czestotliwoscig wystepowania
mgiet oraz tworzeniem lokalnej cyrkulacji powietrza,

istniejacych terendw zabudowanych — dotyczy to gtéwnie zabudowy miasta Skwierzyna oraz
zwartych obszaréw zabudowanych poszczegdlnych miejscowosci. Obszary te oprécz zaktdcenia
naturalnej rownowagi cieplno - wilgotnosciowej i radiacyjnej tj. nizszej wilgotnosci wzglednej
powietrza i wzrostu radiacji, probleméw dodatkowej dostawy energii ze zrédet sztucznych oraz
modyfikacji sity i kierunkéw stabych wiatréw, sg przede wszystkim Zrédiem niskiej emisji
zanieczyszczeh pytowo-gazowych do powietrza (z lokalnych Zrédet grzewczych i Zrodet

komunikacyjnych).

Srednie temperatury i opady dla gminy Skwierzyna przedstawiono na ponizszym wykresie.
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Srednie temperatury i opady
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WYKRES 1. gREDNIE TEMPERATURY | OPADY DLA GMINY SKWIERZYNA.
Zrédho: https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/skwierzyna polska 3085656

Réza wiatrow dla analizowanego obszaru zostata przedstawiona na ponizszym rysunku.
N

NNW 1000 NNE

NW 750 NE

500
WNW ENE

Wsw ESE

A

sw SE

SSW SSE

0 >1 >55 ®>12 @>19 @28 @ >38 >50 @ >61km/h
RYSUNEK 4. ROZA WIATROW DLA GMINY SKWIERZYNA.
Zrédio:
https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/skwierzyna_polska_3085656
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2.3. DEMOGRAFIA

Demografia jest jednym z gtéwnych czynnikdw warunkujgcych rozwdj gminy na wszystkich ptaszczyznach
- w tym na ptaszczyZznie gospodarczej oraz przestrzennej. Sytuacja demograficzna wptywa zatem na
funkcjonowanie catej jednostki samorzadowej i rzutuje na sektory tj. rynek pracy, inwestycje - rodzaj
i zakres realizowanych na terenie gminy. Liczba mieszkancéw gminy w ostatnich latach wykazuje

tendencje spadkowa.
W roku 2021 teren gminy Skwierzyne zamieszkiwato 11 920 oséb.

Liczba mieszkancéw
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WYKRES 2: LICZBA MIESZKANCOW GMINY SKWIERZYNIE W LATACH 2015-2021.
Zrodho: Urzad Miejski w Skwierzynie.

Prognoza liczby mieszkancéw w latach 2022 — 2037 zaktada spadek liczby mieszkahcdw, na poziomie -

0,53% rocznie.
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PROGNOZA LICZBY MIESZKANCOW

I |1 856
I 11 793

WYKRES 3. PROGNOZA LICZBY MIESZKANCOW GMINY SKWIERZYNA DO 2036 ROKU.
Zrédto: Opracowanie wiasne.

Pozostate dane demograficzne dotyczace gminy zostaty przedstawione w ponizszej tabeli.

TABELA 1. DANE DEMOGRAFICZNE DLA GMINY SKWIERZYNA.
ER— Jednostka Wartos¢ Wartos¢ Warto$¢ Wartos¢
(2017 r) (2018 r.) (2019 r.) (2020 r.)

Wskaznik modutu gminnego

Gesto$¢ zaludnienia  osoba/km? 43 43 42 42

Zmiana liczby
ludnosci na 1000 osoba -8,3 0,6 -8,6 -12,8
mieszkancow
Udziat ludnosci wedtug ekonomicznych grup wieku w % ludnosci ogotem

W wieku

_ 16,7 16,8 16,8 16,8
przedprodukcyjnym
Wiwieku % 63,1 61,9 61,0 60,2
produkcyjnym
Wiwieku 20,3 21,3 22,2 23,0
poprodukcyjnym

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Wiekszos¢ mieszkancdw gminy Skwierzyna stanowiag obecnie osoby w wieku produkcyjnym (ponad 60%).
Za niekorzystne zjawisko nalezy uznac jednak systematyczny spadek liczby oséb w wieku produkcyjnym

i przedprodukcyjnym, przy jednoczesnym wzroscie liczby oséb w wieku poprodukcyjnym.
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2.4. ZASOBY MIESZKANIOWE

Sytuacja mieszkaniowa to jeden z bardzo istotnych czynnikow $wiadczacych o rozwoju gospodarczym
gminy.

Zaréwno liczba budynkéw, jak i mieszkan na terenie gminy Skwierzyna zwieksza sie regularnie od 2015
roku.

TABELA 2. WSKAZNIKI STRUKTURY MIESZKANIOWEJ NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W LATACH 2015 — 2020.

Wskazniki struktury mieszkaniowej [m?] 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba budynkéw mieszkalnych 1766 1775 1780 1791 1827 1850
Liczba mieszkan 4 464 4 473 4 484 4 496 4524 4596
taczna powierzchnia mieszkan 319947 321165 323336 325039 328780 334553
Przecietna povylerzchma uzytkowa 1 71,7 71,8 721 723 727 728
mieszkania
Przecietna powierzchnia uzytkowa 259 26,1 26,5 26,6 272 280

mieszkania na jedng osoba m?
Zrédto: Opracowanie na podstawie danych GUS.

Prognozowang liczbe mieszkan do roku 2037 przedstawiono na ponizszym wykresie. Zaktada sie wzrost

obserwowany

w latach 2015-2020.

liczby mieszkah na analizowanym obszarze na poziomie 0,87% rocznie. Prognoza uwzglednia trend
PROGNOZA LICZBY MIESZKAN
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WYKRES 4: PROGNOZOWANA LICZBA MIESZKAN NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA DO ROKU 2036.
Zrédto: Opracowanie whasne.
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Prognozowana powierzchnia mieszkan na terenie gminy w perspektywie do 2036 roku przedstawiono

ponizej.
TABELA 3. PROGNOZOWANA POWIERZCHNIA MIESZKAN [M?] NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Rok Prognozowana powierzchnia mieszkan [m?]
2022 337 051
2023 339 568
2024 342103
2025 344 657
2026 347 230
2027 349 823
2028 352 435
2029 355 066
2030 357 717
2031 360 388
2032 363 079
2033 365 790
2034 368 521
2035 371273
2036 374 045

Zrédfo: Opracowanie whasne.

2.5. DZIALALNOSC GOSPODARCZA

Liczba podmiotéw gospodarczych na terenie gminy Skwierzyna w przeciggu ostatnich lat wykazuje

wahania wartosci. Liczba podmiotéw gospodarczych w roku 2021 wyniosta 1296.
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Liczba podmiotdédw gospodarczych
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WYKRES 5: LICZBA PODMIOTOW GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W LATACH 2015 — 2021.
Zrédfto: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Przedsiebiorstwa zarejestrowane w gminie Skwierzyna dziataja gtéwnie w sektorze handlu. Szczegdtowy
podziat podmiotéw gospodarczych na terenie gminy przedstawiono w ponizszej tabeli.

TABELA 4: PODMIOTY WG PKD 2007 | RODZAJOW DZIALALNOSCI.

Podmioty wg PKD 2007 i rodzajéw dziatalnosci 2021
OGOLEM
A. Rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i rybactwo 50
B. Gérnictwo i wydobywanie 1
C. Przetworstwo przemystowe 96
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczng, gaz, pare 3
wodnag, goracg wode i powietrze do uktaddw klimatyzacyjnych
E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz 10
dziatalnos¢ zwigzana z rekultywacja
F. Budownictwo 199
G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdow
. 275

samochodowych, wigczajac motocykle
H. Transport i gospodarka magazynowa 76
|. Dziatalno$¢ zwigzana z zakwaterowaniem i ustugami 38
gastronomicznymi
J. Informacja i komunikacja 17
K. Dziatalno$¢ finansowa i ubezpieczeniowa 23
L. Dziatalno$¢ zwigzana z obstuga rynku nieruchomosci 149
M. Dziatalno$¢ profesjonalna, naukowa i techniczna 70
N. Dziatalno$¢ w zakresie ustug administrowania i dziatalno$¢ 39

wspierajaca
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O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowigzkowe

. . 7
zabezpieczenia spoteczne
P. Edukacja 40
Q. Opieka zdrowotna i pomoc spoteczna 84
R. Dziatalno$¢ zwigzana z kulturg, rozrywka i rekreacja 21
S. Pozostata dziatalnos$¢ ustugowa w tym sekcja
T. Gospodarstwa domowe zatrudniajgce pracownikow; 0

gospodarstwa domowe produkujgce wyroby i $wiadczace ustugi
na wiasne potrzeby
Zrodho: Bank Danych Lokalnych, GUS.
Analizujagc trend lat poprzednich, liczba podmiotéw gospodarczych dziatajacych na terenie gminy na

podstawie prognozy bedzie wzrasta¢ na poziomie 1,5% rocznie. Ponizszy wykres prezentuje wyznaczong

do roku 2037 prognoze ilosci takich podmiotéw gospodarczych.

PROGNOZA LICZBY PODMIOTOW
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WYKRES 6: PROGNOZA ILOSCI PODMIOTOW GOSPODARCZYCH ZAREJESTROWANYCH NA GMINY SKWIERZYNA DO ROKU

2036.
Zrédfo: Opracowanie whasne.

2.6. STAN POWIETRZA

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2021 poz.
1973), Panstwowy Monitoring Srodowiska stanowi systemem pomiaréw, ocen i prognoz stanu $rodowiska
oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o srodowisku. Podstawowym celem
monitoringu jakosci powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stezen substancji w otaczajacym

powietrzu oraz wynikdw ocen jakos$ci powietrza.
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Zgodnie z przepisami, na terenie woj. lubuskiego wydzielono 3 strefy oceny jakosci powietrza — miasto
Gorzéw Wielkopolski, miasto Zielona Géra oraz strefa lubuska (pozostaty obszar wojewddztwa).

Wyniki klasyfikacji jakosci powietrza wynikajace z Rocznej oceny jakosci powietrza w Wojewddztwie
Lubuskim. Raport wojewddzki za rok 2021 z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych w celu ochrony
zdrowia ludzkiego dla strefy lubuskiej przedstawiono w ponizszej tabeli.

TABELA 5. WYNIKOWE KLASY DLA STREFY LUBUSKIEJ DLA POSZCZEGOLNYCH ZANIECZYSZCZEN, UZYSKANE W OCENIE
ROCZNEJ ZA 2021 R. DOKONANEJ Z UWZGLEDNIENIEM KRYTERIOW USTANOWIONYCH W CELU OCHRONY ZDROWIA.

Zrédto: Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie lubuskim. Raport wojewddzki za rok 2021, Autor: RWMS
GIOS, Rok wydania: 2022.

1) Dla ozonu — poziom celu dtugoterminowego, strefy uzyskaty klase D2

2) Dla pytu PM2,5 — poziom dopuszczalny | faza, wszystkie strefy uzyskaty klase A

Wynik oceny strefy lubuskiej za rok 2021, w ktdrej potozona jest gmina Skwierzyna wskazuje,
ze dotrzymane s3 poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa A)
ustanowione ze wzgledu na ochrone zdrowia dla nastepujacych zanieczyszczen:

e dwutlenku siarki,

e dwutlenku azotu,

e ofowiu,

e benzenuy,

e tlenku wegla,

e arsenu,
e kadmu,
e niklu,

e pytdw PM10,
e pytdbw PM2.5,

e 0zonu.

Roczna ocena jakosci powietrza dla strefy lubuskiej wskazata, iz przekroczony zostat:

e docelowy poziom dla benzo(a)pirenu.

Bezposrednio na terenie gminy Skwierzyna w 2021 roku odnotowano nastepujace przekroczenia:
e poziomu docelowego benzo(a)pirenu — srednia roczna,

e poziomu celu dtugoterminowego ozonu — $rednia 8 godzinna.

Graficzne rozmieszczenie obszaru przekroczen na terenie wojewddztwa lubuskiego przedstawiono na

ponizszym rysunku.

26



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy
Skwierzyna na lata 2022-2036

7] obszary przekroczen
[ strefy

powiaty

grmny

RYSUNEK 5. ZASIEG OBSZAROW PRZEKROCZEN POZIOMU DOCELOWEGO BENZO(A)PIRENU OKRESLONEGO ZE WZGLEDU
NA OCHRONE ZDROWIA W WOJEWODZTWIE LUBUSKIM W 20271 ROKU.
Zrédfo: Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie lubuskim. Raport wojewddzki za rok 2021, Autor: RWMS
GIOS, Rok wydania: 2022.
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Obszary problemowe na terenie gminy Skwierzyna zwigzane z jakoscig powietrza

Emisja punktowa

Punktowe zrodta majg istotny wpltyw na wielko$¢ i zasieg stezen zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym. Emisja punktowa pochodzi gtownie z duzych zaktadow przemystowych emitujacych
pyty, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek wegla oraz metale ciezkie.

Udziat emisji punktowej na terenie gminy jest niewielki, ze wzgledu na brak duzych przedsiebiorstw na
terenie gminy.

Emisja liniowa

Na terenie gminy Skwierzyna, najwieksza emisja liniowa wystepuje w obrebie ruchliwych drég
wojewodzkich nr 199 i 159. Przez zachodnig cze$¢ gminy przebiega takze droga ekspresowa nr S3 bedaca
znacznym emiterem emisji komunikacyjnej, jednakze na niewielkim obszarze gminy.

Jest to gtdbwna przyczyna zanieczyszczenia powietrza w wyniku emisji liniowej.

Emisja powierzchniowa

Zrédtem emisji powierzchniowej sa paleniska domowe. Na terenie gminy Skwierzyna duza czeé¢
mieszkancdw ogrzewa swoje domy weglem, co przyczynia sie do wysokiej emisji dwutlenku siarki, tlenku
azotu, pytdw, sadzy oraz tlenku wegla i weglowodorow aromatycznych. Coraz wyzsze ceny paliw
opatowych przyczyniaja sie z kolei do poszukiwania réznego rodzaju oszczednosci. Z tego powodu czes¢
mieszkancow spala w swoich piecach réznego rodzaju odpady, emitujgce duze ilosci toksycznych
zanieczyszczen do atmosfery. Praktyki te sg w dalszym ciagu powszechne na obszarach wiejskich.
W konsekwencji, na terenie gminy Skwierzyna, podobnie jak w catej Polsce, zaobserwowaé mozna
zjawisko tzw. ,niskiej emisji”, czyli emisji pochodzacej ze Zrddet o wysokosci nieprzekraczajacej kilkunastu
metréw wysokosci. Zjawisko to jest obserwowalne na terenach zwartej zabudowy, charakteryzujacej sie
brakiem mozliwosci przewietrzania. Elementem sktadowym ,niskiej emisji” sa zanieczyszczenia
emitowane podczas ogrzewania budynkéw mieszkalnych. Do zrddet niskiej emisji nalezy zaliczy¢ przede
wszystkim indywidualne posesje, w ktérych wystepuje opalanie weglowe, a takze mniejsze zaktady
produkcyjne, punkty ustugowe i handlowe. Ze wzgledu na duzg ilos¢ tego typu zrédet emisji nie jest
mozliwe monitorowanie kazdego z nich, a tym samym okreslenie doktadnej ilosci dostajacych sie z nich

do atmosfery zanieczyszczen.

2.7. OBSZARY CHRONIONE NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA

Obszary prawnie chronione na terenie gminy zajmujg powierzchnie 5124,94 ha, co stanowi 18%
powierzchni gminy.
Obszar chronionego krajobrazu

Na terenie gminy znajduja sie dwa obszary chronionego krajobrazu:
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e ,4-Dolina Warty i Dolnej Noteci” obszar o powierzchni 33.888 ha potozony m.in. w gminach:
Przytoczna 2 007 ha, Skwierzyna 4 954 ha,
e ,8A-Dolina Obry” obszar o powierzchni 10 092 ha potozony w catosci w gminach: Bledzew

4 834 ha, Miedzyrzecz 4 769 ha, Pszczew 357 ha, Skwierzyna 132 ha.

Rezerwaty przyrody

Na terenie gminy zostat utworzony rezerwat przyrody ,Bagno Leszczyny”, ktdry w catosci potozony jest
na terenie gminy Skwierzyna o powierzchni 4,04 ha; utworzony w 2009 r. na podstawie Zarzadzenie Nr
18/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 wrzeénia 2009
r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 99 poz. 1326 z dnia 09.09.2009 r.). Jest
rezerwatem torfowiskowym. Na znacznym obszarze wyksztatcony jest zespdt torfowiska wysokiego
(mszar wysokotorfowiskowy) Sphagnetum magellanici w dwéch podzespotach. Tego typu zbiorowisko
posiada umiejetno$¢ gromadzenia i przechowywania wody opadowej, co wynika z masowej obecnosci
mchéw torfowcdw Sphagnum. Jest to zespdt o stosunkowo niewielkiej liczbie stanowisk i podlega
ochronie z listy Natura 2000. W obnizeniach w obrebie Sphagnetum magellanici wyksztatcaja sie
fragmenty torfowiska przejsciowego.

Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roslinnosci torfowiskowej — zespotu torfowiska wysokiego
z charakterystyczna fizjonomia i budowa kepkowo-dolinkowa wraz z catym zréznicowanym bogactwem

roslinnosci runa.

Zespot przyrodniczo-krajobrazowy

To fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zastugujgce na ochrone ze wzgledu na ich walory
widokowe lub estetyczne.

Na terenie gminy jest jeden Zespodt Przyrodniczo-Krajobrazowy ,Kijewickie Kerki” — w catosci potozony
na terenie gminy Skwierzyna o powierzchni 302,48 ha; utworzony w 2007 r. na podstawie Uchwaty
Nr X/83/07 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie utworzenia zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 123 poz. 1630 z dnia 15 listopada 2007 r.)

Uchwaty Nr XXX/234/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Rady
Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,Kijewickie Kerki”
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 83 poz. 1107 z dn. 29.07.2009 r.). Objety ochrong ze wzgledu na walory widokowe
i estetyczne.

Uzytki ekologiczne

Na terenie gminy wystepuje 11 uzytkdw ekologicznych, zgodnie z ponizsza tabela.
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TABELA 6. CHARAKTERYSTYKA UZYTKOW EKOLOGICZNYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.

Lp. Nazwa Powierzchnia | Opis Opis lokalizagji
[ha]
1 Swiniary 4,99 Ochrona N-ctwo Karwin L-ctwo Lipki
ekosystemow Wielkie oddz. 138}, 139h
2 Dobrojewo 0,82 majacych znaczenia | N-ctwo Karwin L-ctwo
dla zachowania Goscinowo oddz. 144m
3 Uszcza 1,36 réznorodnych N-ctwo Karwin L-ctwo Liki
typow siedlisk Wielkie oddz. 162h
4 Bagno 2,49 N-ctwo Karwin L-ctwo Liki
Wielkie oddz. 188g, 189h
5 Mate taki 3,35 N-ctwo Karwin L-ctwo
Kalindwek oddz. 251f, 252¢,
253d/f, 254af
6 Miedzy Liniami 0,75 Skarb Panstwa N-ctwo
Miedzychdd L-ctwo
leszczyny oddz. 1869
7 Bagno 4,60 Skarb Panstwa N-ctwo
Miedzychéd N-ctwo
Leszczyny oddz. 68c
8 Leszczyny 0,59 Skarb Panstwa N-ctwo
Miedzychdd oddz. 245j
9 Bagno Przy 11,01 N-ctwo Skwierzyna L-ctwo
Torach Trzebiszewo oddz. 1559
10 Staw Raby 0,84 N-ctwo Skwierzyna,
zlokalizowany w oklicy
rozlewiska Warty
1 Bagienko 2,40 Torfowisko N-ctwo Miedzychdd L-ctwo
Zamyslin miedzywydmowe. Zamyslin oddz. lesny 4324,
Ochrona obszaru 432f
przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Zrédto: http://crfop.gdos.gov.pl

Pomniki przyrody

Na terenie gminy znajduje sie 28 pomnikéw przyrody, zgodnie z ponizszg tabela.
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TABELA 7.

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.

L Nazwa Obowigzujaca et el Obwadd na wysokosci Wysokos¢
podstawa prawna 1,5 m [cm] [m]
1 Skupienie drzew — | RW.L Nr 14 z 28 lutego 2006.b | N-ctwo Skwierzyna, obr. lesny 400, 480 Ok. 24
2 szt. Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z | Skwierzyna, L-ctwo Skwierzyna, oddz.
Deby szyputkowe | dn. 7.03.2006 r./ 295d.
2 Skupienie drzew - | RW.L Nr 46 z 19 maja 2006 r. N-ctwo Miedzychdd, obr. Lesny 485, 320 Ok. 25
2 szt. /Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 846 z | Krobielewko, L-ctwo Zawarcie, oddz.
Dab szyputkowy dn. 5.06.2006 r./ 419 g.
3 Dab szyputkowy N-ctwo Miedzychéd, obr. LeSny 450 26
Krobielewko, L-ctwo Zawarcie, oddz.
419 h.
4 Skupienie drzew — N-ctwo Miedzychdd, obr. Lesny 700, 430 Ok. 34
2 szt. Krobielewko, L-ctwo Nowy Dwor,
Deby szyputkowe oddz. 491 0. Rosng miedzy Swiniarami
a Nowym Dworem na dole skarpy
przy dawnym cmentarzu
ewangelickim.
5 Dab szyputkowy Rosnie na terenie cmentarza 620 Ok. 18
komunalnego w Goscinowie.
6 Dab szyputkowy Rosnie ok. 800 m na wschéd od 642 Ok. 19
Goscinowa i ok. 500 m na potudnie od
asfaltowej drogi Goscinowo-
Dobrojewo
7 Skupienie drzew — | RW.L Nr 14 z 28 lutego 2006. Rosna na dziedzincu Szkoty 390, 410, 450 Ok. 30
3 szt /Dz.U.Nr 14 poz. 338 z dn. Podstawowej w Murzynowie
Platany klonolistne | 7.03.2006 r. 2006r/
8 Skupienie drzew — | RW.L Nr 14 z 28 lutego 2006. Rosna w rzedzie przy ogrodzeniu w 380, 490, 495 od 25 do 30

3 szt
Deby szyputkowe

Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z
dn. 7.03.2006r

zachodniej czesci dziedzinca Szkoty
Podstawowej
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L Nazwa Obowiazujaca Oyt loelizzrd] Obwdd na wysokosci Wysokoscé
podstawa prawna 1,5 m [cm] [m]
9 Skupienie drzew- uchwata nr XllI/119/07 Rady Rosna na wale przeciwpowodziowym | 400-640 23-30
26 szt. debdw Miejskiej w Skwierzynie z dnia i w miedzywalu rzeki Warty
szyputkowych 10.12.2007 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr
10 Skupienie drzew- 6 poz. 156 z dn. 16.01.2008 r./ Rosna na wale przeciwpowodziowym | 200, 513 20-35
15 szt. wigzéw i w miedzywalu rzeki Warty
pospolitych
1 Skupienie drzew - N-ctwo Karwin obreb Murzynowo 120, 270 23-35
17 szt. o dtugosci oddz. 334b,c,d
ok. 200 m
modrzewi
12 Aleja drzew 301 uchwata Nr XVII1/156/08 rady rosna przy drodze Murzynowo- 150-400 20
obiektow Miejskiej w Skwierzynie z dnia Debiniec (Osetnica)
29.04.2008 r. (Dz.U.Woj. Lub. Nr
55 poz. 1001 z dn. 18.06.2008 r.)
13 Wigz szyputkowy uchwata nr XXX/235/09 Rady N-ctwo Miedzychéd L-ctwo Zamyslin | 335 30
Miejskiej w Skwierzynie z dnia oddz. 498b, rosnie ok.. 100 m na
4.06.2009 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr potudnie od trasy Zamyslin-Wiejce
14 Dab szyputkowy 83 poz. 1107 z dn. 29.07.2009 r./ | N-ctwo Miedzychdd, 400 28
rosnie ok. 200 m na potudnie od trasy
Zamystin-Wiejce
15 Dab szyputkowy N-ctwo Miedzychdd, rosnie ok. 250 m | 470 27
na potudnie od trasy Zamystin-Wiejce
16 Dab szyputkowy N-ctwo Miedzychdd, rosnie ok. 300 m | 420 27
na potudnie od trasy Zamystin-Wiejce
17 Lipa drobnolistna N-ctwo Miedzychdd, rosnie ok. 4 km 535 17
na ptd.-zach. Od wsi Lubiatéw
18 Lipa drobnolistna N-ctwo Miedzychdd, rosnie przy wsi 395 22

Wiejce
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19 Jatowiec pospolity
20 Dab szyputkowy
21 Skupienie drzew-
2 szt. Grab
zZwyczajny
22 Klon zwyczajny
23 Klon jawor
24 Lipa drobnolistna
25 Kon zwyczajny
26 Skupienie drzew -
2 szt.
Wiaz szyputkowy
27 Dab szyputkowy
28 Dab szyputkowy

N-ctwo Miedzychdd, rosnie ok.. 2 km | 51 10

na potnoc od trasy Skrzynica-Nowy

Dwor

N-ctwo Miedzychdéd, rosnie przy 435 36
patacu w Nowym Dworze

N-ctwo Miedzychdéd, rosnie przy 255, 230 33,32
patacu w Nowym Dworze

N-ctwo Miedzychdd, rosnie przy 330 21
patacu w Nowym Dworze

N-ctwo Miedzychdd, rosnie ok.. 800 m | 300 27
na ptd.-zach. od wsi Nowy Dwor

N-ctwo Miedzychdéd, rosnie ok. 1km 400 37
na ptd.-zach. od wsi Nowy Dwor

N-ctwo Miedzychdd, rosnie ok. 1,5 km | 280 24
na ptd.-zach. od wsi Nowy Dwor

N-ctwo Miedzychdd, rosng ok. 3 km 385, 345 29, 31
na ptn.-zach. od Skwierzyny

N-ctwo Miedzychdéd, rosnie ok. 3 km 330 28
na ptn.-zach. od Skwierzyny

N-ctwo Miedzychdd, rosnie ok. 3 km 440 30

na ptn.-zach. od Skwierzyny
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Obszary Natura 2000

Na terenie gminy Skwierzyna wyznaczono trzy obszary majgce znaczenie dla Wspdlnoty i jeden obszary
specjalnej ochrony ptakéw. Rozmieszczenie obszaréw Natura 2000 na terenie gminy przedstawiono na

ponizszym rysunku.

Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej

gmina Skwisrzyna

Puszcza Notecka

oKwierzyna

/ RYSUNEK 6. OBSZARY NATURA 2000 NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.

Zrédto: Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna.

PLH080032 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej obszar o catkowitej powierzchni 2309 ha, cze$ciowo potozony
na terenie gminy Skwierzyna, sktada sie z 5 komplekséw lesnych (1 - 230, 87 ha; 2 - 310,11 ha; 3 - 891,95 ha; 4 -
538,64 ha; 5 - 348,37 ha) potozonych na terenie Nadlesnictw Karwin i Miedzychdd. Granice poszczegdlnych
komplekséw poprowadzono wzdtuz istniejacych granic wydzieleh lesnych. Bory Puszczy Noteckiej w zachodniej
czesci Miedzyrzecza Warciansko- Noteckiego rozwijaja sie na luznych piaskach pochodzenia sandrowego
z udziatem wydmowego.

Teren jest pfaski lub (miejscami - na lokalnych wyniesieniach wydmowych) sfalowany. Poziom wod gruntowych
jest bardzo niski. Brak jest ciekéw wodnych. Jedynie w kompleksie nr 5 oprdcz zbiorowisk borowych znajduje sie
taka i torfowisko. Na zdecydowanej wiekszosci swojej powierzchni Obszar stanowi mozaike boru chrobotkowego
Cladonio-Pinetum i suboceanicznego boru swiezego Leucobryo-Pinetum. Cladonio-Pinetum rozwiniety jest
w kilku postaciach: typowej (suchej) — z bezwzgledna dominacjg w runie chrobotkéw z podrodzaju Cladina
(C. arbuiscula, C. arbuscula ssp. mitis, C. rangiferina), nadajacych charakterystyczny siwy (szarawy) odcien dna
lasu oraz zyznej (mszystej) - z catym zestawem i duzg ilosciowoscig charakterystycznych taksondéw chrobotkdow
Cladonia sp.div., bez wyraznej dominacji chrobotkéw o siwym lub biatawym zabarwieniu, za to z wiekszym
udziatem chrobotkdéw o plechach zielonych lub oliwkowych, w tym C. gracilis, C. furcata i in. a takze z wyraznym
udziatem mchoéw wiasciwych. Warstwa zielna jest bardzo stabo rozwinieta.

Na terenie ostoi wystepuje jeden gatunek ssaka - wilk szary - z Il zatacznika Dyrektywy Siedliskowej. Na obszarze

(w poszczegdlnych jego kompleksach) skoncentrowane sg najpetniej wyksztatcone fragmenty boru
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chrobotkowego Cladonio-Pinetum na terenie zachodniej (lubuskiej) czesci Puszczy Noteckiegj. Jest to
zbiorowisko, ktdérego powierzchnie, szczegdlnie na obszarach sandrowych, systematycznie zmniejszajg sie,
przeksztatcajac sie w bér swiezy Leucobryo-Pinetum. Zespdt jest whasciwie wyksztatcony zaréwno pod wzgledem
fizjonomii jak i sktadu gatunkowego, szczegdlnie warstwy mszysto-porostowej. Zagrozeniem dla obszaru moga
by¢: ewentualne nawozenie mineralne stosowane w gospodarce lesnej moze w dtuzszej perspektywie
spowodowad uzyznienie podtoza, co wywota nadmierny rozwdj mszakdw i rodlin zielnych i stopniowe
eliminowanie z runa porostdw, a tym samym zatracanie cech Cladonio-Pinetum; specyfika srodowiska (przede
wszystkim mata wilgotno$¢ podtoza i warstwy przyziemnej) czyni obszar - bardziej niz inne zbiorowiska lesne -
podatnym na wybuch i tatwe rozprzestrzenianie sie pozaréw oraz monokultury sosnowe ze znikomym udziatem
drzew lisciastych (brzoza) sa narazone na gradacje owadzich szkodnikéw.

Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
4 maja 2015 roku zostat ustanowiony plan zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe
Puszczy Noteckiej PLH 080032.

PLH080041 Skwierzyna obszar w catosci potozony na terenie gminy Skwierzyna pow. 0,3 ha. Na strychu
i na wiezy kosciota pod wezwaniem $w. Mikotaja Biskupa w Skwierzynie zyje jedna z wiekszych kolonii nocka
duzego w Polsce pdtnocnej. Dolot umozliwiajg dwa niewielkie okienka w szczycie dachu. Nie wyznaczono
obszaru zerowiskowego dla kolonii, cho¢ nalezy sadzi¢, ze wazne zerowiska znajduja sie w dolinach Noteci
i Warty. Zagrozeniem kolonii moga by¢: nie wtasciwy remont kosciota, brak regularnego usuwania odchodow
nietoperzy, oswietlenie bryty kosciota w porze nocnej.

Zarzadzeniem nr 27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
8 pazdziernika 2013 roku zostat ustanowiony plan zadanh ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skwierzyna PLH
080041.

PLB300015 Puszcza Notecka obszar o powierzchni 178255,8 ha, potozony czeSciowo na terenie gminy
Skwierzyna. Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks lesny w miedzyrzeczu Noteci i Warty, czesci pradoliny
Eberswaldsko-Torunskiej. Jest to rownina akumulacyjna w znacznym stopniu przeksztatcona przez wiatry, ktory
usypaty tu, najwiekszy w Polsce, zespot wydm srodladowych, o wysokosci 20-30 m, a maksymalnie dochodzacy
do 98 m npm. W $rodkowej czesci obszaru uformowaty sie waty o przebiegu potudnikowym, lezace w odlegtosci
500-600 m od siebie. W czesci wschodniej wydmy maja ksztatt paraboliczny. Wydmy pokryte s monotonnym,
jednowiekowym lasem, gtdbwnie sosnowym (92%), posadzonym tu po wielkiej klesce w okresie miedzywojennym,
spowodowanej pojawieniem sie szkodnikdw owadzich. Pozostatosci drzewostandw naturalnych sa chronione
w rezerwatach np. w rezerwacie Cegliniec. Na terenie ostoi znajduje sie ponad 50, raczej ptytkich jezior
pochodzenia wytopiskowego, zwykle z gruba warstwa mutu i zakwitami glonow.

W zagtebieniach terenu lub na brzegach jezior utrzymuja sie takze torfowiska, na ogdt w pewnym stopniu
przeksztatcone. Wystepuje co najmniej 30 gatunkdw ptakéw z Zatacznika | Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunkow
z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). W okresie legowym obszar zasiedla powyzej 2% populacji krajowej bielika

(PCK), kani czarnej (PCK) i kani rudej (PCK) oraz co najmniej 1% populacji krajowej nastepujacych gatunkdw
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ptakow: bak (PCK), podgorzatka (PCK), puchacz (PCK), rybotow (PCK), trzmielojad, gagot, nuroges; w stosunkowo
wysokiej liczebnosci wystepuje bocian czarny, btotniak stawowy, ortolan i zuraw. W okresie zimy wystepuje co
najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego bielika. Ogromny obszar lesny (jeden z najwiekszych w centralnej
i potnocnej Polsce); ostoja rzadkich i zagrozonych gatunkéw roslin, ptakéw i ssakdw, w tym prawnie chronionych
w Polsce. Jest to jedyna w ostatnich latach, stata ostoja wilka w zachodniej Polsce. Wystepuje tu 9 gatunkéw
storczykdw. Zagrozenia spowodowane sg gtoéwnie przez wypalanie roslinnosci, zaniechanie dotychczasowego
uzytkowania rolnego, wylewanie sciekdw, czyszczenie stawdw i usuwanie mutu dennego, sktadowanie odpaddéw
organicznych, gradacje szkodnikdéw i pozary, wyrab drzew, usuwanie martwego drewna z lasu, lokalizacja
i eksploatacja sktadowisk odpaddw niekomunalnych, ptoszenie ptakdw, niszczenie gniazd, penetrowanie siedlisk,
polowanie |w terminach niedozwolonych.

Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 marca 2014

roku zostat ustanowiony plan zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015.

Korytarze ekologiczne

Korytarze ekologiczne to ,obszary umozliwiajagce migracje roslin, zwierzat lub grzybdw” natomiast obszary
weztowe to jednostki ponadekosystemalne, wyrozniajace sie z otoczenia bogactwem ekosystemow
o charakterze zblizonym do naturalnego, seminaturalnych i antropogenicznych, ekstensywnie uzytkowanych,
bogatych w gatunki specyficzne dla tradycyjnych agrocenoz. Obie formy cho¢ bezposrednio nie stanowig formy
ochrony przyrody sg waznym elementem sieci Natura 2000, gdyz umozliwiaja przemieszczanie sie organizmow
miedzy poszczegdlnymi siedliskami.

W granicach gminy znajduje sie:

e korytarz ekologiczny Zachodnia Puszcza Notecka (GKPnC-7C), o znaczeniu ponadregionalnym,

e korytarz ekologiczny Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (KPnC-7D), o znaczeniu ponadregionalnym.

Poza wskazanymi strukturami na terenie gminy istnieje sie¢ lokalnych ciagdow powigzan ekologicznych
funkcjonujacych wzdtuz dolin rzecznych, dolinek nieckowatych i obnizeh bezodptywowych, wykorzystujac grupy

zadrzewien i zakrzewien jako lokalne ostoje faunistyczne, taczac wieksze kompleksy lesne.
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RYSUNEK 7. USYTUOWANIE GMINY SKWIERZYNA W SIECI PONADREGIONALNYCH KORYTARZY EKOLOGICZNYCH.

Zrodto: Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna.

2.8. ANALIZA ZAGROZEN TERENOWYCH ROZWOJU SIECI

ENERGETYCZNEJ, CIEPLNEJ | GAZOWE)

Zagrozenia terenowe dotyczg zaréwno elementow pochodzenia naturalnego, jak i powstatego z reki cztowieka.
Do najistotniejszych naleza:
e tereny lesne,
e obszary chronione,
e tereny ochrony kulturowej (parki, zabytki architektury, obszary ochrony konserwatorskiej, cmentarze),
e akweny i cieki wodne,
e obszary zagrozone zniszczeniami powodziowymi,
e trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwtaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, gtdwne trasy drogowe),
e tereny o specyficznej rzezbie terenu,

e tereny zamkniete (kolejowe, wojskowe).

Tereny lesne

Z danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego wynika, iz powierzchnia lasdw na terenie gminy wynosi 19 161,30 ha,
co daje lesistos¢ na poziomie 67,28%. Gmina Skwierzyna nalezy do najbardziej zalesionych obszaréw Polski.
Tereny leSne obejmuja gtéwnie zajmuja catg zachodniag cze$¢ gminy. Ze wzgledu na duzy obszarowo udziat
terenow lesnych stanowi¢ one moga zagrozenie w rozwoju sieci energetycznej, cieplnej i gazowej. Przez tereny

lesne nie powinny przebiegac ani linie napowietrzne ani podziemne.
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Obszary chronione

Obszary prawnie chronione na terenie gminy zajmujg powierzchnie 5124,94 ha, co stanowi 18% powierzchni
gminy.

Zlokalizowane w gminie obszary i obiekty chronione, ze wzgledu na ich lokalizacje, nie powinny stanowi¢
wiekszego utrudnienia — mozliwe jest ich ominiecie przy planowaniu infrastruktury technicznej. Obszary

chronione w znacznej czesci pokrywaja sie z terenami leSnymi na terenie gminy.

Tereny ochrony kulturowej (parki, zabytki architektury, obszary ochrony konserwatorskiej, cmentarze)

Zlokalizowane w gminie tereny ochrony kulturowej, ze wzgledu na ich lokalizacje, nie powinny stanowic

wiekszego utrudnienia — mozliwe jest ich ominiecie przy planowaniu infrastruktury technicznej.

Akweny i cieki wodne

Rozmieszczenie ciekdw na terenie gminy Skwierzyna przedstawiono na ponizszym rysunku.

Trzebiszewski /%

o w e w | GRANICE ADMINISTRACYJNE

e —— — 3 ~_/ : WODY POWIERZCI INIOWE

RYSUNEK 8. ROZMIESZCZENIE CIEKOW NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Zrodto: Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna.

Zlokalizowane w gminie akweny i cieki, ze wzgledu na ich lokalizacje, nie powinny stanowi¢ wiekszego
utrudnienia — mozliwe jest ich ominiecie przy planowaniu infrastruktury technicznej.

Obszary zagrozenia powodziowego

Obszary zagrozenia powodziowego wystepujg na terenie gminy dla doliny Warty i Obry, ktérych sposéb

zagospodarowania musi uwzglednia¢ przepisy Prawa wodnego, a w szczegdlnosci wynikajgce z niego zakazy.

Zlokalizowane w gminie obszary zagrozenia powodziowego, ze wzgledu na ich lokalizacje, nie powinny stanowic¢

wiekszego utrudnienia — mozliwe jest ich ominiecie przy planowaniu infrastruktury technicznej.
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Trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwtaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, gtéwne trasy drogowe)

Zlokalizowane w gminie trasy komunikacyjne, ze wzgledu na ich lokalizacje, nie powinny stanowi¢ wiekszego

utrudnienia — mozliwe jest ich ominiecie przy planowaniu infrastruktury techniczne;j.
Tereny o specyficznej rzezbie terenu

Gmina Skwierzyna lezy na pograniczu dwoch makroregiondw. Potnocna czesé gminy lezy w zasiegu Pojezierza
Wielkopolskiego a pozostata cze$¢ w zasiegu Pradoliny Torunsko — Eberswaldzkiej, przy ujsciu rzeki Obry do

Warty.

RzezZba terenu gminy Skwierzyna nie stanowi utrudnienia w rozwoju sieci energetycznej, cieplnej i gazowe.

Tereny zamkniete (kolejowe, wojskowe)

Zlokalizowane w gminie tereny zamkniete, ze wzgledu na ich lokalizacje, nie powinny stanowi¢ wiekszego

utrudnienia — mozliwe jest ich ominiecie przy planowaniu infrastruktury techniczne;j.

3. ZALOZENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA

GMINY SKWIERZYNA W CIEPLO
W PERSPEKTYWIE CZASOWEJ 2022-2036

Infrastruktura cieptownicza gminy Skwierzyna oparta jest na systemach zintegrowanych oraz rozwigzaniach

indywidualnych.

Gtownym dostawca ciepta w Skwierzynie jest Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. natomiast jego odbiorcami

mieszkancy blokow wielorodzinnych. Zaktad zarzadza kottowniami o tacznej mocy wynoszacej 6,302 MW.

Poza zintegrowanym systemem w obrebie gminy i miasta potrzeby cieplne zaspakajane sg przez indywidualne
instalacje grzewcze, ktére cechuja sie réznorodnoscia jezeli chodzi o rodzaj wykorzystywanego paliwa (paliwa

state, gaz, olej opatowy, itp.), a znajduja sie w posiadaniu osdb prywatnych.

3.1. CHARAKTERYSTYKA SIECI CIEPEOWNICZEJ

Sie¢ nr 1

Rodzaj sieci — dwuprzewodowe zewnetrzne instalacje rozdzielcze zasilane z kottowni przy ul. Mostowej
1w Skwierzynie o facznej dtugosci 1918 mb.

Rodzaj nosnika ciepta — goraca woda

Temperatury obliczeniowe - Tz /T p =95/70st. C.

Moc zamdwiona ze zrddta - 1,008 MW
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Moc zamowiona przez odbiorcow - 0, 911 MW
Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta - 34,7 t/h
Cisnienie - 0,3 /0,2 MPa
Zewnetrzne instalacje rozdzielcze zbudowane sg w technologii :
- kanatowej w roku 1975 :

e S$rednica nominalna DN 100 o dtugosci 30 m,

e S$rednica nominalna DN 80 o dtugosci 115 mb

e S$rednica nominalna DN 65 o dtugosci 55 mb
- kanatowej w roku 1985 :

e $rednica nominalna DN 40 o dtugosci 27,5 mb

e $rednica nominalna DN 32 o dtugosci 35 mb
- preizolowanej w latach 1992, 1996, 1997, 2013, 2014 i 2021 :

e S$rednica nominalna DN 100 o dtugosci 567 mb

e S$rednica nominalna DN 80 o dtugosci 272,5 mb

e S$rednica nominalna DN 65 o dtugosci 547 mb

e S$rednica nominalna DN 50 o dtugosci 177 mb

e $rednica nominalna DN 40 o dtugosci 64 mb

e $rednica nominalna DN 32 o dtugosci 28 mb

taczna diugosc instalacji rozdzielczych w kanale 262,5 mb

taczna diugosc instalacji rozdzielczych preizolowanych 1655,5

Sie¢ nr2
Rodzaj sieci — cztero i dwuprzewodowe zewnetrzne instalacje rozdzielcze zasilane z kottowni przy ul.
Garnizonowej 1w Skwierzynie o tacznej dtugosci 1520 mb.
Rodzaj nosnika ciepta — goraca woda
Temperatury obliczeniowe - Tz/Tp =95/70st. C, T cw.u. = 50 st.C.
Moc zamdwiona ze zrodfa - 4,389 MW w tym 3,961 MW na cele centralnego ogrzewania i 0,428 MW na cele
cieptej wody uzytkowej.
Moc zamoéwiona przez odbiorcow - 4,284 MW w tym 3,866 MW na cele centralnego ogrzewania i 0,418 MW na
cele cieptej wody uzytkowe;.
Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta - 133,0 t/h Cisnienie - 0,3 / 0,2 MPa
Zewnetrzne instalacje rozdzielcze zbudowane sg w technologii :
- kanatowej czteroprzewodowej w latach 1984, 198711992 :
e $rednica nominalna 2DN 100
e $rednica nominalna DN 80

e $rednica nominalna DN 50
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Razem cztery przewody o dtugosci 288 mb
e <$rednica nominalna 2DN 80
e <$rednica nominalna DN 80

e <Srednica nominalna DN 50

Razem cztery przewody o dtugosci 98 mb
e S$rednica nominalna 2DN 40
e $rednica nominalna DN 32

e S$rednica nominalna DN 20

Razem cztery przewody o dtugosci 48 mb

taczna diugos¢ instalacji rozdzielczej czteroprzewodowej w kanale — 434 mb;
- preizolowanej dwuprzewodowej w technologii ZPU Miedzyrzecz w 2001 i 2020 roku:

e Srednica nominalna DN 150 o dtugosci 581 mb
e S$rednica nominalna DN 125 o dtugosci 105 mb
e S$rednica nominalna DN 100 o dtugosci 83 mb
e S$rednica nominalna DN 80 o dtugosci 58 mb
e S$rednica nominalna DN 65 o dtugosci 70 mb
e $rednica nominalna DN 50 o dtugosci 32 mb

e $rednica nominalna DN 40 o diugosci 4 mb

taczna diugosc instalacji rozdzielczej dwuprzewodowej preizolowanej — 933 mb
- preizolowanej czteroprzewodowej w technologii M-PEX w 2019 roku

e srednica nominalna 2DN 40

¢ srednica nominalna DN 50

e S$rednica nominalna DN 20
Razem cztery przewody o dtugosci 153 mb
taczna diugosc instalacji rozdzielczej czteroprzewodowej preizolowanej — 153 mb.

Sie¢ nr 3

Rodzaj sieci — cztero i dwuprzewodowe zewnetrzne instalacje rozdzielcze zasilane z kottowni przy ul.
Zeromskiego w Skwierzynie o tgcznej dtugosci 202 mb.

Rodzaj nosnika ciepta — goraca woda

Temperatury obliczeniowe -Tz/Tp=95/70st. C, T cw.u. = 50 st.C.

Moc zamdwiona ze zrodta - 0,060 MW .
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Moc zamdwiona przez odbiorcow - 0,040 MW.
Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta - 2,06 t/h Cisnienie - 0,3 / 0,2 MPa

Zewnetrzne instalacje rozdzielcze zbudowane sg w technologii :

- kanatowej czteroprzewodowej w roku 1989:
e $rednica nominalna 2DN 100
e $rednica nominalna DN 80

e S$rednica nominalna DN 50

Razem cztery przewody o dtugosci 32 mb
- preizolowanej dwuprzewodowej w technologii ZPU Miedzyrzecz w 2002 i 2008 roku:

e $rednica nominalna DN 40 o dtugosci 170 mb
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na lata 2022-2036

TABELA 8. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ZRODEL CIEPEA W ZAKEADZIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. W SKWIERZYNIE.

1 srédto nr 1 Skwierzyna, ul. - 3 1,54 1,386 3 154 1,386 0,91
Mostowa 1

2 srédito nr 2 Skwierzyna, ul. - 3 5 4,82 3 5 4,82 4,284
Garnizonowa

3 srédio nr 3 Skwierzyna, ul - 2 0,395 0,356 2 0,395 0,356 0,04
Zeromskiego 1
zrédto lokalne nr - Skwierzyna, ul.

4 S - 2 0,45 0,405 2 0,45 0,405 0,305
4 Mickiewicza 1
Skwierzyna, ul.

5  Zrodio lokalne nr5  Miedzychodzk - 1 0,12 0,084 1 0,12 0,084 0,07

al6
ogbtem - - M 7,505 7,051 1 7,505 7,051 5,61

Zrédto: Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Skwierzynie.
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TABELA 9. PRODUKCJA ORAZ SPRZEDAZ CIEPLA SIECIOWEGO W POSZCZEGOLNYCH ZRODEACH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.

Skwierzyna, ul.
Mostowa 1

Skwierzyna, ul.
Garnizonowa

Skwierzyna, ul.
Zeromskiego 1

Skwierzyna, ul.
Mickiewicza 1

Skwierzyna, ul.
Miedzychodzka
16

MW/m-c

0,864

1,578

0,067

0,305

0,07

2,884

Zrodto: Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Skwierzynie.

GJ

5507

15599

1357

161

436

24060

na lata 2022-2036

GJ

4893

13032

926

1150

436

20437
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MW/m-c

0,803

2,039

0,067

0,305

0,07

3,284

GJ

5427

18615

966

1033

416

26458

GJ

4395

15933

614

1028

415

22385

MW/m-c

0,7Mm

4,426

0,04

0,305

0,07

5,552

GJ

5681

35775

583

1568

467

44074

GJ

4645

29944

403

1567

467
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Sprzedaz ciepta sieciowego [GJ]
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WYKRES 7. SPRZEDAZ CIEPEA SIECIOWEGO W OSTATNICH TRZECH LATACH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Zrédto: Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Skwierzynie.

W ostatnich 3 latach na terenie gminy Skwierzyna odnotowano wzrost sprzedazy ciepta sieciowego. W roku
2021 najwiekszym beneficjentem ciepta sieciowego byt sektor uzytecznosci publicznej pobierajacy ponad
58% sprzedanego ciepta sieciowego. W ostatnich trzech latach zaobserwowaé mozna spadek zuzycia ciepta

sieciowego w sektorze mieszkaniowym i wyrazny wzrost w sektorze uzytecznosci publicznej.

Sprzedaz ciepfa sieciowego w podziale na sektory

0,44%

® mieszkania = ustugi = uzytecznos¢ publiczna

WYKRES 8. SPRZEDAZ CIEPtA SIECIOWEGO W PODZIALE NA SEKTORY W 2027 R. NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Zrédto: Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Skwierzynie.
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3.1. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO

Zapotrzebowanie na ciepto wynika z potrzeb budownictwa mieszkaniowego, instytucji w zakresie obiektéw
uzytecznosci publicznej oraz z obiektéw ustugowych funkcjonujgcych na terenie gminy Skwierzyna. W
gminie funkcjonujg obszary budownictwa gtéwnie jednorodzinnego. Potrzeby cieplne gminy Skwierzyna
zbilansowano w podziale na: mieszkalnictwo (budownictwo mieszkaniowe), obiekty uzytecznosci

publicznej, handel i ustugi.

Nowo wnoszone budynki mieszkalne maja $rednie zuzycie energii cieplnej na poziomie 90-120 kWh/m?
rok, sa to wartosci teoretyczne, gdyz w wiekszosci przypadkéow wspdtczynnik moze dochodzi¢ do 150
kWh/m?.

Przed rokiem 1995 $rednia warto$¢ zuzycia cieplnego wynosita ok 260 kWh/m? rok.

Najwiekszy udziat (prawie 80%) w bilansie energetycznym gminy ma sektor mieszkaniowy. To witasnie
w tym sektorze nalezy realizowad najwiecej dziatan majgcych na celu racjonalizacje zuzycia nosnikdw

cieplnych.

Udziat sektorow w bilansie cieplnym gminy

2,70%

® mieszkalnictwo ~ ® handel i ustugi  ® uzytecznos¢ publiczna

WYKRES 9. UDZIAt SEKTOROW W BILANSIE CIEPLNYM GMINY SKWIERZYNA.
Zrédto: Opracowanie whasne.

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto w 2021 z uwzglednieniem wszystkich sektoréw wynosito 112 450,00

MWh.
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TABELA 10. SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W 2021 R. Z UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH
SEKTOROW.

wegiel 57 540,72
biomasa 21 500,00
gaz 22 044,00
ciepto sieciowe 10 285,28
inne 1080,00
Razem 112 450,00

Zrédto: Opracowanie wiasne.

Paliwem wykorzystywanym na cele cieplne w 2021 r. w najwiekszej ilosci jest wegiel, nastepnie gaz oraz

biomasa. Bilans uwzglednia wszystkie sektory na terenie gminy Skwierzyna.

Procentowe wykorzystanie paliw na cele cieplne
w gminie Skwierzyna

0,96%

19,60% l

®inne ™ wegiel = biomasa gaz ™ ciepto sieciowe

WYKRES 10. PROCENTOWE WYKORZYSTANIE PALIW NA CELE CIEPLNE W GMINIE SKWIERZYNA W 2021 ROKU.
Zrédto: Opracowanie whasne.

3.2. PROGNOZA ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energie cieplng ma scisty zwigzek z dynamikg rozwoju
ludnosci i jej dazenia do poprawy warunkéw funkcjonowania, co pocigga za sobg rozwéj budownictwa
mieszkaniowego, ustugowego i przemystu w gminie. W ostatnich latach na terenie gminy obserwuje sie

rozwdj zasobu mieszkaniowego oraz rozwdj przedsiebiorczosci.
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Sektor mieszkaniowy

Dane dotyczace zasobu mieszkaniowego wskazujg na systematyczny wzrost powierzchni mieszkan na
terenie gminy Skwierzyna do 2036 roku, zgodnie z ponizsza tabelg. Prognozowana powierzchnia mieszkan
na terenie gminy Skwierzyna zostata wyliczona na podstawie sredniorocznego trendu zmian w latach 2010-
2020, ktéry ksztattowat sie na poziomie 0,75% przyrostu rocznego.

TABELA 11. PROGNOZY DOTYCZACE ZASOBU MIESZKANIOWEGO NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA [M?].

Rok Powierzchnia mieszkan [m?]
2022 337 051
2023 339 568
2024 342103
2025 344 657
2026 347 230
2027 349 823
2028 352 435
2029 355 066
2030 357717
2031 360 388
2032 363 079
2033 365 790
2034 368 521
2035 371273
2036 374 045

Zrédto: Opracowanie wiasne.

W kolejnych latach przewiduje sie na terenie gminy Skwierzyna prowadzenie dziatan zwigzanych
z termomodernizacjg budynkdéw mieszkalnych oraz wymiane nieefektywnych kottéw weglowych m.in.
w ramach dziatarh Programu Czyste Powietrza.

Praktyka wskazuje, ze najlepsze efekty oszczedzania energii w budynkach uzyskuje sie poprzez ocieplenie
stropodachéw, $cian zewnetrznych i stropow piwnic, wraz z regulacjg i automatyka systemu grzewczego
budynku. Wymiane okien i drzwi na nowe o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej i szczelnosci dokonywane
jest, gdy stare sa w ztym stanie technicznym. Optacalny zakres termorenowacji musi okresli¢ audyt
energetyczny w oparciu o ocene kosztow i oszczednosci poszczegdlnych elementéw dziatan

termomodernizacyjnych.
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Dzieki prowadzonym dziataniom zwigzanym z podniesieniem efektywnosci energetycznej
w gospodarstwach domowych wzrost zapotrzebowania na ciepto nie bedzie tak dynamiczny jak wzrost
liczby mieszkan czy powierzchni uzytkowej budynkdw.

TABELA 12. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO W PODZIALE NA SEKTORY [MWH] W PERSPEKTYWIE DO 2036 ROKU.

2021 87 712 21703 3036 12 451
2022 87 810 21837 3094 M2 741
2023 87908 21971 3152 13032
2024 88 007 22 105 3210 N3 322
2025 88 105 22 239 3268 13612
2026 88 203 22 373 3326 13 902
2027 88 301 22 507 3384 14192
2028 88 399 22 641 3442 14 483
2029 88 498 22 775 3576 14 849
2030 88 596 22 909 3710 15 215
2031 88 694 23161 3 844 15 699
2032 88 792 23413 3978 116 183
2033 88 890 23 665 4112 116 668
2034 88 989 23 917 4246 17152
2035 89 087 24 269 4380 17736
2036 89 185 24 621 4514 18 320

Zrédto: Opracowanie whasne.
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WYKRES 11. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO W PODZIALE NA SEKTORY [MWH] W PERSPEKTYWIE DO 2036 ROKU
W FORMIE GRAFICZNEJ.
Zrédto: Opracowanie wiasne.

W perspektywie do 2036 roku na terenie gminy prognozuje sie niewielki wzrost zapotrzebowania na ciepto.
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WYKRES 12. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO W PERSPEKTYWIE DO 2036 ROKU NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Zrodto: Opracowanie wiasne.

50



Projekt zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy
Skwierzyna na lata 2022-2036

3.2.1. PROGNOZA STRUKTURY WYKORZYSTANIA PALIW

Z analizy struktury wykorzystania paliw gminy Skwierzyna wynika, ze w najblizszych latach gtéwnym
nosnikiem ciepta bedzie nadal paliwo weglowe, gaz ziemny.

Prowadzona na terenie gminy Skwierzyna polityka proekologiczna, wspierajagca wymiane nieefektywnych
kottéw weglowych, wzrost swiadomosci ekologicznej oraz zamoznosci mieszkancow, beda przyczyniac sie
do stopniowego zmnigjszania udziatu paliwa weglowego w produkcji ciepta na korzy$¢ paliw

ekologicznych.

Z przeprowadzonej analizy na terenie gminy Skwierzyna wynika réwniez, ze w najblizszych latach wzros$nie
Znaczaco udziat paliw odnawialnych gtdwnie z wykorzystaniem biomasy, pomp ciepta, kolektoréw
stonecznych, podyktowany w znacznej wiekszosci zabezpieczeniem potrzeb cieplnych budownictwa

mieszkaniowego jednorodzinnego.

Przy wyborze rodzaju wykorzystywanego paliwa jednym z gtdwnych kryteridow stosowanych przez

mieszkancow jest cena poszczegdlnych nosnikow energii.

Na ponizszym wykresie przedstawiono koszty ogrzewania dla typowego budynku jednorodzinnego na
terenie gminy Skwierzyna wyznaczonego na podstawie Srednich wartosci z terenu gminy:

e powierzchnia obiektu 130 m?,

e budynek ocieplony, z wymieniong stolarkag okienng,

e budynek jednokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem.

W przypadku kazdego rodzaju ogrzewania zatozono sprawnos¢ kotta na poziomie 80%.
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Koszty ogrzewania przecietnego budynku

jednorodzinnego w podziale na paliwa
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WYKRES 13. KOSZTY OGRZEWANIA PRZECIETNEGO BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W PODZIALE NA PALIWA NA TERENIE
GMINY SKWIERZYNA.
Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie cen rynkowych.

Najbardziej korzystnym rodzajem ogrzewania sg instalacje pomp ciepta oraz kotty wykorzystujace biomase.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz instalacja pompy ciepta jest kosztowna na etapie montazu.

Kolejnym atrakcyjnym rozwigzaniem jest wykorzystywanie gazu jako nosnika energii cieplnej. Pomimo,
iz koszty ogrzewania gazowego sa wyzsze od np. kottéw weglowych to znacznie mniej problematyczne

pod katem obstugi oraz znacznie mniej ucigzliwe dla srodowiska.

3.3. PLANOWANE INWESTYCJE

Plany inwestycyjne Zaktadu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. na najblizsze lata: zaprzestanie produkgji ciepta

z kottowni przy ul. Zeromskiego 1i podtaczenie odbiorcéw do kottowni ul. Garnizonowa 1.

W miare mozliwosci finansowych gminy realizowane bedag inwestycje zwigzane ze zwiekszaniem

odnawialnych Zrédet energii.

Od 2021 roku na terenie gminy Skwierzyna uruchomiony zostat program dotacji na wymiane tzw.
kopciuchdow. Zasady funkcjonowania programu okresla Uchwata nr XXXV/262/21 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 20 maja 2022 r. w okreslenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztéw wymiany zrodta ciepta na terenie Gminy Skwierzyna z pézniejszymi zmianami - uchwata nr

XXXV1/282/21 z dnia 24.06.2021 r. W ramach programu:
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Whnioski mozna sktada¢ w Urzedzie Migjskim w Skwierzynie , ul. Rynek 1. Nabdr wnioskdw w trybie
ciggtym, do wysokosci srodkéw zabezpieczonych w budzecie gminy na rok 2021 (decyduje
kolejnos¢ wptywu wnioskéw do Urzedu). Wnioski nierozpatrzone ,w tym roku budzetowym, beda

rozpatrywane w kolejnym wedtug daty wptywu do urzedu,

Whioskodawca moze uzyska¢ dotacje w wysokosci do 4.000,00 zt poniesionych kosztow

kwalifikowanych,

Whiosek moze ztozy¢ podmiot posiadajacy tytut prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku

jednorodzinnego mieszkalnego na terenie gminy Skwierzyna,

Warunkiem  otrzymania dofinansowania jest catkowita likwidacja dotychczasowego

nieekologicznego zrddta ciepta w lokalu,

Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztow wymiany zrodta ciepta, tj. wyptata srodkéw
moze nastapi¢ dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po

prawidtowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztéw.

Dotacje mozna pozyska¢ na nowe ekologiczne Zrodto ciepta takie jak:

e pompa ciepta,

kociot gazowy,

kociot opalany biomasa (pellet) z automatycznym zatadunkiem paliwa,

przytacze do sieci cieptowniczej wraz z wymiennikiem ciepta,

kociot elektryczny.

Program Czyste Powietrze

Mieszkancy gminy Skwierzyna skorzystaé moge z Programu Czyste Powietrze, zgodnie z ponizszej
przestawionymi zasadami.

Cel programu

Poprawa jakosci powietrza oraz zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych poprzez wymiane zrédet ciepta
i poprawe efektywnosci energetycznej budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzedziem w osiagnieciu celu jest dofinansowanie przedsiewzie¢ realizowanych przez beneficjentow
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentéw uprawnionych do

podwyzszonego poziomu dofinansowania.

Wskaznik osiggniecia celu Programu’

1) Liczba budynkéw/lokali mieszkalnych o poprawionej efektywnosci energetycznej 3 030 000 szt.;

' Przywotane wskazniki odnoszg sie do wartosci dla catego kraju
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2) Liczba wymienionych nieefektywnych zrédet ciepta3 na niskoemisyjne w budynkach/lokalach
mieszkalnych 3 000 000 szt

3) Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej z  zainstalowanych mikroinstalacji
fotowoltaicznych: 50 MWe;

4) Ograniczenie zuzycia energii koncowej: 37 500 000 MWh/rok;

5) Ograniczenie emisji pytu o Srednicy mniejszej niz 10 mikrometréw (PM10) : 210 000 Mg/rok;

6) Ograniczenie emisji benzo-a-pirenu: 140 Mg/rok;

7) Zmnigjszenie emisji CO2: 14 000 000 Mg/rok

Rodzaje przedsiewzie¢ oraz maksymalna kwota dotadgji:

Czes¢ 1) Dla Beneficjentdw uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Maksymalna kwota dotadji

Przedsiewziecie obejmujace demontaz nieefektywnego
zrodta ciepta na paliwo state oraz zakup i montaz pompy
ciepta typu powietrze-woda albo gruntowej pompy
ciepta do celéw ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogg by¢ wykonane (dopuszcza sie wybor
wiecej niz jednego elementu z zakresu):

- demontaz oraz zakup i montaz nowej instalacji
centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektoréw
stonecznych),

1 - zakup i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej, 25 000 zt 30 000 zt
- zakup i montaz wentylacji mechaniczne;j
z odzyskiem ciepfa,

- zakup i montaz ocieplenia przegrdd budowlanych,
okien, drzwi zewnetrznych, drzwi/bram garazowych
(zawiera rowniez demontaz),

- dokumentacja dotyczaca powyzszego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegréd budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.

Przedsiewziecie obejmujace demontaz nieefektywnego
zrodfa ciepta na paliwo state oraz:

- zakup i montaz innego zrodta ciepta niz wymienione
2 w pkt 1 (powyzej) do celéw ogrzewania lub ogrzewania i 20 000 zt 25 000 zt

cwu albo
-zakup i montaz kottowni gazowej w rozumieniu
Zatacznika 2 do Programu.
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Dodatkowo moga by¢ wykonane (dopuszcza sie wybor

wiecej niz jednego elementu z zakresu):

- demontaz oraz zakup i montaz nowej instalacji
centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorow
stonecznych, pompy ciepta wytacznie do cwu)

- zakup i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaz wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepfa,

- zakup i montaz ocieplenia przegrod budowlanych,
okien, drzwi zewnetrznych, drzwi/bram garazowych
(zawiera rowniez demontaz),

- dokumentacja dotyczgca powyzszego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegréd budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.

Przedsiewzigcie nieobejmujgce wymiany zrodta ciepta na
paliwo state na nowe zrédto ciepta, a obejmujace
(dopuszcza sie wybor wiecej niz jednego elementu z

zakresu):
- zakup i montaz wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta,
3 - zakup i montaz ocieplenia przegréd budowlanych, 10 000 zt Nie dotyczy

okien, drzwi zewnetrznych, drzwi/bram garazowych
(zawiera rowniez demontaz),

- wykonanie dokumentacji dotyczacej powyzszego
zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem
wykonania ocieplenia przegréd budowlanych),
dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Czesc 2) Dla Beneficjentéw uprawnionych do podwyzszonego poziomu dofinansowania

Maksymalna kwota dotagji

Przedsiewziecie obejmujace demontaz nieefektywnego
zrodta ciepta na paliwo state oraz:

. L . , . 32 000 zt 37 000 z

- zakup i montaz zrédta ciepta do celow ogrzewania lub

ogrzewania i cwu albo
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- zakup i montaz kottowni gazowej w rozumieniu
Zatacznika 2a do Programu.

Dodatkowo moga by¢ wykonane (dopuszcza sie wybor

wiecej niz jednego elementu z zakresu):

- demontaz oraz zakup i montaz nowej instalacji
centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorow
stonecznych, pompy ciepta wytacznie do cwu),

- zakup i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaz wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta,

- zakup i montaz ocieplenia przegréd budowlanych,
okien, drzwi zewnetrznych, drzwi/bram garazowych
(zawiera rowniez demontaz),

- dokumentacja dotyczaca powyzszego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegréd budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.

Przedsiewziecie nieobejmujace wymiany zrédta ciepta
na paliwo state na nowe Zrédto ciepta, a obejmujace
(dopuszcza sie wybor wiecej niz jednego elementu z

zakresu):
- zakup i montaz wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta,
- zakup i montaz ocieplenia przegrod budowlanych, 15 000 zt Nie dotyczy

okien, drzwi zewnetrznych, drzwi/bram garazowych
(zawiera rowniez demontaz),

- wykonanie dokumentagji dotyczacej powyzszego
zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem
wykonania ocieplenia przegréd budowlanych),
dokumentacji projektowej, ekspertyz.

1lipca 2021 r. weszta w zycie nowa wersja programu ,Czyste Powietrze”, uwzgledniajaca wycofanie dotacji
na kotty weglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiekszenie progdéw dochodowych w czesci drugiej programu
(podwyzszony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urzadzeh kwalifikujacych sie do
dofinansowania o kotty na pellet o podwyzszonym standardzie.

Podwyzszenie progdw dochodowych w drugiej czesci programu (podwyzszony poziom dofinansowania):
1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progéw dochodowych programéw ,Czyste Powietrze”
i ,Stop Smog", dzieki czemu wiecej 0sdb skorzysta z podwyzszonego poziomu dofinansowania w ,Czystym
Powietrzu”, czyli do 37 tys. zt.

2. Dla gospodarstw jednoosobowych prog dochodowy wzrosnie do 175 proc. najnizszej emerytury, czyli do

2 189,04 zt (0 ok. 229 zt wyzej niz obecnie).
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3. Dla gospodarstw wieloosobowych prog dochodowy bedzie ustalony na poziomie 125 proc. najnizszej

emerytury na osobe, czyli do 1563,60 zt (0 ok. 164 zt wiecej niz obecnie).

Od 25 stycznia 2022 r. uruchomiona zostata nowa cze$¢ programu z najwyzszym poziomem dofinasowania.

Zatozenia przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Rusza nowa czes¢ programu

rdvowy wybdr

,Czyste Powietrze” znajwyzszym

poziomem dofinansowania
S

czesé | PrROGRAMU

podstawowy poziom
dofinansowania

MAKSYMALNA DOTACJA " do30tys.zt

INTENSYWNOSC DOFINANSOWANIA* od 30% do 50%

czesé Il ProcRAMU
podwyzszony poziom
dofinansowania

do 37 tys. zt
od 60% do 75%

Narodowy Fundusz = -]
Ochrony Srodowisia | Ministerstwo

iGospodatitiodne = Klimatu i Srodowiska

czesé Il ProGRAMU

najwyzszy poziom
dofinansowania

do 69 tys. zt

do 90% kosztow kwalifikowanych

Przecigtny miesigczny dochéd na osobe

DOCHOD NA JEDNEGO CZEONKA Roczny dochéd
QUSEODARE TR VDMOU EI0 Nioskoaamoy do 1564 zt (gospodarstwa wisloosobowe)
do 100 tys. zt do 2189 2t (gospodarstwa jednocsobowe)
Uwaga!
Do wriosku nalezy dofaczyc zaswiadczenie
o dochodach wydawane przez gming.
LICZBA TRANSZ ROZLICZEN dotrzech
OKRES REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA do 30 miesiecy

(przy Sciezce bankowej do 18 miesigcy)

15 maja 2020r.
START NABORU (start programu 19 wrzeénia 2018r.)

W tym moziiwy audy! energetyczny w kazdej czesci - do 100% intensywnoscl dofinansowania

21pazdziernika 2020r.
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do 900 2t (gospodarstwa wieloosobowes)
do 1260 2zt (gospodarstwa jednoosobowe)

!
Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalnosci:
ustalone prawo do otrzymywania zasitku stafego,
zasilku okresowego, zasifku rodzinnego lub specjalnego
2Zasitku opiekunczego. Do wniosku naley dotgczyc
zZaswiadczenie o dochodach wydawane przez gming.

do pieciu

do 36 miesiecy
(brak Sclezki bankowej)

25 stycznia2022r.
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3.4. BEZPIECZENSTWO ZAOPATRZENIA MIESZKANCOW

GMINY SKWIERZYNA W CIEPLO

Zaopatrzenie w ciepto na terenie gminy odbywa sie gtéwnie w sposdb indywidualny, dlatego tez bezpieczehstwo
zaopatrzenia bedzie zalezato od pewnosci dostaw paliwa niezbednego do przetworzenia w ciepto oraz stanu
technicznego urzadzenia. Zalezno$¢ ta gtdwnie bedzie po stronie samego odbiorcy wytwarzajacego ciepto oraz
systemu zabezpieczenia w paliwo (w tym wypadku zalezy od rodzaju tego paliwa).

Bezpieczenstwo zaopatrzenia w ciepto mieszkancédw na cele ogrzewnicze w sezonie zimowym jest
zabezpieczone. Zasoby drewna sg nie w petni wykorzystywane przez mieszkancédw, istniejg jego nadwyzki do

wykorzystania. Zaopatrzenie w wegiel na cele ogrzewnicze jest warunkowane przez rynek. Zaleca sie

podniesienie samowystarczalnosci gminy poprzez wykorzystanie wtasnych zasobdw.

3.5. PRZEDSIEWZIECIA RACJONALIZUJACE UZYTKOWANIE

CIEPLA

W skali gminy problemem zwigzanym z dbatoscig o podniesienie standardu czystosci srodowiska naturalnego
jest likwidacja tzw. ,niskiej emisji”, pochodzacej z piecéw i przestarzatych kottowni na paliwo state. Dalsze
funkcjonowanie lub modernizacja tych zrédet bedzie zalezata gtdwnie od sytuacji ekonomicznej
i Swiadomosci ekologicznej whascicieli.

Przedsiewziecia racjonalizujace uzytkowanie nosnikdw energii u odbiorcdw ukierunkowane winny by¢ na:

a) modernizacje Zrédet ciepta (efekt ekonomiczny + wptyw na emisje zanieczyszczen do atmosfery),

b) termorenowacje i termomodernizacje budynkdw (ocieplenie, wymiana okien i drzwi),

c) modernizacje dziatajacych systemdw grzewczych w budynkach,

d) stosowanie elementéw pomiarowych i regulatoréw zuzycia energii,

e) promowanie i wspieranie dziatan przez gmine w tym zakresie,

f) edukacja.

Majac na uwadze ocene stanu istniejgcego systemu zaopatrzenia gminy Skwierzyna w ciepto nalezy

stwierdzi¢, ze nalezy przede wszystkim:

a) w przypadku nowego budownictwa — akceptowal w procesie poprzedzajgcym budowe tylko
niskoemisyjne zrodta ciepta, tj. miejski system cieptowniczy, kottownie opalane gazem sieciowym,
gazem ptynnym, olejem opatowym, biomasg, dobrej jakosci weglem spalanym w nowoczesnych
wysokosprawnych kottach, ogrzewanie elektryczne i pompy ciepta oraz kolektory stoneczne jako
wspomaganie w wytwarzaniu cieptej wody uzytkowe;j,

b) zacheca¢ mieszkancdédw do zmiany obecnego, czesto przestarzatego, ogrzewania za pomoca wegla
(@ czasami odpaddw) na wykorzystanie nosnikdw energii, ktore nie powoduja pogorszenia stanu

srodowiska (w tym dobrej jakosci wegla kamiennego spalanego w wysokosprawnych kottach),
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c) kazdorazowo dla nowego odbiorcy o zapotrzebowaniu mocy cieplnej =50 kW zlokalizowanego
w obrebie oddziatywania systemu gazowniczego wymagad podiaczenia do tego systemu lub
przeprowadzenia analizy uzasadniajacej optacalnos$é innego rozwigzania,

d) stale modernizowa¢ infrastrukture cieptownicza i dazy¢ do minimalizowania strat na przesyle ciepta
sieciowego,

e) dazy¢ do modernizacji i rozbudowy systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego w gminie, tak aby

w przysztosci dawaty one mozliwosé zaopatrzenia prognozowanych odbiorcow.

IV. ZALOZENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA
W ENERGIE ELEKTRYCZNA GMINY
SKWIERZYNA wW PERSPEKTYWIE

CZASOWEJ 2022-2036

4.1. STAN AKTUALNY

Ocena pracy istniejagcego systemu elektroenergetycznego zasilajacego w energie elektryczng odbiorcow
z terenu gminy Skwierzyna oparta zostata m.in. na informacjach uzyskanych od Polskich Sieci
Elektroenergetycznych Operator S.A. w zakresie linii wysokich napie¢ 220 kV i 400 kV, przedsiebiorstwa

energetycznego Enea Operator Sp. z 0.0. w zakresie sieci wysokiego (110 kV), Sredniego i niskiego napiecia.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Przedmiotem dziatania Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. jest $wiadczenie ustug przesytania
energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteribw bezpieczenstwa pracy Krajowego Systemu

Elektroenergetycznego (KSE). Gtéwne cele dziatalnosci PSE Operator S.A. to:

e zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako czesci
wspoélnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzglednieniem wymogéw pracy
synchronicznej i potaczen asynchronicznych,

e zapewnienie niezbednego rozwoju krajowej sieci przesytowej oraz potgczen transgranicznych,

e udostepnianie na zasadach rynkowych zdolnosci przesytowych dla realizacji wymiany transgranicznej,

e tworzenie infrastruktury technicznej dla dziatania krajowego hurtowego rynku energii elektryczne;j.

Grupe Kapitatowa PSE Operator tworzg PSE Operator S.A. jako spotka dominujaca, 8 spdtek zaleznych, w ktérych
PSE Operator posiada po 100% akcji badZ udziatdw oraz 2 spdtki z udziatem kapitatu zagranicznego. Spotki
obszarowe (PSE - Centrum S.A., PSE - Pétnoc S.A., PSE - Potudnie S.A., PSE - Wschod S.A., PSE - Zachod S.A)
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wykonuja na rzecz PSE Operator zadania zwigzane z utrzymaniem sieci przesytowej, zarzadzaniem ruchem

w Polskim Systemie Elektroenergetycznym i realizacjg nowych inwestycji.

Przez teren gminy Skwierzyna przebiega linia 400 kV Krajnik — Plewiska oraz linia 220 kV Gorzéw — Le$nidw

administrowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Po zakonczeniu budowy stacji 400/220/110 kV Baczyna linia 400 kV Krajnik — Plewiska zmieni swoja relacje na

Baczyna — Plewiska.

Pogladowa lokalizacja linii przesytowych PSE S.A. na terenie gminy Skwierzyna oraz w jej bezposrednim

sasiedztwie zostata przedstawiona graficznie na zatgczonych do pisma mapach.
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Przebieg tras linii oraz lokalizacje 2,
stacji nalezy traktowac pogladowo
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RYSUNEK 9. SCHEMAT SIECI PRZESYEOWEJ NA OBSZARZE GMINY SKWIERZYNA — STAN ISTNIEJACY.
Zrédto: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
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Przebieg tras linii oraz lokalizacje
stacji nalezy traktowac pogladowo
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RYSUNEK 10. SCHEMAT SIECI PRZESYLOWEJ NA OBSZARZE GMINY SKWIERZYNA — STAN NA 2032.

Zrédto: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
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ENEA Operator Sp. z 0.0.

Spotka Enea Operator dziata na obszarze 58 174,13 km?, ktéry obejmuje szes¢ wojewddztw:

wielkopolskie
e zachodniopomorskie
e  kujawsko - pomorskie
e |ubuskie
e oraz niewielka czesci wojewddztwa dolnoslaskiego oraz pomorskiego
Podstawowe zadania spotki, natozone przepisami Prawa Energetycznego to:
e prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
e prowadzenie eksploatacji, konserwadcji i remontdw sieci dystrybucyjnej,
e planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,
e zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
e wspdtpraca z innymi operatorami systemow elektroenergetycznych lub przedsiebiorstwami
energetycznymi w zakresie okreslonym w Prawie energetycznym,
e dysponowanie moca okreslonych jednostek wytwdrczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej,
e bilansowanie systemu oraz zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,
e dostarczanie uzytkownikom sieci i operatorom innych systeméw elektroenergetycznych okreslonych
Prawem energetycznym informagji,
e umozliwienie realizacji uméw sprzedazy energii elektrycznej przez odbiorcow przytaczonych do sieci
poprzez wypetnianie warunkéw okreslonych w Prawie energetycznym,
e utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczehstwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Gmine Skwierzyna obstuguje oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.

Zasilanie odbiorcoéw w energie elektryczng odbywa sie magistralng siecig napowietrzng sredniego napiecia, za
posrednictwem stacji transformatorowych, a nastepnie sieci napowietrznych niskiego napiecia. Linie kablowe
zapewniajg dostawe energii elektrycznej bezposrednio do koncowych odbiorcdw. Na terenie gminy Skwierzyna
zlokalizowany jest Gtowny Punkt Zasilania (GPZ) Skwierzyna nr ekspl. 020405 — rozdzielnia 110/15 kV na dz. 506/2

z 2 transformatorami o mocy 16 MVA kazdy, z obcigzeniem ok. 4 MVA.

Informacje dotyczace dtugosci poszczegdlnych dtugosci sieci przedstawiono w ponizszej tabeli.

TABELA 13. DEUGOSC SIECI ENERGETYCZNYCH [KM] NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA Z PODZIAtEM NA RODZA.

Dtugosc¢ sieci w 2021 r. [km]

Napowietrzne 6,5
WN
Kablowe 0
SN Napowietrzne 04,7
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Kablowe 83,6
Napowietrzne 79,4

nN
Kablowe 90,8

Zrédto: ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.
Na terenie gminy Skwierzyna przewazaja sieci energetyczne kablowe niskiego napiecia, zgodnie z ponizszymi

wykresami.

Dtugos¢ sieci w podziale na rodzaj [%]

NapOWietrzne _ 46,34%

42,00% 44,00% 46,00% 48,00% 50,00% 52,00% 54,00% 56,00%

WYKRES 14. DtUGOSC SIECI ENERGETYCZNYCH W PODZIALE NA RODZAJ — STAN NA 31.12.2021R.
Zrédto: ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.

Dtugos¢ sieci w podziale na napiecie [%]

wysokie napiecie WN I 2,22%

0,00% 10,00%  20,00%  30,00%  40,00%  50,00% 60,00%  70,00%  80,00%

WYKRES 15. DtUGOSC SIECI ENERGETYCZNYCH W PODZIALE NA NAPIECIE — STAN NA 31.12.2021R.
Zrédto: ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.

Procent obciagzenia linii sredniego napiecia na terenie gminy Skwierzyna nie przekracza 50% (za wyjatkiem linii

L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Olszynki 1 (185 A)). Brak jest danych dla linii niskiego napiecia.
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TABELA 14. PROCENT OBCIAZENIA LINII SN W STOSUNKU DO MOZLIWOSCI PRZESYFOWYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.

L-422 GPZ Skwierzyna- Trzebiszewo (20A) 7,27

L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Koszary (146 A) 41,47
L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Kopernika (24 A) 6,8
L-422 GPZ Skwierzyna- Bledzew (12 A) 34

L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Olszynki 1 (185 A) 52,55
L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Suszarnia (18 A) 6,54
L-422 GPZ Skwierzyna- RS Polichno (20 A) 7,27

L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Krematorium (58 A) 12,74

Zrédto: ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.

Na terenie gminy Skwierzyna zlokalizowanych jest 81 stacji transformatorowych, zgodnie z ponizsza tabela.

TABELA 15. WYKAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.

1. | Dobrojewo 1 S-4563 MST-20/630 32 32
2.| Dobrojewo 2 S-4627 STSa 1 11
3.] Goscinowo B S-4561 STSa 10 10
4.| Goscinowo Kolonia S-4570 MST-20/630 35 35
5.| Goscinowo Wies S-4571 STSa 78 78
6. | Kijewice PGR S-4558 STSa 7 7
7. | Krobielewko S-4568 STSa 26 26
8. | Leszczyny OR S-4546 STSa 8 8
9. | Lisia Gora S-4550 STSa 67 67
10. | Murzynowo A (Kosciot) S-4517 WST 55 55
11. | Murzynowo B (Wies) S-4559 STSa 55 55
12. | Murzynowo C (komno) S-4560 STSa 85 85
13. | Murzynowo Cegielnia S-4526 WSTp-20/400 bd bd
14. | Murzynowo Osiedle 1 (Kwiatowa) S-4577 STSa 60 60
15. | Murzynowo Osiedle 2 (Polna) S-4589 STSa 13 13
16. | Murzynowo Warcinska S-4849 STNuo 20/250 20 20
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17. | Nowa Skwierzynka C (Bukowa) 002041 KS19-28 bd bd
18. | Nowa Skwierzynka Ferma S-4573 STSa 52 52
STSRS-20/630-
19. | Nowa Skwierzynka Osada (Klonowa) S-4844 KK 34 34
20. | Nowy Dwor S-4556 STSa 16 16
21. | Pitka 1 (Przelot) S-4043 WSTp-20/400 6 6
22. | Rakowo S-4551 STSa-20/250 30 30
23.| RS Skwierzyna Koszary RS-4909 MST-20/630 bd bd
24. | Skrzynica S-4562 STSa 24 24
25. | Skrzynica Osiedle S-4781 STSR-20/250 12 12
26. | Skwierzyna Batorego S-4530 MST-20/630 20 20
27. | Skwierzyna Bledzewska 1 S-4630 STSa-20/250 54 54
28. | Skwierzyna Bledzewska 2 S-4640 MST-20/630 4 4
29. | Skwierzyna Cegielnia S-4518 WSTp-20/400 23 23
30. | Skwierzyna Ceglana Géra S-4836 STNuo 20/250 bd bd
31. | Skwierzyna Chtodnia S-4529 MST-20/630 8 8
32. | Skwierzyna CPN S-4590 MST-20/630 44 44
33. | Skwierzyna Dabrowskiego S-4532 MST-20/630 49 49
34. | Skwierzyna Ferma Drobiu S-4555 STSa 15 15
35. | Skwierzyna Gorzowska S-4536 MST-20/630 57 57
36. | Skwierzyna Grunwald S-4497 MST-20/630 35 35
37. | Skwierzyna Jagietty S-4538 MST-20/630 36 36
38. | Skwierzyna JW 1 767842 Mzb2 bd bd
MRwb1-20/630-
39. | Skwierzyna JW 2 767844 4 bd bd
40. | Skwierzyna JW 4 S-4541 MST-20/630 bd bd
MRwb1-20/630-
41. | Skwierzyna JW 5 767845 4 bd bd
42. | Skwierzyna Kino S-4812 Minibox 20/630 38 38
43. | Skwierzyna Konopnickiej S-4581 MST-20/630 43 43
44. | Skwierzyna Kopernika S-4855 Minibox 20/630 31 31
45. | Skwierzyna Krematorium S-4865 MRw-1b 20/630 12 12
46. | Skwierzyna Maczkarnia S-4519 MST-20/630 bd bd
47. | Skwierzyna MON S-4539 MST-20/630 49 49
48. | Skwierzyna Mostowa S-4540 MST-20/630 69 69
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49. | Skwierzyna Nowa S-4521 MST-20/630 22 22
50. | Skwierzyna Oczyszczalnia S-4760 KS19-28 33 33
51. | Skwierzyna Olszynki 1 (Smigielskiego) S-4806 MST-20/630 20 20
52. | Skwierzyna os.Le$ne S-4655 WSTp-20/400 31 31
53.| Skwierzyna os.Robotnicze S-4582 MST-20/630 37 37
54. | Skwierzyna OTL S-4514 MST-20/630 46 46
55. | Skwierzyna Parkowa S-4520 MST-20/630 17 17
MRwb1-20/630-
56. | Skwierzyna Pierscien 767847 4 bd bd
57. | Skwierzyna POM S-4537 MST-20/630 50 50
58. | Skwierzyna Ratuszowa S-4522 MST-20/630 24 24
59. | Skwierzyna Sportowa S-4714 STKT 20/6 48 48
60. | Skwierzyna Strzelnica S-4574 STSa 55 55
ELQ Master
61. | Skwierzyna Suszarnia S-4732 20/630 14 14
62. | Skwierzyna Tartak 1 S-4531 MST-20/630 39 39
63. | Skwierzyna Wodociagi S-4534 WSTp-20/400 20 20
64. | Skwierzyna za Warta S-4782 STSRu-20/250 23 23
65. | Skwierzyna Zajazd S-4636 MST-20/630 28 28
66. | Skwierzyna Zasuwy S-4552 STSa 5 5
67. | Skwierzyna ZSZ S-4533 MST-20/630 bd bd
68. | Skwierzyna ZUZ 767843 Mzb2 bd bd
MRwb1-20/630-
69. | Skwierzynka 0s.PGR 767846 4 bd bd
70.| Smolarnia $-4545 STSa 48 48
71. | Swiniary (PGR) S-4554 STSa bd bd
72. | Swiniary (Wie$) S-4524 MST-20/630 60 60
73. | Swiniary Ferma S-4730 STSa 33 33
74. | Swiniary Hydrofornia S-4698 STSa 27 27
75. | Swiniary Osiedle S-4809 STSa 32 32
76. | Swiniary Wybudowanie S-4553 STSa 12 12
77.| Trzebiszewo A (Kosciot) S-4516 MST-20/630 59 59
78.| Trzebiszewo B (Gtowna) S-4515 STSa 81 81
79. | Trzebiszewo S3 S-4871 STSa bd bd
80. | Warcin PGR S-4557 STSa 5 5

68



Projekt zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna
na lata 2022-2036

81. | Wiejce S-4544 STSa 0,2 0,2

Zrédto: ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.

Procentowy stopien wykorzystania poszczegdlnych stacji transformatorowych jest zrdznicowany, ale nie

przekracza w przypadku zadnej stacji 85%.

Schemat sieci energetycznej na terenie gminy Skwierzyna przedstawiono na ponizszym rysunku.
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RYSUNEK 11. SCHEMAT SIECI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Zrodto: ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.
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4.2. OCENA STANU SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Na podstawie odpowiedzi ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim uzyskano informacje,
iz spotka, prowadzi na biezgco prace eksploatacyjne sieci stanowigcej wtasnos¢ spotki, a zlokalizowanej na
terenie gminy, w celu utrzymania ich wiasciwego stanu technicznego oraz dostarczania przytagczonym
odbiorcom energii elektrycznej o parametrach, zgodnych z obowigzujagcymi wymaganiami w tym zakresie.
Sukcesywnie sa tez realizowane wszelkie prace inwestycyjne, zaréwno po stronie sieci Sredniego, jak i niskiego
napiecia, majace za zadanie wyeliminowanie wyeksploatowanych odcinkéw sieci oraz poprawe ich parametrow,
w celu przytaczenia nowych odbiorcéw i umozliwienia zwiekszenia zapotrzebowanej mocy dla odbiorcéw juz
przytaczonych. Istniejacy system zasilania zaspokaja obecne potrzeby elektroenergetyczne odbiorcéw.

TABELA 16. WIEK LINIl NAPOWIETRZNYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.

Wiek linii napowietrznych = -
km % km %

2021 - 2012 (10 lat) 0,21 0,33 12,30 15,51
2011 - 2002 (20 lat) 0,00 0,00 19,70 24,83
2001 - 1992 (30 lat) 15,88 25,28 10,73 13,53
1991 - 1982 (40 lat) 6,24 9,94 23,95 30,19
1981-1972 (50 lat i starsze) 40,49 64,45 12,65 15,94
62,82 100,00 79,32 100,00

Zrédto: ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.

TABELA 17. WIEK LINIl KABLOWYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.

Wiek linii kablowych = mn
km % km %

2021 - 2012 (10 lat) 45,76 70,00 20,78 23,22
2011 - 2002 (20 lat) 8,26 12,64 17,90 20,00
2001 - 1992 (30 lat) 2,64 4,04 13,15 14,70
1991 - 1982 (40 lat) 3,11 4,76 14,52 16,23
1981 -1972 ( 50 lat i starsze) 5,59 8,56 23,13 25,85
65,37 100,00 89,47 100,00

Zrédto: ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.

4.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ELEKTRYCZNA

W roku 2021 zuzycie energii elektrycznej oszacowano na poziomie 13 980,00 MWh.
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4.4, PROGNOZA ZMIAN ZAOPATRZENIA NA ENERGIE

ELEKTRYCZNA

Analizujac powyzej przedstawione dane, mozna stwierdzi¢, iz zuzycie energii elektrycznej na gminy Skwierzyna

bedzie z roku na rok wzrasta¢. Przemawia za tym:

e Planowany wzrost liczby budynkéw mieszkalnych i mieszkan,

e Zwiekszajaca sie powierzchnia obiektow mieszkalnych,

e Planowany wzrost liczby przedsiebiorstw,

e Wozrost wykorzystania urzadzen elektrycznych na terenie gospodarstw domowych.

W celu sporzadzenia prognozy zmian zapotrzebowania na energie elektryczng gminy Skwierzyna przyjeto
nastepujace scenariusze:

e Umiarkowany: zaktada rozwdj gospodarki w sposdb naturalny. Prognozuje sie S$redni wzrost
zapotrzebowania na energie elektryczna o 1,58 % rocznie.

e Energooszczedny: zaktada, ze zostang podjete dziatania na rzecz poprawy efektywnosci energetycznej
(szybkie wdrozenie ustawy o efektywnosci energetycznej oraz jej rozszerzenia na podmioty sektora
publicznego). Prognozuje sie sredni wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng o 1,12 % rocznie.

e Pasywny: uwzglednia ograniczenia korzystania z energii elektrycznej na skutek bardzo wysokich cen
energii elektrycznej. Prognozuje sie $redni wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng
0 0,50 % rocznie,

e Rozwojowy — zaktada dynamiczny rozwdj gminy. Prognozuje sie $redni wzrost zapotrzebowania na
energie elektryczng o 2,00 % rocznie,

e Skokowy — zaktada intensywny wzrost wykorzystania energii elektrycznej, w tym zastepowanie innych
nosnikdw energii przez energie elektryczna. Prognozuje sie Sredni wzrost zapotrzebowania na energie

elektrycznag o 3,50 % rocznie.

W przeprowadzonej prognozie uwzgledniono zuzycie energii elektrycznej na terenie gminy Skwierzyna do 2036

roku.
TABELA 18. PROGNOZA WYKORZYSTANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH W PROGNOZIE DO 2036 ROKU.
Scenariusz Scenariusz Scenariusz Scenariusz Scenariusz
Rok . .
Umiarkowany | Energooszczedny Pasywny Rozwojowy Skokowy
2021 13 980 13 980 13980 13 980 13 980
2022 14 201 14137 14 050 14 260 14 469
2023 14 425 14 295 14120 14 545 14 976
2024 14 653 14 455 14 191 14 836 15 500
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2025 14 885 14 617 14 262 15132 16 042
2026 15120 14 781 14 333 15 435 16 604
2027 15 359 14 946 14 405 15 744 17185
2028 15 601 15114 14 477 16 059 17 786
2029 15 848 15 283 14 549 16 380 18 409
2030 16 098 15 454 14 622 16 707 19 053
2031 16 353 15 627 14 695 17 042 19720
2032 16 61 15 802 14 768 17 382 20410
2033 16 874 15979 14 842 17730 21125
2034 17 140 16 158 14 916 18 085 21864
2035 17 411 16 339 14 991 18 446 22 629
2036 17 686 16 522 15 066 18 815 23 421

Zrédto: Opracowanie whasne.
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Prognoza zuzycia energii elektrycznej [MWNh]
do 2036 .
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WYKRES 16. PROGNOZA ZUZYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ [MWH] DO 2036 R.
Zrodto: Opracowanie wiasne.

Najbardziej rekomendowanym scenariuszem prognozy zuzycia energii elektrycznej jest scenariusz

energooszczedny.

4.5. PLANOWANE INWESTYCJE

Zgodnie z dokumentem pn. ,Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na
energie elektryczng na lata 2021-2030" Polskie sieci energetyczne S.A. nie planuja realizacji inwestycji na terenie

gminy Skwierzyna.

Na dzieh opracowania dokumentu Enea Operator Sp. z 0.0. oprdcz planowych zabiegdw eksploatacyjnych na
sieci ee. (wg Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Katalogu standardowych zabiegow
eksploatacyjnych sieci ee. WN, SN i nN w oraz Instrukcji eksploatacji poszczegodlnych rodzajéw urzadzen ee. )

nie s prowadzone wieksze prace modernizacyjne.
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Z inwestycji na terenie gminy Skwierzyna (Koncepcja 2030) planowana jest budowa linii kablowej SN pomiedzy

stacjami Nowa Skwierzynka A (S-4523) i Nowa Skwierzynka Osada (S-4844).

Gmina Skwierzyna w 2022 roku realizuje zadanie zwigzane z poprawa jakosci efektywnosci oswietlenia ulicznego
na terenie catej Gminy Skwierzyna. Realizacja ustugi polegac bedzie na wymianie istniejgcych opraw sodowych

na efektywne energetycznie oprawy typu LED. tacznie w ramach zadania planuje sie dokona¢ wymiany ok 1300

punktow.

4.6. BEZPIECZENSTWO ZAOPATRZENIA MIESZKANCOW

GMINY W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej nalezg w Polsce do wysokich.
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 623, ze zm.) dla systemdw okresla sie nastepujace
wskazniki:

e SAIDI - wskaznik przecietnego systemowego czasu trwania przerwy dtugiej i bardzo dtugiej, wyrazony
w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy sume iloczynéw czasu jej trwania i liczby odbiorcow
narazonych na skutki tej przerwy w ciggu roku podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych
odbiorcow,

e  SAIFI - wskaznik przecietnej systemowej czestosci przerw dtugich i bardzo dhugich, stanowiagcy liczbe
odbiorcow narazonych na skutki wszystkich tych przerw w ciaggu roku podzielong przez taczna liczbe
obstugiwanych odbiorcow,

o MAIFI - wskaznik przecietnej czestosci przerw krotkich, stanowiacy liczbe odbiorcéw narazonych na
skutki wszystkich przerw krotkich w ciaggu roku podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych
odbiorcow,

e Przerwa krotka - przerwa w dostarczaniu energii trwajaca powyzej 1 sekundy i nie dtuzej niz 3 minuty.

e Przerwa dtuga i bardzo dtuga - przerwa w dostarczaniu energii trwajaca powyzej 3 minut i nie dtuzej
niz 24 godziny.

e Przerwa planowana - okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, o ktorej odbiorca zostat powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4
przytoczonego na wstepie rozporzadzenia.

e Przerwa katastrofalna - przerwa w dostarczaniu energii trwajaca dtuzej niz 24 godziny.

ENEA Operator Sp. z 0.0. planuje zwiekszenie na swoim obszarze inwestycji oraz poprawe wyzej wymienionych
wskaznikow.
Wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku

kalendarzowego 2021 na obszarze dziatania ENEA Operator Sp. z 0.0. przedstawia ponizsza tabela.
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TABELA 19. WSKAZNIKI DOTYCZACE CZASU TRWANIA PRZERW W DOSTARCZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYZNACZONE DLA ROKU
KALENDARZOWEGO 2021.

e 12,52 137,46 139,88
(minuty/odbiorce/rok)
SAIFI (ilos¢
przerw/odbiorce/rok) 0,08 2,60 2,60
MAIFI 4,82

Zrédto: ENEA Operator Sp. z 0.0.

Pojecia SAIDI i SAIFI dla dystrybucji energii s3 wazne, poniewaz pokazujg czas i liczbe przerw w dostawie energii
dla klientow. Dla uzytkownikdéw energii ich systematycznie zmniejszanie przektada sie na wiekszy komfort
i bezpieczenstwo zasilania.

Uwzgledniajac aktualng konfiguracje i stan techniczny sieci SN oraz nn, a takze urzadzen elektroenergetycznych
nalezy stwierdzi¢, ze w chwili obecnej nie ma zasadniczych zagrozen pracy sieci elektroenergetycznej na terenie
gminy Skwierzyna. Wystepujace samoistne awarie urzadzen, badzZ nawet ich uszkodzenia wywotane sprawstwem
0s06b trzecich, powodujace lokalne wytaczenia, sg naprawiane na biezaco przez stuzby ENEA Operator Sp. z 0.0,
badz tez skutecznie minimalizowane poprzez zmiane uktadu pracy sieci.

Zaktad energetyczny w miare mozliwosci finansowych, prowadzi prace polegajace na sukcesywnej wymianie
wyeksploatowanych urzadzen na nowe, zmniejszajgc tym samym mozliwos¢ wystgpienia awarii. Rosnace
potrzeby zasilania w energie elektryczng odbiorcow w powigzaniu z brakiem inwestycji odtworzeniowych sieci

elektroenergetycznej wptywaja na zanizanie parametréw dostarczanej energii.

TABELA 20. INFORMACJA O WYKONANYCH PRACACH MODERNIZACYINYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W OSTATNICH
3 LATACH.

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ
Skwierzyna Il'i linii 110 kV Gorzéw- Skwierzyna i SN 1szt./ ok. 800 2021
Miedzychdd-Skwierzyna (dtugosé linii 2-torowej na m

ter. Gm. Skwierzyna)

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego
SN (Skwierzyna Einhaus 9764253) zakonczonego
ztaczem kablowym KSR SN Skwierzyna Poznanska nr
763827

SN 16m 2019

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego
3. | SN zakonczonego ztgczem kablowym KSR SN SN 390 m 2019
Skwierzyna Miedzyrzecka 2 nr 763826

4 Wymiana transformatora w stacji Skwierzyna JW.4 z SN 1 2021
250 kVA na 400 kVA
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Lp. Nazwa inwestycji Napiecie Diugos¢/ ilos¢ Rok
Wykonanie przytacza SN na ul. Starodworskiej, dz.

5. | 173, budowa KSR SN Skwierzyna Starodworska nr SN L 2021
769424

6. Budgwa linii kablowej SN dla stagt trar@f. {\/o.wa SN 1048 m 5019
Skwierzynka C ul. Bukowa + powigzania sieci nn

. Wymzana linit kgblowej SN 15 kV S.kwlze.rz%/na Z57 - SN 808 m 2019
Skwierzyna Szpital - Skwierzyna Pierscien
Poprawa parametréw uziemieri linii SN GPZ

8 Skwierzyna — Skwierzyna JW. ( zabudowa uziemien ) SN 18 szt 2019

9. Wymlana przytaczy gotych na izolowane ( Skwierzyna n 35 oot 5019
miasto )

10. Wymlgna przytaczy gotych na izolowane ( Skwierzyna n 175 oot 5019
wioski )

" Poprawa parametréw uziemien linii nn - Gmina an 6 s.taq!/,7 2019, 2021
Skwierzyna uziemien

Zrédto: ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim.

4.7. PRZEDSIEWZIECIA RACJONALIZUJACE UZYTKOWANIE

ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Na obszarach jednostek samorzadéw terytorialnych nalezy wciela¢ w zycie dziatania majace na celu oszczedne
gospodarowanie  energig elektryczng w  obiektach  mieszkalnych, przemystowych i gminnych,

a takze w oswietleniu ulicznym.

Racjonalizacja uzytkowania energii elektrycznej jest nadrzednym wymogiem i postanowieniem ustawy Prawo
energetyczne, obowiazujagcym w rownym stopniu producentéw, dystrybutoréw i odbiorcéw finalnych energii
oraz organy panstwowe i samorzadowe, powotane z mocy wspomnianej ustawy do wyznaczania
i realizowania polityki energetycznej i do dbania o bezpieczenstwo energetyczne kraju.

Do najwazniejszych sposobdw racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej w sektorze mieszkaniowym zaliczy¢
nalezy:

e dobdr (w cyklu projektowym) energooszczednych urzadzen wyposazenia gospodarstwa domowego
(kuchnie elektryczne, pralki, zmywarki, sprzet AGD, urzadzenia grzewcze, klimatyzacja, wentylaga, itp.)
lub wymiane (w cyklu eksploatacyjnym), na takie urzadzenia istniejacego sprzety,

e wymiane punktow swietlnych na energooszczedne Zrodfa Swiatta,

o efektywne wykorzystywanie Swiatta dziennego, dla ograniczenia potrzeby stosowania o$wietlenia
sztucznego (np. poprzez odpowiednio zaprojektowane powierzchnie okien, przeszkleh czy tez jasna
kolorystyke wnetrz pomieszczen),

e utrzymywanie w czystosci opraw oswietleniowych dla poprawy skutecznosci strumienia swietlnego,
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montaz urzadzen do regulacji natezenia oswietlenia i do automatycznego wytaczania i wigczania zrodet
Swiatta,

rownomierny rozdziat obcigzen na poszczegdlne obwody instalacji elektrycznych i dbatos¢
o wihasciwy stan techniczny tej instalagji,

stosowanie automatyki regulacyjnej do ogrzewania elektrycznego, klimatyzacji oraz podgrzewania
wody,

dostosowanie uzytkowania energii elektrycznej do najkorzystniejszych warunkdéw cenowych
oferowanych przez dostawce, co wymaga niejednokrotnie analizy i pomiardw dobowej charakterystyki

obcigzenia.

Racjonalne uzytkowanie energii elektrycznej w przedsiebiorstwach/zaktadach przemystowych jest procesem

bardziej ztozonym, ze wzgledu na duzy wptyw proceséw technologicznych. Wplyw ten ma tym wieksze

znaczenie im wigksza jest skala produkgji, a wiec i zapotrzebowania na energie elektryczna. Do najistotniejszych

czynnikdw optymalizacji zuzycia energii elektrycznej w tym sektorze mozna zaliczy¢ m.in.:

>

Doktadng ocene stanu istniejgcego lub przyjetych rozwiazan projektowych, oparta na:

pomiarach mocy i energii,

pomiarach charakterystyk obcigzeniowych,

bilansie energii w poszczegdlnych punktach weztowych sieci wewnatrzzaktadowej (z uwzglednieniem
strat sieciowych) i w uktadach pomiarowych, dla udokumentowania réznicy bilansowe;j,

obliczaniu jednostkowych wskaznikow zuzycia energii w poszczegdlnych rodzajach produkgji
i ustug oraz w potrzebach ogdlnych (np. oswietlenie),

badaniu poziomow napiec i czestotliwosci pradu, analizowaniu gospodarki mocg bierng, doktadnym
rozpoznaniu proceséw i systemow regulujacych, procedur organizacyjnych gospodarki energia,
dziatalnosci eksploatacyjnej, itp.

Wdrozenie rozwigzan majacych na celu poprawe niezasadnosci zasilania, zaréwno z sieci spotki
dystrybucyjnej, jak i z sieci wewnatrzzaktadowej, celem wyeliminowania strat produkcyjnych
i energetycznych z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej,

Eliminowanie z eksploatacji urzadzen charakteryzujacych sie wyjatkowo duzg awaryjnoscis,
Wprowadzanie usprawnieh organizacyjnych w uzytkowaniu urzadzen i maszyn elektrycznych, np.
poprzez unikanie zbyt wczesnego lub czestego ich wtaczania, unikanie jednoczesnego rozruchu duzej
ilosci urzadzen, intensyfikacje procesu produkcyjnego, itp.,

Programowanie pracy transformatoréw,

Ksztattowanie przebiegu obcigzenia i dostosowywanie poboru energii do najkorzystniejszych pod
wzgledem cenowym warunkdw taryfowych,

Optymalizacje pracy i uktadu potaczen (konfiguracji) sieci wewnatrzzaktadowej pod wzgledem

minimalizacji strat sieciowych,
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» Racjonalizacje oswietlenia pomieszczen biurowych i produkcyjnych oraz terenu zaktadu przemystowego
(wytaczanie zbednego oswietlenia, stosowanie sensoréw obecnosci ludzi i automatycznej kontroli
poziomu oéwietlenia, stosowanie wytgcznikdw czasowych oswietlenia, itp.,

» Kontrolowanie poziomu napiecia w sieci wewnatrzzaktadowej celem utrzymywania go na poziomie
minimalnie wyzszym od znamionowego, z wykorzystaniem regulacji przetacznikami zaczepdéw na
transformatorach,

» Staty monitoring ksztattowania sie wskaznikéw jednostkowego zuzycia energii i porédwnywanie ich
z danymi z literatury fachowej i (o ile to mozliwe) z poziomami tych wskaznikow w innych zaktadach tej
samej branzy,

» Wymiane przestarzatych urzadzen i likwidacja zbednych maszyn oraz aparatury,

Wymiane niedoktadnych przyrzadéw i przektadnikéw pradowych oraz napieciowych w uktadach

pomiarowych.

Kolejnym sektorem, w ktoérym mozna osiaggnac duze oszczednosci energii elektrycznej jest oswietlenie uliczne.
Do najczesciej stosowanych w tym sektorze przedsiewzie¢ racjonalizujgcych uzytkowanie energii elektrycznej
naleza przede wszystkim:
e Wymiana zarowych Zrodet $wiatta i starszej konstrukgji zrédet sodowych na nowoczesne, niskoprezne,
oszczedne Zrodha Swiatta o wysokiej skutecznosci strumienia swietlnego,
e Stosowanie czasowych przekaznikow zataczania i wytgczania oswietlenia.

W przypadku dziatan zwigzanych z budowg i rozbudowa oswietlenia zaleca sie stosowanie opraw typu LED.

ZArOZENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA
W GAZ GMINY SKWIERZYNA

W PERSPEKTYWIE CZASOWEJ 2022-
2036

Na terenie gminy nie jest zlokalizowana przesytowa sie¢ gazownicza, a siec dystrybucyjna obstugiwana jest przez

Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0 .0. Spdtka petni wytacznie role operatora systemu dystrybucyjnego i zajmuje

sie miedzy innymi :

e dystrybucja paliwa gazowego powierzchniowego przed Sprzedawce gazu,

e kontrolg parametréw jakosciowych dystrybuowanego paliwa gazowego,

e wykonywaniem czynnosci eksploatacyjnych na sieci gazowej,

e realizacjg remontéw, modernizacji i przebudowy sieci gazowej,

e rozbudowa sieci gazowej i budowa przytaczy gazowych na potrzeby odbiorcéw gazy,

e przytaczaniem do sieci gazowej,
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e kontrolg poboru gazy,

e prowadzeniem Pogotowia Gazowego.

5.1. OCENA STANU AKTUALNEGO

Na terenie gminy Skwierzyna zlokalizowane sa gtownie przytacza i gazociagi sredniego cisnienia, zgodnie
Z ponizszymi tabelami.

TABELA 21. PRZYFACZA NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA — SZTUKI, DEUGOSC.

2018 621 0 621 8558 0 8558
2019 644 0 644 8712 0 8712

2020 674 0 674 8877 0 8877
2021 709 0 709 10483 0 10483

Zrédho: Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.

TABELA 22. GAZOCIAGI NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA — SZTUKI, DEUGOSC.

2018 30865 0 30865
2019 31068 0 31068
2020 31270 0 31270
2021 34305 0 34305

Zrédho: Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.

W ostatnich latach systematycznie wzrasta dtugos¢ sieci gazowe;.
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WYKRES 17. DtUGOSC SIECI GAZOWE) NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W OSTATNICH LATACH.
Zrodto: Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.

Poza siecig rozdzielcza na terenie gminy usytuowano réwniez sie¢ przesytowa o tacznej dtugosci 54 624 m, na

ktdra sktadaja sie gazociagi wysokiego cisnienia:

e 6,3 MPa, DN500, relacji Lwéwek — Skwierzyna,
e 8,4 MPa, DN700, relacji Szczecin — Lwowek,
e 8,4 MPa, DN300, relacji Osrodek Centralny (OC) Lubiatéw — Mieszalnia Gazu (MG) Ktodawa

Stopien gazyfikacji gminy Skwierzyna wg stanu na koniec roku 2021 r. wynosit 19,04%.
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5.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE GAZOWA

W ponizszych tabelach zaprezentowano liczbe uzytkownikdéw gazu w ostatnich 2 latach oraz zuzycie gazu.

Zauwazalna jest wyrazna tendencja wzrostowa we wszystkich sektorach dotyczaca wzrostu wykorzystania gazu.

TABELA 23. LICZBA ODBIORCOW GAZU NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W PODZIALE NA SEKTORY W LATACH 2019-2020.

2019

807 17 51 3 878

2020

859 8 57 3 927

Zrédto: PGNIG Obrét Detaliczny sp. z 0.0.

2019

TABELA 24. ZUZYCIE GAZU NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W PODZIALE NA SEKTORY W LATACH 2019-2020.

13 634,6 369,1 3564,0 137,8 17 705,5

2020

14 518,3 22104 51755 139,8 22 044,0

Zrédto: PGNIG Obrét Detaliczny sp. z o.0.

Najwieksze zuzycie gazu jest odnotowywane w sektorze gospodarstw domowych — prawie 66% catkowitego

zuzycia

gazu na terenie gminy.

Procentowe zuzycie gazu w podziale na sektory

0,63%

® Gospodarstwa domowe B Przemyst i budownictwo ~ ® Handel i Ustugi Pozostali

WYKRES 18. PROCENTOWE ZUZYCIE GAZU W PODZIALE NA SEKTORY NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W 2020 R.

Zrodto: Opracowanie whasne.
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5.3. PROGNOZA ZMIAN ZAOPATRZENIA NA ENERGIE

GAZOWA

Zaktada sie, ze w najblizszych latach roczny wzrost zapotrzebowania na paliwa gazowe dla gminy Skwierzyna
bedzie miescit sie w granicach 0,00% - 3,50%.
Wzrost na poziomie 0% na terenie gminy Skwierzyna moze by¢ zwigzane z ograniczonymi mozliwosciami
finansowymi i organizacyjnymi spétki Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. zwigzanymi z rozbudowg sieci
gazowej.
W celu sporzadzenia prognozy zmian zapotrzebowania na paliwa gazowe gminy Skwierzyna przyjeto
nastepujace scenariusze:
e Pasywny: uwzglednia ograniczenia korzystania z gazu na skutek bardzo wysokich paliwa gazowego.
Prognozuje sie sredni wzrost zapotrzebowania na paliwa gazowe o 0,50 % rocznie,
e Rozwojowy — zaktada dynamiczny rozwdj gminy. Prognozuje sie sredni wzrost zapotrzebowania na gaz
0 2,00 % rocznie,
e Skokowy — zaktada intensywny wzrost wykorzystania paliwa gazowego. Prognozuje sie sredni wzrost

zapotrzebowania na gaz o 3,50 % rocznie.

TABELA 25. PROGNOZA ZUZYCIA GAZU W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W PERSPEKTYWIE DO

2036 R.
Rok Ogélne“\z/ltﬁlﬁie 9824 1 scenariusz Pasywny sg;:/z;gjé Scenariusz Skokowy
2021 22044 22 044 22 044 22 044
2022 22 154 22 485 22 816
2023 22 265 22 935 23 614
2024 22 376 23393 24 441
2025 22 488 23 861 25296
2026 22 601 24 338 26 181
2027 22 714 24 825 27 098
2028 22 827 25322 28 046
2029 22 941 25 828 29 028
2030 23 056 26 345 30044
2031 23171 26 872 31095
2032 23 287 27 409 32184
2033 23 404 27 957 33310
2034 23 521 28 516 34 476
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2035 23 638 29 087 35683
2036 23756 29 668 36 931

Zrédto: Opracowanie whasne.

Prognoza zuzycia gazu [MWh] do 2036 .
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<P Ogdlne zuzycie gazu [MWh]

== Scenariusz Pasywny
Scenariusz Rozwojowy

Scenariusz Skokowy

WYKRES 19. PROGNOZA ZUZYCIA GAZU DO 2036 R. W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Zrodto: Opracowanie wiasne.

5.4. PLANOWANE INWESTYCJE

W latach 2022-2023 planowany jest rozwdj sieci gazowej poprzez budowe gazociggdw o dtugosci 1214 m

i przytaczy gazowych o dtugosci 90 m.

TABELA 26. PLANY ROZWOJU SIECI GAZOWEJ NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA DO 2023 R.

Planowana data Gazociagi Przytacza
e [ Dhugosé [m] Dlugosé [m] Liczba [szt]
2022 629 78 16
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2023 585 12 4

Zrédto: Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0.

Zrédto: Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0.

5.5. BEZPIECZENSTWO ZAOPATRZENIA MIESZKANCOW

GMINY W GAZ

Z technicznego punktu widzenia podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczenstwa dostaw gazu
sg operatorzy systemow: przesytowego i dystrybucyjnego. Do zasadniczych zadan operatoréw, bezposrednio
wptywajacych na poziom bezpieczenstwa energetycznego na danym obszarze nalezy:
e Opracowanie i realizaga planobw rozwoju sieci gazowej - adekwatnych do przewidywanego
zapotrzebowania na ustugi przesytowe oraz na wymiane miedzysystemowa.
e Operatywne zarzadzanie siecig gazowa, w tym biezace bilansowanie popytu i podazy, w powigzaniu
z zarzadzaniem ograniczeniami sieciowymi.
e Monitorowanie niezawodnosci systemu gazowego we wszystkich horyzontach czasowych.
e Wspdtpraca z innymi operatorami systemow gazowych lub przedsiebiorstwami energetycznymi
w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemow gazowych oraz skoordynowania ich
rozwoju.
Innym zagrozeniem rozwoju systemu gazowniczego, jest zagrozenie ekonomiczne, przejawiajace
sie w stale wzrastajacych cenach gazu, czynigcych nieoptacalnym jego uzytkowanie do okreslonych zastosowan,

np. celéw grzewczych, szczegolnie u matych odbiorcéw, gdzie ogrzewanie weglowe jest stale znacznie tansze.

W celu utrzymania bezpieczenstwa dostaw sieci gazowej na terenie gminy Skwierzyna realizowane sa inwestycje

zwigzane z modernizacja sieci gazowe;.

5.6. PRZEDSIEWZIECIA RACJONALIZUJACE UZYTKOWANIE

GAZU

A) Zmniejszenie strat gazu w dystrybucji.

e Utrzymywanie dystrybucyjnej infrastruktury gazowniczej we wtasciwym stanie technicznym, terminowe
wykonywanie przegladdw sieci i szybkie reagowanie na stwierdzone odchylenia od stanéw normalnych,
szczegolnie nieszczelnosci.

e Wiasciwy dobdr przepustowosci srednic gazociggow.

¢ Modernizagja sieci.

Nalezy podkresli¢, ze zmniejszenie strat gazu spowoduje:

o Efekt ekonomiczny: zmniejszenie strat gazu powoduje zmniejszenie kosztéw operacyjnych

przedsiebiorstwa gazowniczego, co w dalszym efekcie powinno skutkowal obnizeniem kosztow

zaopatrzenia w gaz dla odbiorcy koncowego.
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e Metan jest gazem powodujacym efekt cieplarniany a jego negatywny wptyw jest znacznie wyzszy niz
dwutlenku wegla, stad tez ze wzgleddw ekologicznych nalezy ograniczaé jego emisje.

e W skrajnych przypadkach wycieki gazu moga lokalnie powodowac powstawanie stezen zblizajgcych sie
do granic wybuchowosci, co zagraza bezpieczenstwu.

e Ze wzgledu na fakt, ze w warunkach zabudowy, zwtaszcza na terenach srédmiejskich bardzo istotne
znaczenie maja koszty zwigzane z zajeciem pasa terenu, uzgodnieniem prowadzenia réznych instalagji
podziemnych oraz z odtworzeniem nawierzchni, jest rzecza celowg, aby wymiana instalagji
podziemnych réznych systemdw (gaz, woda, kanalizacja, kable energetyczne i telekomunikacyjne itd.)

byta prowadzona w sposéb kompleksowy.

B) Racjonalizacja wykorzystania paliw gazowych.

e (Oszczedne gospodarowanie paliwem gazowym w zakresie ogrzewania poprzez stosowanie
nowoczesnych kottéw o duzej sprawnosci np. kondensacyjne kotty gazowe oraz zabiegi
termomodernizacyjne, ktérych efektem bedzie zmniejszenie zuzycia gazu.

e Racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego w indywidualnych gospodarstwach domowych, wyrazajace
sie oszczedzaniem gazu w zakresie przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz w zakresie
przygotowania positkow.

e W budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wprowadzenie systeméw rozliczeh za gaz zuzyty do
gotowania wedtug wskazan miernikéw zuzycia gazomierzy, aby wyeliminowac¢ zjawisko dogrzewania
mieszkan gazem z kuchenek gazowych.

e Wspieranie przedsiewzie¢ zwigzanych z instalacjg uktadéw kogeneracyjnych produkujacych ciepto oraz

energie elektryczng w skojarzeniu.

VI. WSPOLPRACA Z SASIEDNIMI GMINAMI

W ZAKRESIE GOSPODARKI
ENERGETYCZNEJ

Konieczno$¢ uzgodnienia wspotpracy z sasiednimi gminami w zakresie tematycznym niniejszego opracowania

wynika z ustawy Prawo energetyczne (art. 19, ust. 3, pkt 4). Mozliwosci wspotpracy samorzadow lokalnych
w zakresie systemdw energetycznych, gazowych oraz cieptownictwa oceniono na podstawie korespondencji

Z gminami osciennymi.

Potencjalne mozliwosci wspdtpracy pomiedzy miejscowosciami sgsiednimi moga zachodzi¢ w nastepujacych
obszarach:
e Wspdlne planowanie inwestycji, ktérych realizacja przekracza zdolnosci finansowe pojedynczej

Jednostki Samorzadu Terytorialnego,
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e Skoordynowanie dziatah w rozwigzywaniu probleméw modernizacyjno-inwestycyjnych, linii
energetycznych, telekomunikacyjnych, rurociggédw gazu ziemnego przewodowego, szczegdlnie
znajdujacych sie na pograniczu gminy oraz infrastruktury komunikacyjnej,

e Koordynacja dziatan w dywersyfikacji paliw, a w tym gtéwnie gazyfikacji,

e Planowanie zaspokojenia potrzeb energetycznych gminy i sprzedaz ewentualnych nadwyzek energii,

e Wspdlne starania o finansowanie pomocowe ze S$rodkdédw krajowych i Unii Europejskiej
Z przeznaczeniem na cele modernizacyjne lub budowe infrastruktury energetycznej,

e Wspdlne akgje i dziatanie edukacyjne w zakresie odnawialnych Zrodet energii oraz zrbwnowazonego

gospodarowania energig elektryczna, gazowa i cieplna.

Gmina Skwierzyna graniczy z szescioma gminami tj. Bledzew, Deszczno, Drezdenko, Miedzychdd, Przytoczna,

Santok.

Analiza poszczegolnych dziatan przewidzianych w niniejszym dokumencie nie wykazata koniecznosci podjecia
natychmiastowych dziatah gminy Skwierzyna z gminami osciennymi w zakresie realizacji okreslonych dziatan.

Mozliwosci wspotpracy systemow energetycznych gminy Skwierzyna z odpowiednimi systemami sasiednich
gmin oceniono przez deklaracje sasiednich gmin co do woli i mozliwosci wspdtpracy z systemem cieptowniczym,
gazowniczym i elektroenergetyczny gminy Skwierzyna. W odpowiedzi na pisma nie zostaty okreslone dziatania,
ktdre miatyby by¢ uwzglednione w dokumencie i nie wniesiono wymagan lub uwag w zakresie wspdtpracy
z gming Skwierzyna. Jednoczeénie gminy sasiednie wyrazity chel wspdtpracy w zakresie zaopatrzania

w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe, jezeli pojawi sie ku temu sposobnosc.

II. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

LOKALNYCH | ODNAWIALNYCH ZASOBOW
ENERGII

Zgodnie z definicjg okreslong w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii

(Dz.U. 2021 poz. 610 z pdzn. zm.) odnawialne Zrédto energii to odnawialne, niekopalne Zrédta energii obejmujgce
energie wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng, energie geotermalng, energie
hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, prqddw i ptywdw morskich, energie otrzymywangq z biomasy, biogazu,

biogazu rolniczego oraz z bioptyndw.

Cechy odnawialnych zrédet energii w stosunku do technologii konwencjonalnych:

o zwykle wyzszy koszt poczatkowy,
e generalnie nizsze koszty eksploatacyjne,

e 7zrédto przyjazne srodowisku — czysta technologia energetyczna,
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zwykle optacalne ekonomicznie w oparciu o metode obliczania kosztu w cyklu zywotnosci,
odnawialne zrodta energii  charakteryzuje duza zmienno$¢ ilosci  produkowanej energii
w zaleznosci od pory dnia i roku, warunkéw pogodowych czy lokalizacji geograficznej miejsca ich

pozyskiwania.

Aspekty zwigzane ze stosowaniem technologii odnawialnych Zrédet enerqii:

srodowiskowe — kazda oszczedno$¢ i zastgpienie energii i paliw konwencjonalnych (wegiel, ropa, gaz
ziemny) energig odnawialng prowadzi do redukgji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, co
wptywa na lokalne srodowisko oraz przyczynia sie do zmniejszenia globalnego efektu cieplarnianego,
ekonomiczne —technologie i urzadzenia wykorzystujgce odnawialne zrédta energii, jak juz wspomniano,
nie naleza do najtanszych, chociaz dzieki duzemu rozwojowi tego rynku, ich ceny sukcesywnie maleja.
Ich przewaga nad zrodtami tradycyjnymi jest natomiast znacznie tansza eksploatacja. Z tego tez
powodu, patrzac w diuzsze] perspektywie czasu, wiele z zastosowah OZE bedzie optacalne
ekonomicznie. Nie bez znaczenia jest tez mozliwo$¢ ubiegania sie o dofinansowanie takiego
przedsiewziecia z krajowych lub zagranicznych funduszy ekologicznych, ktére przede wszystkim
preferuja stosowanie OZE,

spoteczne — rozwdj rynku odnawialnych zrédet energii to praca dla wielu ludzi, zmniejszenie lokalnych
wydatkow na energie,

prawne — umowy miedzynarodowe, zobowigzania niektérych krajéw oraz Unii Europejskiej do ochrony
klimatu Ziemi i produkgji czesci energii z energii odnawialnej, prawo krajowe narzucajace obowigzki na
wytwércdw energii, projektantéw budynkdw, deweloperdw oraz wiascicieli, wszystko to ma przyczyni¢

sie do wzrostu udziatu OZE w produkcji energii na swiecie.

Do enerqgii wytwarzanej z odnawialnych Zzrodet enerqii zalicza sie, niezaleznie od parametréw technicznych

zrodta, enerqie elektryczna lub ciepto pochodzace ze Zrédet odnawialnych, w szczegdlnosci:

z elektrowni wodnych,

z elektrowni wiatrowych,

ze zrodet wytwarzajgcych energie z biomasy,
ze zrodet wytwarzajacych energie z biogazu,
ze stonecznych ogniw fotowoltaicznych,

ze stonecznych kolektoréw do produkgji ciepta,

ze zrédet geotermicznych.

/.1. ENERGIA GEOTERMALNA

Energia geotermalna polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkgji energii cieplnej i elektryczne).

Uzyskiwana jest ona poprzez odwierty do naturalnie gorgcych wéd podziemnych. Niskotemperaturowe zasoby

geotermalne uzywane sg do zmniejszenia zapotrzebowania na energie poprzez wykorzystywanie

w bezposrednim ogrzewaniu domow, fabryk, szklarni lub moga by¢ zastosowane w pompach ciepta, czyli
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urzadzeniach, ktére pobieraja ciepto z ziemi na ptytkiej gtebokosci i uwalniaja je do wewnatrz domoéw w celach
grzewczych. Zrédta energii geotermalnej ze wzgledu na stan skupienia noénika ciepta i wysokoé¢ temperatury
mozna podzieli¢ na nastepujace grupy:

e grunty i skaty do gtebokosci 2500 m, z ktdrych ciepto pobiera sie za pomoca pomp ciepta,

e wody gruntowe jako dolne Zrédto ciepta dla pomp grzejnych,

e wody gorace, wydobywane za pomoca gtebokich odwiertéw eksploatacyjnych,

e para wodna wydobywana za pomocg odwiertéw, majgca zastosowanie do produkgcji energii

elektrycznej,
e poktady solne, z ktérych energia odbierana jest za pomoca solanki lub cieczy obojetnych wobec soli,

e gorace skaty, gdzie woda pod duzym cisnieniem cyrkuluje przez porowatg strukture skalna.

kaczne zasoby cieplne wéd geotermalnych na terenie Polski oszacowane zostaty na okoto 32,6 mid t. p. u. (ton
paliwa umownego). Wody zawarte w poziomach wodonos$nych wystepujacych na gtebokosciach 100 — 4000 m
moga by¢ gospodarczo wykorzystywane jako Zrodta ciepta praktycznie na catym obszarze Polski. Pod wzgledem
technicznym stosowanie ich jest mozliwe, wymaga to natomiast zréznicowanych i wysokich naktaddéw

finansowych.

Wszystkie gminy znajdujace sie na obszarze wojewddztwa lubuskiego posiadaja warunki geologiczne
i zasobowe pozwalajgce na wykorzystanie energii wod termalnych. Temperatura wéd na gtebokosci okoto 2 000
m siega miejscami powyzej 100°C (np. Pszczew, Trzciel 110°C), jednak w gtdwnej mierze nie przekracza 80°C (np.
Szprotawa, Zagan— ok. 80°C, Swiebodzin, Bledzew — ok. 50°C). Gtéwne osrodki wystepowania goracych wod
termalnych zlokalizowane sa w pdtnocno-zachodniej czesci wojewddztwa, przy granicy z wojewodztwem
zachodniopomorskim.

Obecnie na terenie gminy Skwierzyna energia geotermalna nie jest wykorzystywana.

7.1.1. POMPY CIEPLA

Mieszkancy gminy Skwierzyna moga wykorzystywac instalacje pomp ciepta jako Zrédto energii odnawialne;.

Pompy ciepta wykorzystuja odnawialng energie skumulowana w gruncie, promieniowaniu stonecznym, wodach
gruntowych czy powietrzu. W kazdym przypadku nastepuje zmniejszenie zuzycia paliw kopalnych,
zaoszczedzenie wartosciowych zasobow i ograniczenie szkodliwych dla klimatu emisji CO..

Najczestszym wariantem zastosowania pompy ciepta jest wykorzystanie ciepta gruntu poprzez tzw. kolektor
gruntowy (kolektor ziemny). Mozemy wyrdzni¢ pompy ciepta z poziomym oraz pionowym gruntowym
wymiennikiem ciepta.

Poziome wymienniki ciepta (kolektory poziome) — utozone sa na gtebokosci ok. 1,0 - 1,6 m, gdzie temperatura
zmienia sie wprawdzie w ciaggu roku, ale jej dobowe wahania s3 minimalne. Na tym poziomie temperatura

wynosi w naszym klimacie w lipcu +17°C, a w styczniu +5°C. Utozony w ziemi kolektor poziomy w Zaden sposéb
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nie zakidéca wegetacji roslin rosnacych w ogrodzie. Najwiecej ciepta mozna odebra¢ uktadajac
kolektory w wilgotnej glebie. Charakteryzuje sie fatwoscig wykonania i niskim kosztem, jednak wymaga duzej
powierzchni gruntu.

Pionowy wymiennik ciepta (sonda pionowa) - utozony w odwiercie wymiennik pionowy stanowi zamkniety
obieg, w ktorym cyrkuluje niezamarzajacy roztwér glikol-woda. Pobrane ciepto jest zamieniane przez pompe
ciepta na energie. Zajmuje on mata powierzchnie gruntu jednak wada sg wysokie koszty odwiertu.?

Pompy ciepta moga wykorzystywal réwniez ciepto pochodzace z wodd gruntowych oraz powierzchniowych,
a takze z powietrza atmosferycznego.

Woda gruntowa

System, w ktérym energia cieplna czerpana jest z wéd podziemnych, powinien sktadac sie z trzech studni. Jedna
stuzy do poboru wody, natomiast dwie pozostate to studnie zrzutowe. Zabezpiecza to uktad grzewczy przed
przerwa w pracy, gdy dojdzie do zamulenia jednej z nich.

Wody powierzchniowe

Zbiorniki wodne (np. stawy, jeziora, rzeki) rowniez moga by¢ Zroédtem ciepta dla pomp. Kolektor poziomy,
wypetniony wodnym roztworem substancji niezamarzajacej, rozktada sie wtedy na dnie zbiornika wodnego.
Nawet w momencie, kiedy zbiornik wodny zimg zamarza, nie jest to przeszkoda w pozyskiwaniu z niego energii
cieplnej.

Powietrze atmosferyczne

Powietrzna pompa ciepta pozyskuje ciepto z powietrza. Koszty ogrzewania domu powietrzng pompa ciepta
wynosza mniej wiecej tyle, ile ogrzewanie domu kottem na gaz ziemny. Koszty uzyskanej energii cieplnej zaleza
od warunkdw, w jakich pracuje pompa (od temperatury osrodka, z ktdérego odbiera ciepto). Chod jest dos¢ tania,
to niestety jej wydajnos¢ spada wraz ze spadkiem temperatury. Pompa moze sie wytaczy¢ nawet ponizej -10°C.
Obecne modele producentdow umozliwiajg prace powietrznej pompy ciepta nawet w warunkach -15°C. Pompa
ciepta wymaga zasilania energia elektryczna, lecz jest to bilans szczegélnie korzystny, na kazdy 1 kW energii
pobranej z sieci elektroenergetycznej przypada 2-5 kW pobrane z otoczenia. W rezultacie, przy poborze mocy
wynoszacym 1 kW, uzyskujemy az 4 kW uzytecznej mocy cieplnej. Taka efektywnos$¢ pracy pompy oznaczamy
wspotczynnikiem COP (stosunek ilosci ciepta dostarczonego do budynku do ilosci energii elektrycznej zuzytej
przez pompe).

Powietrzna pompa cieplna nie potrzebuje dodatkowych instalacji do odbioru ciepta, ale nie osigga tak duzej
efektywnosci jak pompy gruntowe i wodne, bo temperatura powietrza zima jest stosunkowo niska. Uzyskane
ciepto moze stuzy¢ do ogrzewania wody albo powietrza. Popularne sg pompy typu powietrze-powietrze
sprzedawane jako klimatyzatory z pompa ciepta (rewersyjne), z mozliwoscig odwrdcenia kierunku obiegu
czynnika, ktére latem chtodza, a zimag grzeja. Na terenie gminy istnieje mozliwos$¢ podtaczenia pomp ciepta

w domach jednorodzinnych, duzych budynkach mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej.

2 Informacje zasiegniete ze strony http://www.mae.com.pl/odnawialne-zrodla-energii-energia-geotermalna.html.
3 Informacje zasiegniete ze strony http://okieminzyniera.pl/pompa-ciepla/
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Zalety pomp ciepta:

e Odpowiednio dobrana do powierzchni i kubatury obiektu pompa ciepta jest catkowicie bezobstugowa.
Nie ma potrzeby tadowania opatu, czyszczenia pieca i jego rozpalania. Wystarczy regularnie optacac
rachunki za energie elektryczna,

e Pompa ciepta jest urzadzeniem ekologicznym — w miejscu jej eksploatacji nie powstajg zadne spaliny,
zatem nie zanieczyszcza srodowiska naturalnego.

e Pompa ciepta daje sie tatwo zamontowac prawie w kazdym obiekcie np. w blokach mieszkalnych jej
montaz jest tatwiejszy niz instalacja kotta centralnego ogrzewania. Pompa ciepta powietrze-powietrze
wymaga montazu jedynie dwoch jednostek.

e Pompy ciepta sa najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania obiektu. Przy ich uzyciu nie ma ryzyka
wybuchu — tak jak w przypadku instalacji gazowej czy zaczadzenia — jak w przypadku instalacji olejowe;j
czy paliwowe;j.

Wady pompy ciepta:

e Glowng wada pompy ciepta sg wysokie koszty jej zakupu i instalacji. Nalezy tez pamieta¢, ze ta
inwestycja zwraca sie dopiero po kilku latach.

e Uzaleznienie jej dziatania od energii elektrycznej. W przypadku zaniku napiecia w sieci
elektroenergetycznej praca pompy nie jest mozliwa.

e Poziome wymienniki ciepta zajmuja duzo miejsca. Im ptycej umiescimy wymiennik, tym lepiej bedzie
pobierane ciepto — a to za sprawa promieni stonecznych docierajacych do gruntu.

Na terenie gminy Skwierzyna pompy ciepta wykorzystywane sg dla budynkéw jednorodzinnych.

7.2. ENERGIA SEONECZNA

W kraju najlepszymi warunkami do lokowania instalacji fotowoltaicznych charakteryzujg sie potudniowo
wschodnie wojewodztwa — oznaczone na ponizszej mapie kolorem czerwonym (gtdwnie teren wojewddztwa

lubelskiego). Jednakze biorac pod uwage obszar catego kraju warunki nastonecznienia sg zblizone.
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RYSUNEK 12. MAPA NASEONECZNIENIA KRAJU.

Zrédto: www.pgie.pl

Srednia gestoé¢ energii stonecznej na terenie wojewddztwa lubuskiego wynosi w zachodnio—pétnocnej czesci
oraz potudniowo — wschodniej do 996 kWh/m? rocznie, natomiast w pozostatej czeéci wojewddztwa do 1022
kWh/m? rocznie. Srednie nastonecznienie w gminie Skwierzyna wynosi okoto 1600 godzin na rok. Okoto 80%
catkowitej rocznej sumy nastonecznienia przypada na 6 miesiecy sezonu wiosenno-letniego.

Fakt ten sprzyja instalacji kolektoréw stonecznych czy instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.

Instalacje fotowoltaiczne

Moc paneli stonecznych warunkuje pogoda oraz typ instalacji. Parametry paneli fotowoltaicznych, podawane
przez producentdw, wyznaczane sg w standardowych warunkach pracy, czyli STC (zj. angielskiego standard test
conditions), podczas ktérych promieniowanie stoneczne osigga moc 1000 W/m?, temperature 25°C
i predkos¢ wiatru 1,5 m/s. Warunkiem uzyskania wysokiej sprawnosci systemu jest skierowanie fotoogniw na
potudnie i nachylenie ich pod odpowiednim katem. Nie na kazdym budynku mozna spetni¢ ten warunek.

Wedtug producentdw, zywotnos¢ fotoogniw szacowana jest na 30 lat. Warto dodal, ze wiele wyrobdw
dostepnych na rynku ma gwarancje siegajaca 25 lat na co najmniej 80% mocy wyjsciowej uzyskiwanej

z fotoogniw.
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RYSUNEK 13. PRZYKEADOWA ZALEZNOSC MOCY WYJSCIOWEJ PANELU FOTOWOLTAICZNEGO OD DEUGOSCI CZASU EKSPLOATACII
W LATACH.
Zrédto: http://www.budujemydom.pl

Jak wynika z powyzszego rysunku spadek mocy z uptywem czasu eksploatacji stanowi funkcje liniowa (malejaca).
Instalacje fotowoltaiczng mozna potraktowac jako pomocnicze zrédto do przygotowania cw.u. W tym celu
mozna zastosowac elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody, dzieki czemu mozna jg podgrzewa¢ duzo
wczesniej, niz bedzie ona wykorzystana.

Kolektory stoneczne

Oprocz konwersji na energie elektryczng, energia stoneczna moze zostaé wykorzystana za posrednictwem
instalacji kolektoréw stonecznych do podgrzewania cieptej wody uzytkowej oraz wspomagania systemow
ogrzewania.

Do najpopularniejszych typéw kolektorow wykorzystywanych w budownictwie zalicza sie kolektory ptaskie
(cieczowe) i rurowe (prozniowe). Rdznig sie one przede wszystkim budowa i sprawnoscig w réznych warunkach
klimatycznych. Generalnie wieksze zyski energii mozna osiagna¢ za pomoca kolektoréw prozniowych w okresach
nizszych temperatur, ze wzgledu na fakt, ze préznia jest bardzo dobrym izolatorem cieplnym, dzieki czemu
kolektory te majg znacznie mniejsze straty w warunkach zewnetrznych niskich temperatur (tzn. w okresach
zimowych). Z kolei w okresie letnim czesto kolektory ptaskie sprawdzaja sie rownie dobrze, a czasem nawet lepiej
niz kolektory prézniowe. Najwazniejszym elementem kazdego kolektora jest absorber. Istotny jest materiat,
z ktérego wykonana jest ptyta absorbera oraz powitoka, ktéra jest pokryta. Wiasciwosci tych elementdw w duzym
stopniu decyduja o ilosci uzyskiwanej energii. Przewaznie stosuje sie absorbery wykonane z ptyty miedzianej lub
aluminiowej. Materiat, z ktérego wykonuje sie absorbery, powinien charakteryzowac sie niska wartoscia ciepta

wiasciwego. Wartos¢ ta dla miedzi wynosi 0,380 ki/kg x K, za$ dla aluminium0,896 kl/kg x K29.

W trakcie prac budowlanych na terenie obiektdw uzytecznosci publicznej w miare mozliwosci obiekty te
wyposazane sg w odnawialne Zrédta energii:
e w 2019 podczas przebudowy targowiska miejskiego na obiekcie sanitarnym zamontowano 8 paneli

stonecznych, ktore zasilajg obiekt sanitarny jak rowniez hale targowa wraz z os$wietleniem placu,
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e w2020 roku w ramach realizacji inwestycji zwigzanej z budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zamontowano réwniez 22 panele stoneczne, ktore zasilajg czesci wspdlne obiektu,
e w 2020 roku zakonhczyty sie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem termomodernizagcji internatu

Zespotu Szkodt Technicznych w Skwierzynie. W obiekcie zastata zamontowana instalacja solarna.

Farmy fotowoltaiczne
W ostatnich latach na terenie gminy zaobserwowa¢ mozna zwiekszone zainteresowanie budowag farm
fotowoltaicznych.
Farma fotowoltaiczna to instalacja stworzona do wytwarzania energii stonecznej na wielka skale, najczesciej na
ziemi (rzadziej na wodzie), ktéra sktada sie z duzej ilosci potgczonych ze soba paneli stonecznych. Do jej
prawidtowego funkcjonowania wymagane jest zamontowanie m.in. kilku falownikéw, scentralizowanej sterowni
i transformatorow wysokiego napiecia.
Gminy, ktére budujg na swoich terenach farmy fotowoltaiczne, nie tylko znajdujg rozwigzanie problemu
zagospodarowania zdegradowanych badz nieuzytkowanych terendw, ale takze moga w ten sposéb zmniejszy¢
swoje rachunki za energie czy zarabia¢ na sprzedazy nadwyzek energii do sieci.
Gmina Skwierzyna wydata juz kilka decyzji srodowiskowych dotyczacych farm fotowoltaicznych. W ostatnich
latach toczyly sie nastepujace postepowania w sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko:
e Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 16,0 MW wraz z niezbedng infrastruktura, na dziatkach nr 555/1,
552, 553, 554, i 555 w obrebie ewidencyjnym Murzynowo (rok 2021),
e Budowa i montaz wolnostojacych paneli fotowoltaicznych w IV etapach o tgcznej mocy przytaczeniowej
4 MW na dziatkach 21i 23 obreb Trzebiszewo,
e Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 17 MW na dziatce 578 w obrebie ewidencyjnym
Murzynowo,
e Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW na dziatkach 564, 568, 569 w obrebie
ewidencyjnym Murzynowo,
e Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24,0 MW na dziatkach 19/1, 19/11, 19/12, 19/14, 19/15, 551/2,
557 w obrebie ewidencyjnym Murzynowo.
Na podstawie danych przekazanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wlkp. do sieci
zasilajacej obiekty na terenie Gminy Skwierzyna przytaczone beda w najblizszym czasie stacje powigzane z OZE
(zlokalizowane na terenie gminy Skwierzyna):
e  Skwierzyna Starodworska PV | — 9770563
e Skwierzyna Starodworska PV Il = 9770564.
Uruchomienie wszystkich planowanych farm fotowoltaicznych, ktére sa obecnie w fazie przygotowawczej

pozwoli na wenerowanie okoto 4700 MWh rocznie, co pozwoli na pokrycie 1/3 catego zapotrzebowania na

94



Projekt zatlozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna
na lata 2022-2036

energie elektryczng na terenie gminy Skwierzyna, co wptynie na pozytywnie bezpieczenstwo energetyczne

gminy.

/.3. ENERGIA Z BIOMASY

Pod pojeciem biomasy pojmuje sie state lub ciekte substancje pochodzenia roslinnego i zwierzecego, ktére
ulegajag biodegradacji, pochodzace z produktéw, odpaddw i pozostatosci produkgji rolnej oraz lesnej, przemystu
przetwarzajgcego ich produkty, a takze czeSci pozostatych odpaddw, ktére ulegajg biodegradacji,
a w szczegdlnosci surowce rolnicze (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciektych).
Biomase wykorzystuje sie na cele energetyczne w procesach bezposredniego spalania (np. drewno, stoma),
przetwarzanie na paliwa ciekte (np. estry oleju rzepakowego, alkohol) oraz przetwarzanie na paliwo gazowe (np.
biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni Sciekdw, gaz wysypiskowy). Przyjmuje sie, ze 1,5 Mg suchego drewna
(wartos$¢ opatowa 15,5 MJ/kg) lub 2,0 Mg stomy (warto$¢ opatowa 14,0 MJ/kg) jest rGwnowazne energetycznie
okoto 1,0 Mg wegla (wartos¢ opatowa 25,0 MJ/kg).
Do celéw energetycznych najczesciej stosowane s3a nastepujace postacie biomasy:
e drewno odpadowe w lenictwie i przemysle drzewnym oraz odpadowe opakowania drewniane,
e rosliny energetyczne z upraw celowych (plantacje energetyczne),
e Zielen migjska,
e stoma zbozowa, stoma z roslin oleistych lub roslin straczkowych oraz siano,
e odpady organiczne - gnojowice, osady Sciekowe w przemysle celulozowo-papierniczym, makulature,
odpady organiczne z cukrowni, roszarni Inu, gorzelni, browarow,
e biopaliwa ptynne do celow transportowych (np. oleje roslinne, biodiesel, bioetanol z gorzelni
i agrorafinerii),
e biogaz pozyskiwany z fermentacji roslin zielonych, przerdbki gnojowicy, osaddw Sciekowych i wysypisk
komunalnych.
Najwazniejszymi argumentami za energetycznym wykorzystaniem biomasy w gminie Skwierzyna sa:
e dostepnosc terenu dla produkgji roslin energetycznych,
e ograniczenie emisji CO; z paliw kopalnych — emisja CO; z biopaliw traktowana jest jako zerowa z uwagi
na pochtanianie go w krétkim czasie w procesie fotosyntezy,
e aktywizacja ekonomiczna, przemystowa i handlowa lokalnych spotecznosci wiejskich,
e decentralizacja produkcji energii i tym samym wyzsze bezpieczehstwo energetyczne przez poszerzenie
producentéw energii.
Stoma
Jednag z mozliwosci zagospodarowania powstajgcych w rolnictwie nadwyzek stomy jest jej wykorzystanie dla

celéw energetycznych. Do spalania mozna uzy¢ stomy wszystkich gatunkow zbéz, rzepaku i gryki. Jednak ze
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wzgledu na witasciwosci, najbardziej przydatna jest stoma: zytnia, pszenna, rzepakowa i gryczana oraz stoma
i osadki kukurydzy.
Na dzien opracowania dokumentu na terenie gminy Skwierzyna brak jest instalacji wykorzystujgcych
energetycznie stome. Stoma moze by¢ uzytkowana energetycznie poprzez spalanie bezposrednie
w przystosowanych kottach lub po przetworzeniu na brykiet lub pellety w ogrzewaniach indywidualnych.
Na podstawie powszechnego spisu rolnego w 2020 r. ustalono, iz na terenie gminy funkcjonuje 249 gospodarstw
rolnych, w tym:

e 1-5ha-91gospodarstw,

e 5-10 ha—47 gospodarstw,

e 10 -15ha - brak,

e 15haiwiecej—76.
W celu oszacowania potencjalnych zasobdw stomy na obszarze gminy, przyjeto nastepujace zatozenia:

e 2108,87 ha — powierzchnia zasiewdw zbdz (dane GUS — Powszechny Spis Rolny z 2020 r.);

e 40% — mozliwy udziat stomy przeznaczonej do energetycznego wykorzystania;

e 15 g/ha — przecietny uzysk stomy;

e 14 MJ/kg— warto$¢ opatowa stomy?;

e 75% — $rednioroczna sprawnos¢ przetwarzania energii chemicznej stomy na energie cieplna.
Po uwzglednieniu powyzszych zatozen otrzymano potencjalng wielko$¢ rocznej produkgji energii cieplnej na
poziomie okoto 15 TJ, natomiast szacunkowa wielko$¢ mozliwego do pokrycia szczytowego zapotrzebowania

mocy cieplnej wynosi ok. 2,4 MW.

Drewno
Z danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego wynika, iz powierzchnia lasdw na terenie gminy wynosi 19 161,30 ha,
co daje lesistos¢ na poziomie 67,28%. Gmina Skwierzyna nalezy do najbardziej zalesionych obszarow Polski.

Wskaznik lesistosci dla omawianego obszaru jest zatem znacznie wyzszy niz Srednia krajowa, ktora wynosi 30,0%.

Znaczenie energetyczne w najwiekszym stopniu majg odpady drzewne pochodzace z laséw oraz zaktadow
przetworstwa tartacznego, w mniejszym za$ — drewno odpadowe z saddw i poboczy drog.
W celu oszacowania potencjalnych zasobow energii mozliwych do pozyskania z czyszczenia lasu, przyjeto
nastepujace zatozenia:

e 19161,30 ha — lasy i grunty lesne na terenie gminy Skwierzyna (wg GUS, dane z 2020 r.);

e 0,3 m¥ha/a - uzysk drewna odpadowego opatowego;

e 775 kg/m3 — gestos¢ drewna;

e 14 MJ/kg — warto$¢ opatowa drewna?

e 75% — $rednioroczna sprawnos¢ przetwarzania energii chemicznej drewna na energie cieplna.

4 Zrédto: https://kb.pl/porady/praktyczna-tabela-wartosci-opalowej-roznych-paliw-z-omowieniem/
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Po uwzglednieniu powyzszych zatozeh otrzymamy potencjalng wielkos¢ rocznej produkcji energii cieplnej na
poziomie okoto 48,12 TJ, natomiast szacunkowa wielko$¢ mozliwego do pokrycia szczytowego zapotrzebowania
mocy cieplnej wynosi ok. 7,7 MW.

Drewno na cele energetyczne mozna uzyskacé rowniez z sadéw z corocznych wiosennych przeswietlen drzew
oraz z likwidagji starych sadéw.

Intensywne sadownictwo charakteryzuje sie jednakze pewnym stopniem chemizacji (stosowanie opryskéw).
Dlatego tez przy wykorzystaniu zasobdw drzewnych z saddw zaleca sie uzywanie odpowiednich kottéw,

przystosowanych do spalania paliwa zanieczyszczonego srodkami chemicznymi.

Uprawy energetyczne
Istotnym uzupetnieniem bilansu podazy biomasy moga by¢ wieloletnie plantacje roslin energetycznych
zaktadane i prowadzone na gruntach rolnych. Umozliwiaja one wykorzystanie tej czesci gruntdw, na ktorych nie
prowadzi sie uprawy roslin ze wzgledéw koniunkturalnych (odtogi i ugory), czy tez gruntdw marginalnych, ktére
sg nieprzydatne do uprawy roslin zywnosciowych z uwagi na skazenie przez przemyst lub odpady, okresowo
nadmiernie wilgotnych lub zbyt suchych.
W grupie energetycznych upraw biomasy drzewnej wykorzystuje sie szybko wzrastajace krzewy z rotacja
3-4 letnich cykléw wyrebu, gesto sadzonych z odpowiednim nawadnianiem i nawozeniem gleby. Jako
najbardziej wydajng uznaje sie uprawe wierzby krzewiastej, np. syberyjskiej, ktora moze by¢ uprawiana na
stabych jakosciowo glebach. Tego rodzaju drzewa s3 sadzone bardzo gesto (np. 8.000 sadzonek na hektar,
z odstepem miedzy rzedami 2 m i odlegtoscig pomiedzy sadzonkami 0,5 m), przy zachowaniu dostepu dla
maszyn. Uprawiane w ten sposéb drzewa sg $cinane po kilku latach (2 do 5) i uzyskuje sie znaczng ilo$¢ biomasy.
Korzenie sadzonek pozostajg nietkniete, a nastepnej wiosny po Scieciu zachodzi kolejne wzrastanie roslin.
Ponownie, po 2-3 latach, sadzonki $cinana sie, uzyskujac biomase dwu- lub nawet trzykrotnie wieksza niz po
pierwszym scieciu. Proces ten jest powtarzany 3 do 5 razy — w zaleznosci od gatunku, az do momentu, gdy
konieczne okaze sie zasadzenie nowych drzew. Gatunek sadzonki musi by¢ wybrany w zaleznosci od warunkow
klimatycznych, dostepnosci wody i rodzaju gleby. Biomasa tego typu moze by¢ uzytkowana bezposrednio lub
przetwarzana na brykiet lub pellety. Na dzien opracowania dokumentu na terenie gminy Skwierzyna brak
znaczacych zasiewow upraw energetycznych.
Dla oszacowania mozliwych zasobdw energii z tego typu upraw na terenie gminy, przyjeto nastepujace
zatozenia:

e 224371 ha - powierzchnia gruntdw nieobsianych na terenie gminy, (dane GUS — Powszechny Spis

Rolny z 2020 r.);
e 50% —wykorzystanie gruntéw ornych nieobsianych - powierzchnia przeznaczona pod plantacje wierzby
energetycznej;
e 10 Mg/ha — przecietny roczny przyrost suchej masy;

e 14 MJ/kg — warto$¢ opatowa;
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3 lata — cykl zbioru z danego terenu;

75% — $rednioroczna sprawnos¢ przetwarzania energii chemicznej w cieplna.

Na podstawie powyzszych zatozeh wyznaczono, ze mozliwe bytoby do uzyskania potencjalnie okoto 19 TJ/rok

ciepta, pokrywajac potrzeby cieplne na poziomie 4,9 MW mocy.

/.4. ENERGIA WIATRU

Polska, ktéra znajduje sie w klimacie umiarkowanym charakteryzuje sie 4 porami roku. Sg one zréznicowane ze

wzgledu na region kraju i doptyw mas powietrza, ktére rowniez moga tworzyc sie lokalnie (bryza morska, bryza

jeziorna, wiatry gérskie i dolinne). Udziat poszczegdlnych kierunkdw wiatru nie jest jednakowy w ciggu roku.

W lecie przewazaja wiatry o kierunku zachodnim i pétnocno- zachodnim. Jesienia rosnie udziat wiatrow

przybierajacych kierunek wschodni i potudniowo- wschodni. Zimg przewazajg w wiatry wiejgce z potudniowego-

zachodu. Wiosna cechuje sie wzglednie rownomiernym rozktadem kierunkéw wiatru. Dominujacym kierunkiem

jest jednak zawsze kierunek zachodni. Srednia roczna predko$¢ wiatru wynosi przewaznie w granicach 3 - 4 m/s.

Zalety energetyki wiatrowej:

Wiatr stanowi niewyczerpalne i odnawialne zrédto energii, ktdrej wykorzystanie powoduje zmnigjszenie
zuzycia paliw kopalnych;

energia elektryczna pozyskana z wiatru jest ekologicznie czysta, gdyz w procesie jej wytwarzania nie
dochodzi do spalania paliwa;

wiatr jest za darmo, nie wystepuje ryzyko wzrostu cen;

nastepuje obnizenie emisji gazéw cieplarnianych oraz poprawa jakosci powietrza poprzez unikniecie
emisji SOx, NOx oraz pytdw do atmosfery;

wykorzystanie wiatru powoduje dywersyfikacje zrodet energii.

Wady energetyki wiatrowe;j:

Elektrownie wiatrowe pociaggajg za soba duze koszty inwestycyjne; obecnie jednak cena zbudowania
sitowni wiatrowych ciggle maleje, dzieki nowym osiggnieciom w dziedzinie technologii; co za tym idzie
cena energii pozyskiwanej z wiatru ciggle spada;

oddziatujg na krajobraz (fauna, szata roslinna, dobra materialne i kulturowe, warunki estetyczne);
stwarzajag zagrozenie dla klimatu akustycznego, co zwigzane jest z emisjg hatasu wytwarzanego gtéwnie
przez obracajagce sie ftopaty wirnika (opor aerodynamiczny), oraz oddziatywanie pola
elektromagnetycznego;

wystepuje efekt cienia wiezy i przesuwajacego sie cienia smigiet, co moze powodowac u ludzi odczucie
zagrozenia i pogorszenia warunkdéw zycia;

elektrownie wiatrowe moga by¢ zagrozeniem dla ornitofauny i chiropterofauny;

wiatr jest zmienny, nie mozna doktadnie przewidzie¢ z jaka bedzie wiat predkoscia;

farmy wiatrowe zajmuja duzo miejsca i potrzebujg terendw niezamieszkatych i odlegtych od miast;
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e wymagane sg odpowiednie warunki atmosferyczne do ich budowy, zwigzane z sitg wiatru.
Rozktad predkosci wiatru mocno zalezy od lokalnych warunkéw topograficznych. Znane sg liczne inne mikro-
rejony kraju o korzystnych badz doskonatych warunkach wiatrowych. Wg. prof. Haliny Lorenc z IMGW obszar
Polski mozna podzieli¢ na strefy energetyczne warunkédw wiatrowych:

e Strefa | — wybitnie korzystna

e Strefa Il - bardzo korzystna

e Strefa lll - korzystna

e Strefa IV - mato korzystna

e Strefa V - niekorzystna

14* 15° 16* 17* 18* 19* 20° 21* 22 23° 24*

521

51

| )

OSRODEK METEOROLOGIH IMGW

| Strefy energetyczne wiatru
wg prof Haliny Lorenc
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RYSUNEK 14. STREFY ENERGETYCZNE W POLSCE.
Zrédto: Program wykorzystania odnawialnych zrodet energii na terenach nieprzemystowych wojewddztwa lubuskiego.

Mol

Teren gminy Skwierzyna znajduje sie w strefie korzystniej mozliwosci wykorzystania energii wiatru.
Problemem zwigzanym z mozliwoscig lokalizacji instalacji wykorzystujacych energie wiatru jest brak dostepnosci
odpowiednich terendw, spetniajacych kryteria lokalizacyjne.

Obecnie na terenie gminy Skwierzyna nie ma zadnej farmy wiatrowe;.

/.5. ENERGIA WODY

Potencjat hydroenergetyczny wojewddztwa lubuskiego wg mozliwosci technicznych szacowany jest na 1 544
GWh/rok, w tym najwiekszy na Odrze Srodkowej i Nysie kuzyckiej.

Podjecie decyzji o rozwoju energetyki wodnej na danym obszarze powinno by¢ poprzedzone analizg lokalnych
warunkéw przyrodniczych. Sktada sie na nig m.n. ocena zasobéw wodnych, ocena warunkéw

geomorfologicznych pod katem pigtrzenia wody oraz wstepna ocena warunkdéw geologicznych. Analize nalezy
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wykona¢ réwniez w przypadku odtwarzania obiektéw energetyki wodnej. Znajomos¢ Srodowiska
przyrodniczego pozwala na podjecie wiasciwych decyzji technicznych i jest pomocna w sporzadzeniu rachunku
ekonomicznego przedsiewziecia.

Obok wptywu zbiornika retencyjnego powstatego w wyniku pietrzenia wody na poprawe stosunkéw wodnych
i na lokalne srodowisko naturalne, uwzglednic¢ nalezy réwniez niewymierne korzysci spoteczne takie, jak wzrost

atrakcyjnosci turystycznej okolicy, mozliwosé budowy obiektéw rekreacyjnych, bazy noclegowej itp.

W najblizszych latach na terenie gminy Skwierzyna (miejscowos$¢ Skwierzyna) planowana jest budowa matej
elektrowni wodnej na rzece Obrze z instalacjg tzw. maszyny cisnienia spietrzonego (jaz obrotowy). Inwestor jest

na etapie uzyskania pozwolenia wodno — prawnego.

7.6. KOGENERACJA

Kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, ktére prowadzi do lepszego, niz
w produkgji rozdzielnej, wykorzystania energii pierwotnej. Kogeneracja prowadzi zatem do obnizenia kosztow
wytwarzania energii koncowej, jak i przyczynia sie do zmniejszenia emisji, w szczegdlnosci CO,. Jednymi
z podstawowych urzadzen kogeneracyjnych stosowanych w energetyce zawodowej sa uktady kogeneracyjne
oparte na silniku gazowym, w ktérym silnik spalinowy napedza generator energii elektrycznej, a ciepto z uktadu
chtodzenia zostaje wykorzystane dla celdw cieptowniczych. Podstawowymi zaletami takich uktaddw sa: wysoka
sprawnos¢ produkgji energii elektrycznej w szerokim zakresie mocy rowniez podczas pracy w obszarze obcigzenh

czesciowych, mozliwosé szybkiego uruchamiania i uzyskania obcigzenia nominalnego.

Na terenie gminy brak jest wykorzystywania uktadéw kogeneracyjnych.

7.7. ELEKTROMOBILNOSC

W Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, celem wyznaczonym na 2020 r. dla
32 polskich aglomeracji jest 50 000 pojazdéw elektrycznych, 6000 ogdlnodostepnych punktéw tadowania
o normalnej mocy oraz 400 punktéw tadowania o duzej mocy. Plan rozwoju elektromobilnosci w Polsce
postuluje osiggniecie liczby 1 mlin aut elektrycznych w 2025 r., co wg wyliczen Ministerstwa Energii, stworzy popyt
na 4,3 TWh energii elektrycznej rocznie. Planowana $ciezka rozwoju, przedstawiajagca orientacyjne wartosci
wzrostu liczby pojazdow elektrycznych w latach 2016-2025, opracowana przez Ministerstwo Energii,

przedstawiona jest w ponizszej tabeli.
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TABELA 27. PLANOWANA SCIEZKA ROZWOJU, PRZEDSTAWIAJACA ORIENTACYINE WARTOSCI WZROSTU LICZBY POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH
W LATACH 2016 - 2025 w POLSCE.

Rok Liczba EV Nowe rejestracje EV

2015 1007 -
2016 2307 1380
2017 5704 3307
2018 13576 7871
2019 32310 18 734
2020 76 898 44 587
2021 183 017 106 119
2022 366 034 183 016
2023 549 051 183 016
2024 823 576 274 525
2025 1029 470 205 894

Zrédto: Ministerstwo Energii, Krajowe ramy polityki rozwoju paliw alternatywnych.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad opracowata plan lokalizacji ogdinodostepnych stacji tadowania
pojazddw elektrycznych, stacji gazu ziemnego i punktéw tankowania wodoru wzdtuz pozostajacych w jej
zarzadzie drég sieci bazowej TEN-T. Przy autostradach i drogach ekspresowych moze powstaé okoto 170 stacji.

Lokalizacja stacji przedstawiona jest na ponizszym rysunku.
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RYSUNEK 15. PLANOWANE PRZEZ GDDKIA LOKALIZACJE STACJI LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH.
Zrédho: http://www.orpa.pl/mapa-potencjalnych-punktow-ladowania-tankowania-gddkia/ - dostep 11.01.2019 r.

Na dzien sporzadzania opracowania na terenie gminy zlokalizowana jest jedna stacja tadowania pojazddw

elektrycznych.
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7.8. MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJACYCH

NADWYZEK ENERGI!

Na obszarze gminy nie zidentyfikowano istnienia nadwyzek energii, gdyz zostaje ona wykorzystana w obecnych
odbiornikach. Kazde z przedsiebiorstw systemu cieptowniczego, gazowego badZ elektroenergetycznego
posiada oczywiscie pewne nadwyzki i rezerwy mocy, ktére sa sukcesywnie, w miare podtgczania nowych

obiektéw, powiekszane.

7.9. PODSUMOWANIE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE

NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA

Na podstawie przedstawionych informacji w niniejszym rozdziale mozna wysnu¢ nastepujgce wnioski dotyczace
odnawialnych Zrodet energii na terenie gminy Skwierzyna:

e Na terenie gminy Skwierzyna istnieje potencjat teoretyczny odnawialnych Zrédet energii
w zakresie energii promieniowania stonecznego, energii geotermalnej niskotemperaturowej.

e Gloéwnych Zrodtem energii odnawialnej, powinna by¢ energia stoneczna (montaz kolektorow
stonecznych, instalacji fotowoltaicznych). Gmina nie prowadzi ewidencji zamontowanych instalacji OZE
wsrod  mieszkancow, jednakze mozna zauwazyl coraz wieksze zainteresowanie instalacjami
fotowoltaicznymi i kolektorami stonecznymi.

e Teren gminy Skwierzyna znajduje sie w strefie korzystniej mozliwosci wykorzystania energii wiatru.
Problemem zwiazanym z mozliwoscig lokalizacji instalacji wykorzystujacych energie wiatru jest brak
dostepnosci odpowiednich terendw, spetniajacych kryteria lokalizacyjne. Obecnie na terenie gminy
Skwierzyna nie ma zadnej farmy wiatrowej.

e W najblizszych latach na terenie gminy Skwierzyna (miejscowosé Skwierzyna) planowana jest budowa
matej elektrowni wodnej na rzece Obrze z instalacja tzw. maszyny cisnienia spietrzonego (jaz obrotowy).
Inwestor jest na etapie uzyskania pozwolenia wodno — prawnego.

e Wszystkie gminy znajdujace sie na obszarze wojewddztwa lubuskiego posiadajg warunki geologiczne
i zasobowe pozwalajace na wykorzystanie energii wod termalnych. Temperatura wdd na gtebokosci
okoto 2 000 m siega miejscami powyzej 100°C (np. Pszczew, Trzciel 110°C), jednak w gtéwnej mierze nie
przekracza 80°C (np. Szprotawa, Zagah— ok. 80°C, Swiebodzin, Bledzew — ok. 50°C). Na terenie gminy
nalezatoby wykona¢ szczegdtowe badania mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej. Wsérdd
mieszkancéw gminy zaobserwowano coraz wieksze zainteresowanie pompami ciepta.

e Na terenie gminy Skwierzyna istnieje potencjat wykorzystania biomasy w zakresie: stomy, drewna oraz

upraw energetycznych.

Mozliwosci rozwoju odnawialnych Zrédet energii w podziale na Zrédta przedstawiono w ponizszej tabeli.
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TABELA 28. MOZLIWOSCI ROZWOJU ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W PODZIALE NA ZRODtA NA TERENIE GMINY
SKWIERZYNA.

Stabe Srednie Wysokie

Energia geotermalna

Energia stoneczna

Energia biomasy

Energia wiatru

Energia wody

Zrédfo: Opracowanie whasne.

VIIl. STOSOWANIE SRODKOW POPRAWY
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ W

ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016
R. O EFEKTYWNOSCI|I ENERGETYCZNEJ

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (tj. Dz.U. 2021 poz. 468 z pozn. zm.) naktada na

jednostki sektora publicznego obowigzek stosowania co najmniej dwdch Srodkéw poprawy efektywnosci
energetycznej. Zgodnie z wymieniong ustawa srodkiem poprawy efektywnosci energetycznej jest:
e Umowa, ktorej przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzacego poprawie
efektywnosci energetycznej,
¢ Nabycie nowego urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujacych sie niskim zuzyciem energii oraz
niskimi kosztami eksploatadji,
¢ Wymiana eksploatowanego urzadzenia, instalagji lub pojazdu na urzadzenie, instalacje lub pojazd,
o ktérych mowa w pkt. 2 albo ich modernizacja,
e Nabycie lub wynajecie efektywnych energetycznie budynkdéw lub ich czesci albo przebudowa lub
remont uzytkowanych budynkow, w tym realizacja przedsiewziecia termomodernizacyjnego
w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (tj Dz.U.
2021 poz. 554 z pdzn. zm),
e Sporzadzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 .
0 wspieraniu termomodernizacji i remontéw eksploatowanych budynkéw w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm), o powierzchni uzytkowej

powyzej 500 m?, ktérych jednostka sektora publicznego jest wtascicielem lub zarzadca.

Na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej ogtoszono szczegdtowy wykaz
przedsiewzie¢ stuzacych poprawie efektywnosci energetycznej. Wykaz ten zamieszczony jest w Dzienniku

Urzedowym Rzeczypospolitej Polski Monitor Polski z dnia 11 stycznia 2013 r.
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Przedsiewziecia stuzace poprawie efektywnosci energetycznej w zakresie izolagji instalagji
przemystowych:

modernizacja izolacji termicznej rurociggdéw cieptowniczych oraz ciaggéw technologicznych
w obiektach (np. izolacja: rurociggdw, zbiornikéw, kottdw, kanatdw spalin, turbin, urzadzen
oczyszczajacych gazy wlotowe, armatury przemystowej),

izolacja termiczna systemdw transportu mediéw technologicznych w obrebie procesu przemystowego,
w tym urzadzeh transportowych, przygotowania pdtproduktéw i produktéw (np. transport surdwki,
ciektej stali, wyrobdw walcowniczych) oraz sieci cieptowniczych, wodnych i gazowych (transportujacych
np. gaz ziemny, gaz koksowniczy, gazy hutnicze, gazy techniczne oraz sprezone powietrze),

izolacja termiczna walcowniczych piecéw grzewczych.

Przedsiewziecia stuzace poprawie efektywnosci energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu
budynkdéw, w tym przedsiewziecia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21

listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji remontéw:

ocieplenie $cian, stropdw, fundamentdw, stropodachdw lub dachéw,

modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszklen w budynkach na efektywne
energetycznie,

montaz urzadzen zacieniajacych okna (np. rolety, zaluzje),

izolacja cieplna, réwnowazenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

likwidacja liniowych i punktowych mostkow cieplnych,

modernizacja systemu wentylacji poprzez montaz uktadu odzysku (rekuperadcji) ciepta.

Przedsiewziecia stuzgce poprawie efektywnosci energetycznej w zakresie modernizagji lub wymiany:

urzadzen przeznaczonych do uzytku domowego (np. pralki, suszarki, zmywarki do naczyn, chtodziarki,
piekarnika)

o$wietlenia wewnetrznego (np. oswietlenia pomieszczen: w budynkach uzytecznosci publicznej,
mieszkalnych, biurowych, a takze budynkdéw i hal przemystowych lub handlowych) lub oswietlenia
zewnetrznego (np. o$wietlenia tuneli, placdw, ulic, drog, parkow, oswietlenia dekoracyjnego, oswietlenia
stacji benzynowych oraz sygnalizagji swietlnej), w tym:

wymiana zrodet Swiatta na energooszczedne,

wymiana opraw oswietleniowych wraz z osprzetem na energooszczedne,

wdrazanie systeméw oswietlenia o regulowanych parametrach (natezenie, wydajnos¢, sterowanie)
w zaleznosci od potrzeb uzytkowych,

stosowanie energooszczednych systemdw zasilania,

urzadzen potrzeb wiasnych, w tym:

wentylatorow powietrza i spalin,
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uktadéw pompowych i pomp — stosowanie pomp o ptynnej regulacji obrotow,
uktadédw odzuzlania,
uktaddéw naweglania — mtyny weglowe,
uktadow sterowania — uktady automatyki kotta, uktady pomiarowe, zabezpieczajace i sygnalizacyjne,
sprezarek i uktadow sprezarkowych,
silnikdw elektrycznych — instalacja falownikéw przy napedach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,
urzadzen w systemach uzdatniania wody,
oswietlenia terenu, hal, warsztatow i innych pomieszczen produkcyjnych,
wyposazenia warsztatow (np. spawarki, piece, tokarki, frezarki).
Przedsiewziecia stuzace poprawie efektywnosci energetycznej w zakresie urzadzen i instalagji

wykorzystywanych w procesach przemystowych:

modernizacja lub wymiana urzadzen energetycznych i technologicznych wraz z instalacjami: sprezarki,
silniki elektryczne, pompy, wentylatory oraz ich napedy i uktady sterowania lub zastosowanie
falownikéw przy napedach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,

modernizacja lub wymiana rurociggdw, zbiornikdw, kanatéw spalin, komindéw, urzadzen stuzacych do
uzdatniania wody,

stosowanie systemodw pomiarowych i monitorujgcych media energetyczne,

optymalizacja ciaggéw transportowych mediow (ciepto, woda, gaz ziemny, sprezone powietrze,

powietrze wentylacyjne) oraz ciggdéw transportowych linii produkcyjnych.

Przedsiewziecia stuzgce poprawie efektywnosci energetycznej w zakresie lokalnych sieci cieptowniczych

i lokalnych zrodet ciepta, polegajace na:

wymianie lub modernizacji grupowych i indywidualnych weztéw cieplnych z zastosowaniem urzadzen
i technologii o wyzszej efektywnosci energetycznej (izolacje, napedy, wymienniki),

modernizacji systemdw zasilanych z grupowych weztdw cieplnych poprzez przebudowe tych systemow
na wezty indywidualne,

instalacji lub modernizacji systemdw automatyki i monitoringu pracy weztéw i sieci cieptowniczych,
wymianie lokalnych uktaddw chtodniczych i klimatyzacyjnych,

zastosowaniu uktadow kogeneracyjnych w lokalnych zrédtach ciepta,

modernizacji lokalnych kottowni.
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IX. PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKOW

GMINNYCH
9.1. DZIALANIA ORGANIZACYJINE | ZARZADCZE

Proponuje sie monitoring zuzycia energii w obiektach oswiatowych oraz pozostatych obiektach gminnych

w nastepujacym zakresie:
e Monitorowanie zuzycia energii elektrycznej, wody oraz pozostatych nosnikéw/paliw dla istniejacych
budynkdéw gminnych.
e Monitorowanie kosztow zwigzanych ze zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz pozostatych nosnikéw
dla istniejacych obiektow gminnych.
e Monitorowanie zuzycia oraz kosztéw medidw energetycznych generowanych przez pododbiorcow.
e Monitorowanie szczegdtéw dotyczacych rozliczania sie z dostawcg medidw badz paliw.
e Monitorowanie dziatan zrealizowanych zwigzanych z poprawa efektywnosci energetycznej budynkdw.
e Informacje o liczbach stopniodni dla poszczegdinych lat badZ sezondw grzewczych.
Proponuje sie monitoring oraz weryfikacje istniejacych parametréw i danych dotyczacych obiektdw uzytecznosci
publicznej:
a. Powierzchnia ogrzewana obiektu
b. Kubatura ogrzewana
¢. Rok budowy
d. Liczba budynkéw wchodzacych w sktad obiektu
e. Liczba kondygnadji
f. Liczba uzytkownikéw
g. Rok ostatniego remontu
h. Technologia budowy
i. Zrédha co., cw.u.
Powyzsze informacje nalezy weryfikowac i monitorowac w kontekscie zachodzacych zmian w budynkach.
Proponuje sie takze pozyskiwanie nastepujacych informacji:
e Koszty inwestycji zwigzanych z poprawa efektywnosci energetycznej takich jak termomodernizagja,
wymiana oswietlenia na energooszczedne, wymiana zrodta ciepta etc.
e Szczegotowy opis przedsiewzie¢ prowadzonych w budynkach a takze obecnego stanu obiektu. Opis
powinien w sposdb czytelny diagnozowaé obecny stan budynku, stopieh jego modernizacji oraz stan
Zrédet ciepta a takze sygnalizowad istniejgce potrzeby w tym zakresie. Proponuje sie procentowe

okreslanie udziatu o$wietlenia energooszczednego.
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e Przechowywanie dokumentdw zwigzanych z wykorzystaniem energii w budynkach gminnych na
potrzeby dziatan gminy, takich jak audyty energetyczne czy $wiadectwa charakterystyki energetycznej.
Proponuje sie przechowywanie tych dokumentéw w formie papierowej badz elektronicznej w miejscu
umozliwiajacym wglad oraz uzupetnienie prowadzonego monitoringu.

e  Pozyskiwanie danych o dtugosci sezondw grzewczych.

9.2. DZIALANIA EDUKACYJNE

Proponuje sie przeprowadzenie cyklu szkolen dla uzytkownikéw obiektéw uzytecznosci publicznej (dyrektoréw
szkét, administratoréw, obstugi) w zakresie dziatan i zachowan pro oszczednosciowych. Szkolenie moze
odbywat sie pod hastem ,ldentyfikacja mozliwosci poprawy efektywnego wykorzystania energii w budynkach
uzytecznosci publicznej”. Szkolenie powinno jednoznacznie i skutecznie okresla¢ sposoby i mozliwosci zmian
w sposobie uzytkowania energii poruszajac takie aspekty jak:

1. Oszczedzanie energii w szkotach. Na co mam, a na co nie mam wptywu?

2. ldentyfikacja stabych stron ze wzgledu na efektywne wykorzystanie energii w obiekcie edukacyjnym lub innym
obiekcie uzytecznosci publiczne;.

3. Promowanie dziatah efektywnosciowych wsréd ucznidw oraz kadry pracownicze.

Skutecznym sposobem zwiekszania $wiadomosci uzytkownikdow energii jest organizacja konkursow
z nagrodami pienieznymi lub rzeczowymi dla uzytkownikédw budynkédw gminnych na temat efektywnego
korzystania z energii. Istnieje co najmniej kilka mozliwych tematéw w ktére zaangazowaé moga sie zaréwno
uczniowie jak i wychowawcy.

Ponadto proponuje sie, umieszczenie na portalu internetowym gminy ilustracje dobrych praktyk
i wzorcdw dziatan w zakresie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publiczne.

Proponuje sie przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych dla uczniow:

e postery i broszury zachecajace do dziatan i zachowan energooszczednych badZ zawierajace szereg
informacji uzytecznych dla mtodych w zakresie oszczedzania energii, a tym samym poszanowania
srodowiska naturalnego,

e lekgje okolicznosciowe.

Proponuje sie umieszczania wykonanych $wiadectw energetycznych dla budynkéw uzytecznosdci publicznej

w miejscach widocznych.

9.3. DZIALANIA INWESTYCYJNE

Do dziatan inwestycyjnych zwigzanych z poprawg efektywnosci energetycznej w obiektach uzytecznosci
publicznej zalicza sie dziatania:
e Dodatkowe zaizolowanie stropu nad najwyzsza kondygnacja - zmniejszenie strat ciepta przez ten

element konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej. Jezeli wykonanie
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wspomnianej izolagji nie jest mozliwe bez naruszania pokrycia dachu, nalezy to przedsiewziecie
potgczy¢ z remontem pokrycia.

¢ Dodatkowe zaizolowanie stropu nad piwnicami - zmniejszenie strat ciepta przez ten element konstrukgji
budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej od strony piwnic. Przedsiewziecie to z reguty
nie wymaga dodatkowych prac remontowych.

e Dodatkowe zaizolowanie scian zewnetrznych zmniejszenie strat ciepta przez ten element konstrukgji
budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej wraz z zewnetrzng warstwa elewacyjng.
Rozwazanie tego przedsiewziecia jest szczegdlnie wskazane w przypadkach, kiedy konieczne jest
wykonanie remontu elewacji zewnetrznych.

e Wymiana okien na nowe o lepszych witasnosciach termoizolacyjnych - zmniegjszenie strat ciepta przez
ten element konstrukcji budynku poprzez zastgpienie okien istnigjacych, oknami o nizszym
wspotczynniku przenikania ciepta U. Rozwazanie tego przedsiewziecia jest szczegdlnie wskazane
w przypadkach, kiedy okna istniejace sg w bardzo ztym stanie technicznym i konieczna jest ich wymiana
na nowe.

e Zamurowanie czesci okien - zmniejszenie strat ciepta poprzez likwidacje czesci otwordw okiennych
w obiekcie. Przedsiewziecie to powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby spetnione byty wymagania
norm i przepisdw dotyczace naturalnego oswietlenia pomieszczen.

e Uszczelnienie okien i ram okiennych - zmniejszenie strat ciepta spowodowanych nadmierng infiltracja
powietrza zewnetrznego. Przedsiewziecie to powinno sie rozwazac jezeli okna istniejace sa w dobrym
stanie technicznym lub wymagaja niewielkich prac remontowych. Uszczelnienia powinny by¢ wykonane
w taki sposéb, aby zapewni¢ wymagane norma lub odrebnymi przepisami wielkosci strumieni powietrza
wentylacyjnego w pomieszczeniach.

e Montaz okiennic lub zewnetrznych rolet zastaniajgcych okna - przedsiewziecie to moze by¢
rozpatrywane jako alternatywa dla wymiany okien w przypadku, kiedy ich stan techniczny jest
zadowalajacy, a wspotczynnik przenikania ciepta U stosunkowo wysoki 3.0 W/(m? K).

e Montaz tzw. "wiatrotapow" (otwartych lub zamknietych dodatkowymi drzwiami).

e Montaz zagrzejnikowych ekrandéw refleksyjnych - zmniejszenie strat ciepta przez fragmenty Scian
zewnetrznych, na ktérych zainstalowane sa grzejniki i skierowanie ciepta do pomieszczenia.
Przedsiewziecie szczegdlnie polecane dla budynkéw, w ktérych nie przewiduje sie dodatkowej izolagji
termicznej na scianach zewnetrznych.

e Zastosowanie odzysku ciepta z powietrza wentylacyjnego - zmniejszenie zuzycia ciepta do
podgrzewania powietrza wentylacyjnego. Wprowadzenie przedsiewziecia powinno sie rozwazac
w odniesieniu do obiektdw/pomieszczeh wymagajacych mechanicznych uktadow wentylacji.

e Montaz lub wymiana wewnetrznej instalacji c.o. - zastosowanie instalacji o matej pojemnosci wodnej

wyposazonej w nowoczesne grzejniki o rozwinietej powierzchni lub konwekcyjne.
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Montaz systemu sterowania ogrzewaniem system sterowania powinien umozliwia¢ co najmniej
regulacje temperatury wewnetrznej w zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz realizacje tzw.
obnizeh nocnych i obnizer weekendowych.

Montaz przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych wraz z podpionowymi zaworami regulacyjnymi,
zapewniajacymi stabilno$¢ hydrauliczng wewnetrznej instalacji grzewczej.

Kompletna wymiana istniejacego Zrddta ciepta opalanego paliwem statym (wegiel, koks) na nowoczesne
opalane paliwami przyjaznymi dla srodowiska (gaz ziemny, gaz ptynny, olej opatowy, odpady drzewne,

wegiel typu Ekogroszek, itp) w przypadku braku mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej.

X. MONITORING

Przeprowadzenie monitoringu umozliwia:

Ocene stopnia wykonania przyjetych dziatan,

Okreslenie stopnia realizacji zatozonych celow,

Analize przyczyn powstatych rozbieznosci (przyczyny niewykonania zadan i zatozonych celéw,
konieczno$¢ oraz powody wprowadzonych zmian w zakresie celow, kierunkéw i przyjetych rozwigzan

w zatozeniach).

Forma monitorowania: Okredlenia stopnia zrealizowanych zatozen w ramach projektu dokumentu w trakcie

przeprowadzania jego aktualizacji (co 3 lata).

Przyktadowe wskazniki oceny realizacji dla systemu elektroenergetycznego, przedstawiono w ponizszych

tabelach.
TABELA 29. WSKAZNIKI OCENY REALIZACJI DLA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO.
Nazwa wskaznika Jednostka Miara oceny

Wzrost dtugosci sieci w stosunku

Dtugosc sieci km do roku poprzedzajacego i/lub

bazowego
. L Wzrost w stosunku do roku
Liczba odbiorcéow szt.

Liczba nowych stagji

poprzedzajacego i/lub bazowego
Spadek/wzrost w stosunku do

szt. roku poprzedzajacego i/lub
transformatorowych pop Jacego i/
bazowego
o . . Spadek/wzrost w stosunku do
Zuzycie energii elektrycznej na . .
. . GJ/rok roku poprzedzajacego i/lub
terenie gminy bazowego
L. .. . Spadek/wzrost w stosunku do
Zuzycie energii elektrycznej na 1 . .
. . MJ/rok roku poprzedzajacego i/lub
mieszkanca
bazowego

Zrédto: Opracowanie whasne.
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TABELA 30. WSKAZNIKI OCENY REALIZACJI DLA SYSTEMU GAZOWEGO.
Nazwa wskaznika Jednostka Miara oceny

Wzrost dtugosci sieci w stosunku

Diugosc sieci km do roku poprzedzajacego i/lub
bazowego
Wzrost w stosunku do roku
Liczba odbiorcow szt. poprzedzajacego i/lub
bazowego
Zusveie aazu sieciowedo na Spadek/wzrost w stosunku do
ye 9 . 9 GJ/rok roku poprzedzajacego i/lub
terenie gminy
bazowego
Zusvcie qazu sieciowedo na 1 Spadek/wzrost w stosunku do
. Y g g MJ/rok roku poprzedzajacego i/lub
mieszkanca
bazowego

Zrédfo: Opracowanie whasne.

XI. PODSUMOWANIE

Celem opracowania jest wypetnienie dyspozycji normy wynikajacej z art. 19 ustawy prawo energetyczne, zgodnie
z ktérag obowigzkiem Burmistrza jest opracowanie projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczna i paliwa gazowe.

Opracowany dokument zawiera:

e ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczna
i paliwa gazowe,

e przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych,

e mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobdw paliw i energii, z uwzglednieniem
energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych zrédtach energii, energii elektrycznej i ciepta
uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalagji
przemystowych,

e mozliwosci stosowania srodkdéw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20
maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej,

e  zakres wspdtpracy z innymi gminami.
Zaopatrzenie w ciepto

Infrastruktura cieptownicza gminy Skwierzyna oparta jest na systemach zintegrowanych oraz rozwigzaniach

indywidualnych.

Gtéwnym dostawca ciepta w Skwierzynie jest Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. natomiast jego odbiorcami

mieszkancy blokéw wielorodzinnych. Zaktad zarzadza kottowniami o tacznej mocy wynoszacej 6,302 MW.
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Poza zintegrowanym systemem w obrebie gminy i miasta potrzeby cieplne zaspakajane s3g przez indywidualne
instalacje grzewcze, ktére cechuja sie réznorodnoscia jezeli chodzi o rodzaj wykorzystywanego paliwa (paliwa
state, gaz, olej opatowy, itp.), a znajduja sie w posiadaniu oséb prywatnych.

Sumaryczne zapotrzebowanie na energie cieplng w 2021 z uwzglednieniem wszystkich sektoréw oszacowano

na poziomie 112 450,00 MWh.

Zapatrzenie w energie elektryczna

Przez teren gminy Skwierzyna przebiega linia 400 kV Krajnik — Plewiska oraz linia 220 kV Gorzéw — Le$nidw

administrowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Procent obcigzenia linii sredniego napiecia na terenie gminy Skwierzyna nie przekracza 50% (za wyjatkiem linii

L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Olszynki 1 (185 A)). Brak jest danych dla linii niskiego napiecia.

Procentowy stopien wykorzystania poszczegdlnych stacji transformatorowych jest zréznicowany, ale nie

przekracza w przypadku zadnej stacji 85%.

Prognoza na najblizsze 15 lat zaktada wzrost wykorzystania energii elektrycznej. Prognozy do roku 2036 zostaty
wykonane w pieciu mozliwych scenariuszach.

W ostatnich latach na terenie gminy zaobserwowa¢ mozna zwiekszone zainteresowanie budowag farm
fotowoltaicznych. Na dzieh sporzadzania dokumentu dotoczy sie kilka postepowan zwigzanych
z przygotowaniem do budowy farm fotowoltaicznych.  Uruchomienie wszystkich planowanych farm
fotowoltaicznych, ktére sa obecnie w fazie przygotowawczej pozwoli na wenerowanie okoto 4700 MWh rocznie,
co pozwoli na pokrycie 1/3 catego zapotrzebowania na energie elektryczna na terenie gminy Skwierzyna, co

wptynie na pozytywnie bezpieczenstwo energetyczne gminy.

Zaopatrzenie w gaz

Poza siecig rozdzielcza na terenie gminy usytuowano sie¢ przesytowa o tacznej dtugosci 54 624 m, na ktéra

sktadaja sie gazociagi wysokiego cisnienia:

e 6,3 MPa, DN500, relacji Lwéwek — Skwierzyna,
e 8,4 MPa, DN700, relacji Szczecin — Lwowek,
e 8,4 MPa, DN300, relacji Osrodek Centralny (OC) Lubiatéw — Mieszalnia Gazu (MG) Ktodawa

Stopien gazyfikacji gminy Skwierzyna wg stanu na koniec roku 2021 r. wynosit 19,04%.

Prognoza na kolejnych 15 lat zaktada wzrost wykorzystania gazu i zostata wykonana w trzech scenariuszach.

Odnawialne Zrddta energii
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Whioski dotyczace odnawialnych zrédet energii na terenie gminy Skwierzyna:

e Na terenie gminy Skwierzyna istnieje potencjat teoretyczny odnawialnych zrodet energii
w zakresie energii promieniowania stonecznego, energii geotermalnej niskotemperaturowej.

e Glownych zrédtem energii odnawialnej, powinna by¢ energia stoneczna (montaz kolektoréw
stonecznych, instalacji fotowoltaicznych). Gmina nie prowadzi ewidencji zamontowanych instalacji OZE
wérod  mieszkancodw, jednakze mozna zauwazyé coraz wieksze zainteresowanie instalacjami
fotowoltaicznymi i kolektorami stonecznymi.

e Teren gminy Skwierzyna znajduje sie w strefie korzystniej mozliwosci wykorzystania energii wiatru.
Problemem zwigzanym z mozliwoscig lokalizacji instalacji wykorzystujgcych energie wiatru jest brak
dostepnosci odpowiednich terendw, spetniajacych kryteria lokalizacyjne. Obecnie na terenie gminy
Skwierzyna nie ma zadnej farmy wiatrowe;.

e Na terenie gminy Skwierzyna nie funkcjonuja urzadzenia wykorzystujace energie wody.

e Wszystkie gminy znajdujace sie na obszarze wojewddztwa lubuskiego posiadaja warunki geologiczne
i zasobowe pozwalajgce na wykorzystanie energii wod termalnych. Temperatura wdd na gtebokosci
okoto 2 000 m siega miejscami powyzej 100°C (np. Pszczew, Trzciel 110°C), jednak w gtéwnej mierze nie
przekracza 80°C (np. Szprotawa, Zagah— ok. 80°C, Swiebodzin, Bledzew — ok. 50°C). Na terenie gminy
nalezatoby wykona¢ szczegotowe badania mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej. Wsérod
mieszkancow gminy zaobserwowano coraz wieksze zainteresowanie pompami ciepta.

e Na terenie gminy Skwierzyna istnieje potencjat wykorzystania biomasy w zakresie: stomy, drewna oraz

upraw energetycznych.

XIl. REKOMENDACJE DOTYCZACE
OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

ZAOPATRZENIA W CIEPLO, ENERGIE
ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE

Podstawowym zadaniem opracowania jest analiza poréwnawcza stanu istniejgcego oraz planowanych dziatan

modernizacyjno — inwestycyjnych w zakresie poszczegdlnych systemdw energetycznych, z przysztymi
potrzebami gminy. Wnioskiem ma by¢ odpowiedZ na pytanie czy zgodnie z Art. 20 ust. 1 ustawy ,Prawo

energetyczne” gmina Skwierzyna powinna wykona¢ ,Projekt planu”.

.Projektu planu” zgodnie z Art. 20 ust. 2 powinien zawierac:
e propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczegodlnych systeméw zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczna i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

e propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych zrodet energii,
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e harmonogram realizacji zadan,

e przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsiewzie¢ oraz zrédto ich finansowania.

Nalezy pamieta¢, ze gmina nie jest whascicielem systemdw energetycznych i nie ma bezposredniego wptywu na
wybor sposobu realizacji zadania od strony technicznej. Zadanie to spoczywa bezposrednio na

przedsiebiorstwach energetycznych zgodnie z Art. 16 ust. 1 ,,Prawa energetycznego”, ktéry stanowi:

Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujqce sie przesytaniem i dystrybucjq paliw gazowych lub energii sporzqdzajq
dla obszaru swojego dziatania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na
paliwa gazowe lub energie, uwzgledniajgc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki

rozwoju gminy okreslone w studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy.

oraz zgodnie z ust. 5:

W celu racjonalizacji przedsiewzie¢ inwestycyjnych przy sporzqdzaniu planéw, o ktdrych mowa w ust. 1,
przedsiebiorstwa energetyczne zajmujqce sie przesytaniem i dystrybucjq paliw gazowych lub energii sq obowigzane
wspotpracowac z przytgczonymi podmiotami oraz gminami, na ktdrych obszarze przedsiebiorstwa te prowadzg

dziatalnos¢ gospodarczq.

Ustawa ,Prawo energetyczne” wprowadza zatem jednoznaczny podziat obowigzku w zakresie systemdw
energetycznych:
e gmina wykonujac ,Projekt zatozen” planuje rozwdj systemdw energetycznych w poszczegdlnych
okresach bilansowych,
e przedsiebiorstwa energetyczne opracowujg sposéb wykonania zadania w ,Planie rozwoju” i realizuja je

w zatozonym okresie.

.Prawo energetyczne”, ktore w Art. 20 ust. 1 jednoznacznie wskazuje, kiedy zachodzi koniecznos¢ wykonania

.Projektu planu”:

W przypadku, gdy plany przedsiebiorstw energetycznych nie zapewniajq realizacji zatozen, o ktérych mowa w art.
19 ust. 8, wéjt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng
[ paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej czesci. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych

przez rade tej gminy zatoZeri i winien by¢ z nim zgodny.

Przedsiebiorstwa dostarczajgce nosniki energetyczne zapewniajg w chwili obecnej dostawy tych mediow

na poziomie zabezpieczajgcym potrzeby gminy Skwierzyna.

Bioragc pod uwage powyzsze mozna stwierdzi¢, ze nie jest konieczne wykonanie projektu planu zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe. Na terenie gminy zapewniony jest odpowiedni standard

bezpieczehstwa energetycznego odnosnie dostaw sieciowych nosnikdéw energii, ponadto gmina prowadzi
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aktywna polityke energetyczng w zakresie wspdtpracy z przedsiebiorstwami energetycznymi i realizacji dziatan

zwigzanych z poprawg efektywnosci energetyczne).
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