
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
PRZEDMIAR: Naprawa schodów i posadzek 
1 KNK 7-28 

0301-10 

Rozebranie podłoża z betonu m2   

  36,18 m2 36,180  
    RAZEM 36,180 
2 KNR 2-18 

0607-01 

Deskowanie szalunków przy betonowaniu m2   

  2,6 m2 2,600  
    RAZEM 2,600 
3 KNR 2-22 

1001-01 

analogia 

Przygotowanie podłoża pod wylewkę betonowa m2   

  36,18 m2 36,180  
    RAZEM 36,180 
4 KNNR 11 

0501-03 

Podłoża z betonu i naprawa gzymsu betonowego 

beton B20 

m3   

  4,50 m3 4,500  
    RAZEM 4,500 
5 KNR AT-40 

0104-01 

Skucie zmurszałego tynku m2   

  6,5 m2 6,500  
    RAZEM 6,500 
6 KNR 4-04 

0109-02 

Rozebranie ścian z cegły o grubości 1 ceg.(ściana 

szczytowa schodów) 

m2   

  6,5 m2 6,500  
    RAZEM 6,500 
7 KNP 02 

0105 

-01.02 

Ścianki pełne z cegły klinkierowej na zaprawie 

przeznaczoną do obiektów zabytkowych 

m2   

  7,5 m2 7,500  
    RAZEM 7,500 
8 KNR 13-12 

0802-03 

analogia 

Fugowanie zaprawą do obiektów zabytkowych             

( w nawiązaniu do istniejących ścian szkoły , ściana 

szczytowa schodów) 

m2   

  6,5 m2 6,500  
    RAZEM 6,500 
9 KNR-W 4-01 

1406-01 

analogia 

Reperacja okładziny z kamienia stopni schodowych 

(podstęplowanie , wypoziomowanie , podmurowanie) 

zaprawą murarską Optolit) 

m   

  43,52 m 43,520  
    RAZEM 43,520 
10 KNR AT-39 

0115-02 

Obsadzenie uchwytów balustrad szt.   

  7 szt. 7,000  
    RAZEM 7,000 
11 KNR 19-01 

0118-17 

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi m3   

  7,23 m3 7,230  
    RAZEM 7,230 



 


